OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TYP

OPIS PRZEDMIOTU

ILOSC

Oprawa oswietleniowa zwieszana typy high-bays, wykonana z
aluminium i w kolorze aluminium, o wysokosci 600 mm i srednicy
485mm. Wyposazona w zrédto metalohalogenowe o mocy 150W
na trzonku E40. Barwa swiatta 4000K. Rozsyt strumienia
Swietlnego szeroki symetryczny. Wraz z korpusem elementu
zasilajgcego oprawa tworzy jednolitg obudowe. Oprawa odporna
na promienie UV, stopien protekcji IP = 65, IK = 07.

Oprawa wyposazona w dodatkowg kratke ochronng
zabezpieczajgca przed uszkodzeniem.

Istotne wymiary nie przekraczajgce: wysokos¢ < 600 mm, Srednica
<485 mm

40 szt

AW

Oprawa awaryjna typu downlight montowana natynkowo, okragta.
Zrodto ledowe o tgcznej mocy 9W o strumieniu $wietlnym. Oprawa
pozwalajgce na dyskretne umiejscowienie oswietlenia awaryjnego i
wkomponowanie go w zastosowany na obiekcie system
oswietlenia. Stopien protekcji IP = 65.

10 szt

EW

Oprawa ewakuacyjna LED 3h montowana natynkowo lub na
Scianie. Zrédto ledowe o tgcznej mocy 2,5W. Stopien protekcji IP =
65. W kolorze biatym. Pracujgca w zakresie temperatur 10°C +
40°C.

Stopien protekcji IP = 65. Praca w trybie sieciowo-awaryjnym

4 szt




