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Zakopane, luty 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacj wod - kan, c.w.u., centralnego ogrzewania oraz wentylacji
w projektowanej inwestycji pn:

MODERNIZACJA KUCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ DO CATERINGOWEJ OBSLUGI PRZEDSZKOLA
Zlokalizowanej;  ul. Male Zywczanskie 9 B, 34-500 Zakopane zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
inz. Jan Jarosz



Kserokopia uprawnien projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 lipca 2003 .
OKREGOWA
i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Przewodniczacy Przewodniczacy

1. Pan Jan Jarosz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby
Czerwienne 287A Inzynieréw Budownictwa
34-407 Ciche { .

2. Glowny Inspel i o ,\MM./\/\/(‘ ?{»{2 < pe

3. aa dr in2. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki

za zgodnos$¢ z oryginatem
28.02.2015r.

Jan Jarosz



Kserokopia zaswiadczenia MOIIB projektanta
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61,

1 lutego 2015 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......ccccceeveiriciiniicnicnneee.
31 lipca 2015 . PRZEWODNICZACY RADY
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za zgodno$¢ z oryginatem
28.02.2015r.

Jan Jarosz



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody cieptej i zimnej, kanalizaciji, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji w projektowanej inwestycji polegajacej na modernizacji kuchni.

1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwe:
MODERNIZACJA KUCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ DO CATERINGOWEJ OBStUGI PRZEDSZKOLA.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest:

Zakopianskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej
z siedzibg w Zakopanem

ul. Kasprusie 36 A

1.3. Lokalizacja inwestycji .
Inwestycja jest zlokalizowana: ul. Mate Zywczanskie 9 B, 34-500 Zakopane.

1.4. Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w lutym 2015 roku.

1.5. Stadium
Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

1.6. Podstawy opracowania

Zatozenia uzgodnione z Inwestorem
Podkiady architektoniczno — budowlane 1:100
Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy 1:500
Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Obliczenie instalacji wewnetrznych wykonano w oparciu o polskg norme

PN-92/B-01706. Obliczeniowy przeptyw wody wyznaczono wg wzoru: g= 1,7 (Suma gn)°2'-0,7

Tablica 1.Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynkéw

llos¢ punktow Normatywny Laczny
Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych wyptyw wody wyplyw wody
[szt] [dm3/s] [dm?/s]
umywalka 1 0,14 (0,07+0,07) 0,14
prysznic 1 0,30 (0,15+0,15) 0,30
we 1 0,13 0,13
zlewozmywak 16 0,14 (0,07+0,07) 2,24
zmywarka do naczyn 2 0,15 0,30
zawor czerpalny DN 15 z perlatorem 3 0,15 0,45
Razem 3,56

g= 1,7 (Suma gn)°2'-0,7
g=1,52 [dm?/s]




Dobér srednicy:

S = 210 *[mm *]
gdzie:

Shom — przekroj [mm?]

Q - wydatek [m%/s]

Vhom - predkos¢ nie zakidconego przeptywu [m/s]
Snom = 0,00152/ 1,0 x 106 = 1520 mm?
Nominalna $rednica rury wyniesie

4 xS
j— nom
d nom - mm ]
T

dnom = 44,00 mm

2.1. Dob6r $rednic przewodow
Przewody do cieptej wody nalezy wykonac z rur PN 16.

Podejscia pod przybory:
- dla umywalek i zlewozmywakéw DN 15
- dla pluczek DN 15

2.3. Woda ciepfa

Istniejagce przewody wody cieptej biegnace na poziomie piwnic zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.
Instalacje zasilajgca wraz z pionami nalezy wykona¢ z rur Geberit Mepla.

Zaopatrzenie budynku w ciepta wode odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy wymiennik ptytowy zasilany wodg
termalna. Nalezy pamieta¢, aby raz wtygodniu podwyZzszy¢ temperature do min. 70°C lecz nie wigcej niz 80°C
(dezynfekcja termiczna). Zatozona predkos¢ wody w pionach wodociggowych wynosi 1,5 - 2 m/s. Wszystkie
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubosci Scianki 20
mm. Na odcinkach poziomych co 8m nalezy stosowa kompensatory typu ,U" oraz podpory przesuwne.

2.4. Woda zimna
Istniejgce przewody wody zimnej biegngce na poziomie piwnic zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.
Instalacje zasilajgca wraz z pionami nalezy wykona¢ z rur Geberit Mepla.
Woda zimna doprowadzona jest do wszystkich przyboréw i urzadzen sanitarnych z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Wewnatrz budynku na poziomie najnizszej kondygnaciji, instalacja pozioma rozprowadzona bedzie
rurociggami pod stropem. Piony i podejscia do urzadzen sanitarnych poprowadzone bedg po $cianach w bruzdach.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych powyzej przewoddw instalacji elektrycznych.
Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur i ksztattek z polietylenu z wktadkg aluminiowg Geberit Mepla taczonych
za pomocy ksztaltek zaciskowych. Instalacje wodociggowe wykonywane ztworzyw sztucznych powinny by¢
prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, w innym przypadku nalezy zastosowaé izolacje
cieplng. W miejscach przejcia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
w tulejach ochronnych, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ polaczen rur. Rurociggi wody zimnej
zabezpieczone bedg przed skraplaniem sig pary wodnej otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ci Scianki od 6-9
mm z gtadkg powtoka zewnetrzng. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ wrurach ochronnych ,pesziu” w
posadzce oraz po cianach - w uprzednio przygotowanych bruzdach. Podejécia pod armature czerpalng i zaporowg
mocowa¢ nha sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich ksztattek iuchwytow. Niedopuszczalne jest
pozostawienie niezamocowanych koncoéw przewodu. Po zakonczeniu montazu instalacji wodnej przeprowadzi¢
ptukanie przewodéw wodg, nastepnie wykona¢ probe szczelnoSci na cidnienie 1,5 razy wiekszg od ci$nienia
roboczego nie mniej niz 1,0 Mpa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut.
Dobrano nastepujgcg armature do wody zimnej:

e zawory odcinajace spustowe na podejsciach do piondw,

e zawory odcinajace kulowe na podej$ciach do punktéw czerpalnych.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Projektuje sie wymiane istniejgcych piondw i podej$¢ zeliwnych na piony z rur z tworzywa - Geberit Silent PP



Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki bytowo-gospodarcze z przyboréw i urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku
do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku kanalizacja prowadzona bedzie systemem przewodow
pionowych i poziomych w posadzce oraz w bruzdach podtynkowych. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow
kanalizacyjnych powyzej przewodéw instalacii elektrycznych. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek Silent
PP, kanalizacyjnych kielichowych tréjwarstwowej. Zamocowanie rur do $cian za pomocg uchwytow o rozstawie 1,0 m.
Odcinki pionowe uktada¢ w bruzdach $ciennych o wymiarach umozliwiajacych swobodne wydtuzenia przewodéw.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie
gruboéci Scianki przewodu — przestrzen wypetni¢c masg plastyczng nie dziatajgcg szkodliwie na rury i umozliwiajacy
swobodne przesuwanie sie przewodu. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).
Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy tgczy¢ z podejsciami kanalizacyjnymi  powyzej zamkniecia
wodnego. Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem minimum 2%. W dolnej czeSci pionow
zaprojektowano czyszczaki. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach (do wysokosci od 0,5 do 1,0m) i
zakoniczy¢ rurg wywiewng ¢ 160. Cze$¢ piondw nalezy zwentylowac zgodnie z rozwinieciem i rzutem instalacji. Nie
dopuszcza sie stosowania zaworéw napowietrzajacych. Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

3.1. Kanalizacja $ciekowa dla budynku
Obliczenie jednostkowego odptywu:

- umywalka Aws=051/s  szt. 1
- prysznic AWs=101ls  szt. 1
- miska ustepowa AWs=251/s szt. 1
-zmywarka do naczyn AWs=201/s  szt. 2
- Zlewozmywak AWs=101lls  szt. 16
SUMA 24,01/s

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw wynosi:
=K VZAWs =0,5x4,90 =245 dm3/s

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.0pis przyjetych rozwiazan

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania biegngce na poziomie piwnic objetych opracowaniem nalezy
zdemontowa¢. Projektuje sie wymiane istniejacych rur stalowych na nowe rury stalowe czarne izolowane piankg
poliuretanowg z folig PVC zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (grubo$¢ izolacji przedstawiono czesci graficzne;).
Do ogrzewania modernizowanych pomieszczen zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwururowa,
z rozdziatem dolnym systemu ciSnieniowego zamknietego o parametrach pracy 70/40°C z obiegiem wymuszonym
pompowo. Zrédiem ciepta jest istniejacy wezet cieplny zasilany woda termalna,

Pomieszczenia znajdujgce sie na kondygnaciji piwnic ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdw ptytowych, natomiast
na parterze cze$¢ pomieszczen bedzie ogrzewana za pomocq ogrzewania podiogowego. Przewody pionowe
prowadzone bedq po $cianach, natomiast przewody podiaczeniowe od rozdzielaczy do grzejnikéw na najnizsze;
kondygnacji pod stropem, a na parterze w posadzce. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur
stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Przewody ogrzewania podtogowego z rur grzejnych PEX-XC 16 x
2,0 Purmo. Przewody nalezy uktada zgodnie z czeScig graficzng uzywajg klipsow. Posadzkg nalezy zdekantowac
zgodnie z zaprojektowanymi obiegami. Podczas wykonywania wylewek instalacja ogrzewania podtogowego musi by¢
wypetniona woda lub powietrzem pod cisnieniem.

Wszystkie przewody przytaczeniowe do grzejnikdw zaprojektowano o Srednicy 15 mm. Regulacja temperatury
w kuchni dobywa¢ sie bedzie za pomocg sitownika umieszczonego narozdzielaczu na powrocie ogrzewania
podtogowego. Sterownik wraz z czujnikiem temperatury umieszczony bedzie w pomieszczeniu kuchni.

Przy grzejnikach na zasileniu projektuje sie montaz zaworow z gtowicami termoregulacyjnymi, ana powrocie
odcinajgce zawory grzejnikowe.

Calo$¢ instalacji zaizolowana bedzie termostatycznie otulinami z pianki polietylenowej (po wykonaniu proby
szczelnoci). Dla zapewnienia w miare mozliwosci swobodnego przesuwania sie przewodu pod wptywem
temperatury w obszarze tacznikéw kolan iodnég nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny. Przejécia przewodéw przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych. Przewody prowadzone w posadzkach ukladaé
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w rurach ostonowych typu ,peszel’. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa,
a nastepnie instalacje dokfadnie przeptukac. Przed zakryciem i zaizolowaniem instalacje nalezy uruchomi¢ na goraco
i przeprowadzi¢ regulacje przeptywu czynnika grzewczego.
Instalacja ciepta technologicznego
Instalacja ciepta technologicznego projektowana jest dla potrzeb zasilania nagrzewnic wodnych centrali wentylacyjej.
Instalacja bedzie zasilana z wymiennika termalnego woda grzewcza o parametrach 70/40°C.
Przed wymiennikiem nalezy wykona¢ pompowy wezet przytaczeniowy.
Uktad podtaczenia do nagrzewnic wodnych zawiera bedzie:

—pompe cyrkulacyjng,

~wymiennik ptytowy glikolowy

—zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym,

—zawdr odcinajacy,

—zawory rownowazace.
Sterowanie zaworami regulacyjnymi z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez automatyke
danego urzgdzenia.
Rurociagi
Wewnetrzne instalacje wody grzewczej projektowane sg w technologii stalowych rur ze szwem wg PN-80/H-74244,
taczonych przez spawanie.
W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia zgodnie z PN-
91/B-02420. Kazdy punkt odwadniajacy wyposazy¢ w zawory odcinajace zabezpieczone przed niepozadanym
otwarciem. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe ze zigczkg do weza. Wydtuzenia termiczne rurociggdw kompensowane bedg poprzez naturalne
zatamania na trasie.
Mocowanie rurociggow
Rurociagi nalezy mocowaé za pomocg typowych zawieszenh i podpor stalych zaopatrzonych w gumowe wkiadki
zapobiegajace przenoszeniu sie drgan i powstawaniu hatasu. Rurociggi poziome prowadzone bedg wzdtuz gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych, podwieszane do stropéw z rozprowadzeniem do poszczegéinych urzadzeh lub grupy
urzadzeh. Rury umocowane do konstrukcji nosnej zostang podwieszone przy pomocy zawiesi pojedynczych lub
podwojnych. Podpory te bedg wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen.
Ochrona antykorozyjna
Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie farbg podktadowa i nawierzchniowg. Prace malarskie
i konserwacyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg producentéw i normg PN-71/H-97053.
Izolacja termiczna rurociagéw
Grubo$¢ izolacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pézniejszymi aktualizacjami
Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu prac pokry¢ antykorozyjnych oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.
Srednica wewnetrzna do ¢ 22 mm izolacja termiczna A 0,035 W/m x k) grubo$é izolagji 20 mm
Srednica wewnetrzna od ¢ 22 do 35 mm izolacja termiczna 2, 0,035 W/m x k) grubos¢ izolacji 30 mm
Srednica wewnetrzna od ¢ 35 do 100 mm izolacja termiczna A 0,035 W/m x k) grubosé izolacji rowna érednicy
wewnetrznej rury.

4.2 Straty ciepfa
Straty ciepta przez przegrody budowlane i wentylacje grawitacyjng policzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami:
e PN-82/B-02402 - Temperatura ogrzewanych pomieszczen
PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN-12831:2006 — Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
PN-83/B-03430/AZ3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynku.



e Przyjeto temperature zewnetrzng — 24 9C, a temperatury wewnetrzne zgodnie z PN-82/B-02403.

4.3. Zapotrzebowanie ciepfa

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla modernizowanych pomieszczeh wykonano za pomocg programu Kisan —
Instal-therm HCR 4.8.7-3.0 zgodnie z normg PN-EN-12831:2006.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng : Q = 16 kW

Zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody : Q, =30 kW

Zapotrzebowanie energii na straty wentylacji mechanicznej; Qu= 55 kW

taczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wyniosto : Qca. 101,00 kW

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA | MECHANICZNA

Na potrzeby opracowania projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z rekuperacjg. Projektowany
system wentylacji oparty jest o wytyczne Inwestora, przepisy i akty prawne. Przewidziane rozwigzania techniczne
majg na celu zapewni¢ odpowiednie warunki cieplne, higieniczne i sanitarne przestrzeni modernizowanej kuchni oraz
jej zaplecza. Projektuje sie klimatyzacje w kuchni typu Splitt o mocy chlodniczej 8 kW. Ukfad skiada sie z jednostki
zewnetrznej i wewnetrznej. Odprowadzenie skroplin poprzez syfon do kanalizacji sanitarne;.

Pomieszczenie 0.16. (tazienka) - nalezy zastosowaC wentylator tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h, zamontowany
w otworze wlotowym do kanatdw grawitacyjnych, wigczany wytacznikiem Swiatta. Nawiew poprzez otwory z dolnej
czesci drzwi.

Pomieszczenie 0.14. (szatnia) - nalezy zastosowa¢ wentylator tazienkowy o wydajnosci 100 m3/h, zamontowany
w otworze wlotowym do kanatdw grawitacyjnych, wigczany wytacznikiem Swiatta. Nawiew poprzez otwory z dolnej
czesci drzwi. Zatozono 4 w/h tj. 100 mé/h

Kuchnia oraz zaplecze kuchenne

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z rekuperacjg. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna odbywac¢ sie bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej.

Uktad nawiewny centrali wyposazony bedzie w filtr G4 oraz nagrzewnice wodng (nagrzewnice nalezy dobieraC dla
parametrow wody grzewczej 70/40°C). Centrale nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice wstepng elektryczna o mocy 21
kW. Centrala wyposazona we wlasng automatyke.

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukciji budynku stosujac
gumowe wibroizolatory oraz na kanaly stosujac kroéce elastyczne.

Wlot nalezy zabezpieczyC czerpnig $cienng. Wywiew poprzez wyrzutnie dachowg,

Parametry centrali wentylacyijne;:

Qnaw=3 570 m¥h

Quyw = 1410 m3/h

Nad trzonem kuchennym projektuje sie okap kuchenny indukcyjny o wydajnosci 4760 m3/h. Nawie do okapu w iloSci
2600 m3h odbywac si¢ bedzie poprzez wentylator osiowy zamontowany w pomieszczeniu wentylacji. Wywiew z
okapy w ilosci 4760 m3/h poprzez wentylator dachowy. Podstawowe zatoZenia wentylacji przestawione zostaly na
rysunkach w czesci graficznej opracowania. Praca wentylatora okapy zintegrowana z praca wentylatora osiowego
(nawiewnego).
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Obliczenie wydajnosci centrali wentylacyjnej

W kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego wentylacja bedzie sie odbywa¢ za pomocg centrali nawiewno
- wywiewnej z odzyskiem wydajnosci 3570 m3/h.

Ukfad nawiewny wyposazony bedzie w filtr G4 oraz nagrzewnicg wodng i elektryczna.

Wentylacja llosé
Nr pom. Nazwa pomieszczenia - ilo§¢ wymian [w/h] Powietrza
- hawiew, wywiew [md/h]

1 2 3 5
0,02 zmywalnia 10 W/h 500
0,05 Mycie garnkow, desery 6 Wh 260
0,05 Kuchnia 20 Wih 5160
0,06 Przygotowalnia 6 Wi 250
SUMA 6170

WYTYCZNE PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki muszg mie¢ wysoki standard wykonania. Kazdy nawiewnik i wywiewniki musi mie¢
mozliwo$¢ regulacji ilosci powietrza przy pomocy przepustnicy zabudowanej na kréécu przytaczeniowym lub na
instalacji przewodowej.

Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekracza¢ nastepujacych predkosci:

przewody czerpne i wyrzutowe — 4 m/s

gtéwne pionowe szachty — 6 m/s

poziome gtéwne kanaty — 5 m/s

kanaty rozprowadzajace — 4 m/s

podejécia do nawiewnikow — 3 m/s

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnief roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalceri ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych)
wyposazy¢ w fopatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne ktére przechodzg przez strefy pozarowe (wentylatorownig) nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz.
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow. Klapy nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 15 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastgpuje na nich zmiana wysoko$ci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatdéw) fatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.

Izolacje termiczne kanatéw

Nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej zgodnie z WT.
Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowane prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ blachg
stalowg ocynkowang o grubo$ci minimum 0,6 mm.

Wszystkie kanaty czerpne od central wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem wiokien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubo$¢ izolaciji: 80
mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy
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mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne
izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem firmowych
materiatbw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie kanaty wyrzutowe od central wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ matami z weiny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem wiokien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubo$¢ izolacji: 40
mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy
mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatbw. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne
izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatbw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaly nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych w pomieszczeniach, ktére obsluguja; nieizolowane.
Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka
dzwiekochtonna filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie Scienne powinny by¢ wykonane w formie kratek Zaluzjowych zabezpieczajacych przed deszczem oraz
z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni
powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu budynku. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajacg wyrzut
powietrza z predkoscig nizszag niz 4 m/s.

Ochrona akustyczna

Wyttumienie hatasu pochodzacego od wentylatorow przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest zrealizowane
poprzez tumiki akustyczne kanatowe. Polgczenia wentylatorow z siecig kanatow poprzez tgczniki elastyczne.
Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowq lub
gumowa).

Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (E | S). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(E1S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne (w tym wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian
i stropow tego pomieszczenia — poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen (w tym klap odcinajgcych).

6. PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
Przytacze wodociggowe nie jest przedmiotem opracowania.

7. PRZYtLACZE KANALIZACYJNE
Przytacze kanalizacyjne nie jest przedmiotem opracowania.
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8. UWAGI OGOLNE

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Opis techniczny instalacji oraz rysunki techniczne rozpatrywaé tacznie,
ewentualne niescistosci uzgadniaé z projektantem lub kierownikiem budowy. Cato$¢ robét nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentow rur i armatury. Instalacje
sanitarne, c.o. oraz wentylacji wykonywaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie przejscia
instalacyjne przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ przejSciami ppoz. Przed przystapieniem do robot
nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjg istniejacych pionéw (wodociagowe, kanalizacyjne) oraz technologia wezta
cieplnego.

9. SPIS RYSUNKOW

RYS. NR 1 - Instalacja C.O. RZUT PIWNICY
RYS. NR 2 - Instalacja C.O. RZUT PARTERU
RYS. NR 3 - Instalacja kanalizacji oraz cieptej i zimnej wody RZUT PIWNICY
RYS. NR 4 - Instalacja kanalizacji oraz cieptej i zimnej wody RZUT PARTERU
RYS. NR 5 - Instalacja kanalizacji oraz cieptej i zimnej wody ROZWINIECIE
RYS. NR 6 - Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT PIWNIC
RYS. NR 7 - Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT PARTERU
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