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OPIS

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegbinych obiektow

Zakres robét obejmuje

wymiang drzwi do pomieszczen w tym montaz drzwi EI30 w piwnicach

rozbiérke istniejacego pieca kaflowego

rozbiérke istniejgcych ptytek Sciennych i utozenie nowych ptytek

rozbidrke posadzek i wylewek, wykonanie nowych wylewek i posadzek

wykonanie obudowy instalacji wentylacyjnej, c.o0. z ptyt gipsowo-kartonowych

od$wiezenie Scian pomieszczen, w ktorych nie bedq uktadane plytki — wykonanie gtadzi
gipsowej i pomalowanie

rozbiorke czesci Scian dziatowych i wykonanie nowych Scian dziatowych

montaz nowych urzadzen

wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do nowych urzadzen

wykonanie niskotemperaturowego ogrzewania podtogowego w czesci pomieszczen

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dostosowanej do nowej aranzacji pomieszczen

wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

remont schoddw zewnetrznych

demontaz starych i montaz nowych, otwieralnych barierek przy schodach

powiekszenie otworéw okiennych i wymiana stolarki okiennej

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 279,78 m?
Powierzchnia wewnetrzna 299,22 m2

Kolejnos¢ realizacii;

roboty rozbiorkowe

roboty budowlane konstrukcyjne
montaz instalaciji

roboty wykonczeniowe

. montaz urzadzen

oo~

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia)

1. Roboty wyburzeniowe

a) mozliwos¢ przygniecenia wyburzanym elementem

b) mozliwo$¢ uszkodzenia ciata elementem uszkodzonego narzedzia lub prazenia pradem
stosujac niesprawny sprzet

c) mozliwo$¢ uszkodzenia catej konstrukcji budynku

d) mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie uzywania wadliwego sprzetu lub braku
wymaganych zabezpieczen

e) mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu ,prowizorek”

f) mozliwo$¢ uszkodzenia ciata podczas uzywania elektronarzedzi
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2. Roboty murarskie i montazowe

mozliwos¢ upadku z rusztowania

mozliwo$¢ zaprészenia oczu odpryskami

mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy stosowaniu prowizorek
mozliwo$¢ uszkodzenia ciata podczas uzywania elektronarzedzi

3. Roboty na wysokosci

a)

b)
c)
d)

mozliwos¢ upadku z wysokoSci w trakcie wykonywania robdt - wysokos¢
pomieszczenia 3,50m

mozliwo$¢ zatrucia przy stosowaniu Srodkow impregnacyjnych i lakierow

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu prowizorek

mozliwo$¢ uszkodzenia ciata podczas uzywania elektronarzedzi

Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu skala w/w zagrozen nie jest duza.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli w
instruktazach BHP na temat realizacji tych rob6t, wymaganych sposobow postepowania,
zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg witasnorecznym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Instruktaze zostang przeprowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1)

2)

Pomosty i rusztowania winny by¢ prawidlowo zamontowane i utrzymane w petne;
sprawnosci i kompletnosci. Nie wolno nadmiernie obcigza¢ pomostow. Zabrania si¢
pracy na réznych pomostach w jednym pionie.

Przy pracach transportowych materiatdw z wyzszych kondygnacji nalezy opuszczac je
sukcesywnie i na biezaco na linkach lub dzwigiem (zakaz zrzucania), a miejsca
opuszczania zabezpieczy¢ poreczami

Obstuga maszyn i urzadzen odbywa¢ sie winna zgodnie z przepisami BHP.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagroZzonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej
Sprawnosci.

Przy pracach na wysokosci stosowa¢ wymagane przepisami zabezpieczenia.
Przewody elektryczne prowadzic w sposdb wykluczajacy ich mechaniczne
uszkodzenie.

Drogi ewakuacyjne winny by¢ utrzymywane w nalezytym porzadku.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w miejscu
oznakowanym

Przewidywane roboty budowlane bedg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych, jednakze nie bedzie przy nich
zatrudnionych wiecej niz 10-ciu pracownikdw. Pracochtonnos¢ planowanych robot nie przekroczy 500

osobodni.

Z powyzszej informacji wynika, ze dla przedmiotowej inwestycji kierownik budowy nie jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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