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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Standardowe — wymagania ogoine kod CPV 45000000-7 ...............ccoervrrrrrerererrnnnnnns str.3-18
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45111200
Roboty w zakresie burzenia
KOA CPV 45111100 ... str.19 - 21
Betonowanie

KO CPV 45262300 ...........cccoiueiiriririieieieisiseneee st str. 22 - 37
Roboty murarskie kod CPV 45262500 .................cccoceerereeereeeiieneneesesesesesesssesennens str. 38 - 75
Tynkowanie . Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych kod CPV 45410000-4................. str. 76 -83
Roboty tynkowe wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
KOd CPV 45410000 ............coeueieiriiiicieieniriseese ettt sasnses str. 84 -91
Pokrywanie podtdg i $cian uktadanie ptytek ceramicznych
na podtogach i §cianach kod CPV 45430000................ccourerrrrirrreniinininenseseeeeieeens str. 92 -106
Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 ................cccoeniiirnirnnennersceseeesenens str. 107 -121
Instalacje kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych kod CPV 453323006 .................. str. 146 -165

Roboty w zakresie instalacje elektryczne wewnetrzne kod CPV 45310000-3.......... str. 122 -141
Wewnetrzne instalacje wody zimnej , cieptej wody uzytkowej
I kanalizacji sanitarnej

KOd CPV 45231300-8..............ccoueueiriiicirieiniriee et str. 142 — 155
Instalacyjne roboty elektryczne  kod CPV 45315100-3 ............ccccceovvrreiirinnnnnns str. 156 — 172
Wykonanie i odbior klimatyzacji

| wentylacji mechanicznej kod CPV 45331210-1 ...........ccccooovvvvvnvnccnesnes str. 173 -186
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1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgcCe roDOL ..........coocuiiiiiiiie e

1.6. KONtrola jakoSCi rODOL .........ouiiiiiiei it e e e e s r e e e e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t w przy realizacji zadania: — ,Modernizacja kuchni z przystosowaniem jej do caterin-
gowej obstugi przedszkola , zlokalizowanego 34-500 Zakopane ul. Mate Zywczanskie 9b na zlecenie:
Zakopianskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej z siedzibg w Zakopanem ul. Kasprusie 35a

1.2.Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . za-
kres robét odpowiada opracowanemu kosztorysowi na wykonanie zadania jak wyzej. Kosztorys opra-
cowany zostat przez Pracownie Projektowa 42747 ¢.c. — mgr inz. Wiestawa Dziedziniewcz.

1.4.0kre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy al-
bo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzie-
lenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytko-
wego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiek-
tem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci technicz-
ne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoja-
ce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skltadowiska odpa-
dow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzag-
dzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod ma-
szyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

1.45. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustaw-
ki, drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z grun-
tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namioto-
we i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej kon-
serwacji.

1.49. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cie-
kow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budow-
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lane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepi-
sach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno&ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calosS¢ uzyt-
kowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, prze-
widziang do usunigcia po ich zakohAczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca usta-
wowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokona-
nych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
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rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca auto-
rem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdce-
nie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre-
$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie tech-
niczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i od-
biorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgace bezpieczehnstwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy eu-
ropejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdllnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w ko-
lejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustala-
jacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budow-
lanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-
nowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamo-
wienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istot-
nych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w prze-
pisach).
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1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy . Dokumentacja
wraz z niezbednymi uzgodnieniami zostanie opracowana przez wykonawce lub na jego zlecenie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
uzgodnienia wymagane prawem .

153. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca odpowiada za wszelkie btedy w dokumentacji. O wykryciu bledéw winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
léw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zo-
stang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonaw-

cy.
154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowna,

155. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie grun-
tu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposoéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Norma-
mi, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie ma-
teriatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z te-
renu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw ma-
teriatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofer-
tg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
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dzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczg-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzo-
ru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.10g06Ine wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ do-
puszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob4t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t be-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z ty-
tutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z do-
kumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robd6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem rob6t plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wy-
konania poszczegoélnych elementéw robét, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i ste-
rowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wy-
cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazy-
nowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw i badan
(rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw ro-
bét.

6.2Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wyko-
nawca.

6.3Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekto-
ra nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapew-
niona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostar-
czonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub do-
datkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodat-
kowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
piséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budo-

wy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioroéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzalt,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST. — Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe , zgodne Z zawarta
umow g niezale znie od faktycznych obmiaréw dokonanych po zako Aczeniu prac

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
A 14
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przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe , zgodne z zawarta umow g niezale znie od faktycz-
nych obmiaréw dokonanych po zako nAczeniu prac. Wynagrodzenie o ktérym mowa nie mo  ze byé w
Zadnym zakresie negocjowane po zako RAczeniu prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje In-
spektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbhidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach opisanych w zawartej
umowie

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
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nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wy-
konania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w po-
szczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wy-
konywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wyko-
nanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwig-
zanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji .
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wi-
zualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe , zgodne z zawarta umow @ niezale znie od faktycz-
nych obmiaréw dokonanych po zako Aczeniu prac. W sklad wynagrodzenia ryczattowego zal  iczane
sq wszystkie koszty wt gcznie z ni zej wymienionymi
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ru-
chu,

(© optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i dre-
nazu,

) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiaja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp. z o.0.

PROMOCJA®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

SST 1-ROBOTY W ZAKRESIE
BURZENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigza-
nych z rozbioérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych wykonczeniowych bu-
dynku zlokalizowanych w Zakopanem przy ul. Mate Zywczanskie 9b. W budynku nalezy posadzki,
Sciany dziatowe ( niektére zaznaczona na rysunkach) oraz wybi¢ otwory drzwiowe w $cianach no-
$nych zaznaczonych w czesci rysunkowej wykona¢ wymiane stolarki zewnetrzne ( czeSciowo - 4
okna) i wewnetrzna, czesciowo instalacje wod — kan, CO i eklektyczna.

1.2. Zakres robot obj etych ST

Roboty polegajg na czesciowej rozbidrce obiektu z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét i
wywiezieniu materiatdw pochodzacych z rozbiérki (papy, gruzu, drewna i elementéw metalowych i
innych materiatléw) na miejsca przewidziane przez Wykonawce

1.2.1. Rozbiérka $cian dziatowych

Technologia wykonania rozbiérki: recznie

1.2.2 Rozbiorka — wykucie otwordw drzwiowych i powiekszenie istniejgcych

Technologia wykonania rozbiérki: recznie

1.2.3. Rozbhidrka posadzek - mechaniczna lub reczna.

Technologia wykonania rozbidrki:

- czesc robot recznie, poprzez wyciecie i opuszczenie poprzez zsypy przy pomocy lin, natymczaso-
we miejsce sktadowania lub bezposrednio na srodki transportowe,

- czes$c¢ rob6t mechanicznie poprzez rozburzenie i biezgce wywozenie na miejsce skladowania.

Uwaga:

Materialy rozbiérkowe podlegajg segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, szklo, wyroby
papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

1.2.4 Zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbiérki za pomoca tadowarki lub
koparki na samochody samowytadowcze. Przewidywang odlegto$¢ wywozu gruzu,
drewna, szkfa i ztomu rozbiérkowego - okoto 5-10 km.

1.3. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Specyfikacjg techniczng rozbiérki budynkow

Realizacjg robét budowlanych (rozbiérkowych) nastapi na podstawie opracowanej dokumentacji bu-
dowlanej oraz SST, w ktdrych to dokumentach okreslono zakres i technologie ich wykonania Wyko-
nawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
(dokumentacja) robét, SST.

13.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren rozbidrki wykonawca doko-
na wszystkich wymaganych uzgodnien oraz wykona wymagane prawem dokumentacje zgodnie z
prawem administracyjnym, opis programowy wykonania robét.

Zamawiajacy przekaze dziennik budowy oraz kopie pozwolenia na rozbiérke — budowe Wykonawcy i
jeden komplet ST.

132 Dokumentacijg projektowg

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

Projekt organizaciji ruchu oraz plan bezpieczenstwa na czas prowadzenia robo6t wraz

z zabezpieczeniem przylegtych do ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.

1.33. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy - rozbiérki w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng - ryczattowg zgodnie z podpisang umowg

1.34. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
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wac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i po-
jazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stra-
ty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét.

1.35. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeh podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni terenu, niestanowigcego obszaru rozbiorki urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Nie przewiduje sie odzysku materiatéw, czysty gruz budowlany wykonawca winien zagospodarowaé
we wlasnym zakresie. Uprzgtniecie materiatlu porozbidérkowego spoczywa na obowigzku Wykonawcy

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Naktady pracy sprzetu uwzglednia-
ja czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie, na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwana biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, samochody skrzyniowe i

samowytadowcze:
» Odwiezienie  elementéw  metalowych, papy, drewna, gruzu na  odpowiednie
sktadowiska.

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
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OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

PROMOCJA® BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp.z o.0.
i

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod 45262300 — BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262311 BETONOWANIE KON-
STRUKCJI

Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJE-
NIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace inzynieryjnego
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukciji betonowych i zelbetowych w obiektach ku-
baturowych oraz obiektach budownictwa

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza opracowana zostata dla — Modernizacja kuchni z przystosowaniem jej do cateringo-
wej obstugi przedszkola , zlokalizowanego 34-500 Zakopane ul. Mate Zywczanskie 9b na zlecenie:
Zakopianskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej z siedzibg w Zakopanem ul. Kasprusie 35a

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem remonty
budynku w Zakopanem bedacego wlasnoscig Urzedu Miasta Zakopane. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

Roboty betonowe prowadzone beda na drugim i trzecim stropie (parter i poddasze) i polega¢ beda na wy-
konaniu stropéw , posadzek oraz wykonaniu $cian fundamentowych szybu windowego ( oktadanych kamie-
niem ) wykonaniu wylewek betonowych, wykonaniu klatki schodowej oraz tarasu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie su-
chym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepusz-
czalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgce-
go na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmraza-
nia probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymato$ci charakte-
rystycznej oznaczonej na probkach walcowych wynoszacej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: $red-
nica 15 cm, wysokos¢ 30 cm) i minimalnej wartosci wytrzymatosci charakterystycznej (wytrzymato$¢ cha-
rakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% prébek danej partii, rbwnoznaczne jest to z 5%
przedziatem ufnosci) oznaczonej na probkach szesciennych wynoszacej 25 MPa (probka szescienna 15
cm x 15 cm x 15 cm) Dla betonéw lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np.
LC 20/22).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z do-
kumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1.Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej, dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz-
czalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy C25/30 — klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy C30/37, C35/45 i C40/50 — klasa cementu 42,5 NA,
— dla betonu klasy C45/55 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia do-
starczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym ba-
daniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniaé
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie-
rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadrato-
wego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez-
pieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i &cianach);— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).Podtoza skfadéw otwartych powin-
ny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:= 10 dni, w przypadku prze-
chowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach zamknie-
tych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoécig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnio-
nym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodnag z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3, odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o0 maksy-
malnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badaw-
czej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetiajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych — do 16%,

» dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwieksze-
nia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:

do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
— 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
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przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszkii dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: — napowietrzajgcym, —
uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opoOzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: —
napowietrzajgco-uplastyczniajgcych, —przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i
Mostoéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mie-
szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie gru-
bym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teore-
tycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilo&¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszga masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdéiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyska-
nych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warun-
kach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry’

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:
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— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Rd&znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwos$ci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gru-
szek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1.Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczego-
towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmu-
jacej:
— wyb6r skladnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposab pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuli-
ny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robd6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzien-

nika budowy.

5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie pro-
dukcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfad-
noscia;
— *2% — przy dozowaniu cementu i wody,
—  13% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszy-
wa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).Przy wykonywaniu elementow
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezpos$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibra-
torami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikbéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

29
AMAT Pracownia Projektowa 34 -500 Zakopane ul. Antatéwka na Wierch 36; £182011064; 5 62507691; @ 602370243



Modermnizacja kuchni z przystosowaniem jej do cateringowej obstugi przedszkola: 34 — 500 Zakopane ul. Mate Zywczariskie 9b

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku ditugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projek-
tantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potacze-
nia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okru-
chéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostatecz-
ne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tem-
peratury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania beto-
niarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel-
nymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i na-
stonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpo6r) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkosc¢ betonowania,

— spos@b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukciji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$c,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni€¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwr6ci¢ szczegllng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz sty-
kéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢é wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan doku-
mentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1.Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m® betonu,
— 3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukiadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rownie badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy prze-
chowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnoéci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regular-
nych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laborato-
ria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,

Przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidto-
wosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
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badanie mieszanki betonowej,

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaje bada n

Metoda bada n
wedtug

Termin lub cz estotliwo $¢ badan

Badania sktadnikéw

Badanie cementu — czasu

PN-EN 196-3 j.w.

Bezposrednio przed uzyciem

betonu | wigzania — staloS¢ obje- |PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
tosci — obecnosci grudek
—wytrzymalosci
jw. 2) Badanie kruszywa — PN-EN 933-1 jw.
skfadu ziarnowego — PN-EN 933-3
ksztattuziaren — zawartdci PN-EN 933-9
pytéw — zawartosci PN-B-06714/12
nieczyszczen — wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6t i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robo6t
betonowej
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jow. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. Wytrzymato$¢ na Sciska- PN-B-06261 W przypadkach technicznie
nie — badania nieniszczg- PN-B-06262 uzasadnionych
ce
j-w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m® betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jow. jw.
jw. Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.2.Tolerancja wykonania

6.2.1.

Wymagania ogélne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypad-
ku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaz-
nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b)

innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w

normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.—
nos¢ pomiardéw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych—

Dokfad-
Odchy-

lenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw —

aLmaT Pracownia Projektowa

Odchylenia
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poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziata-
nia korygujace.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

Shi/300 n przy klasie tolerancji N1,

2hi/400 n przy klasie tolerancji N2.
6.2.5 Belkii ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:+ 10
mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé wieksze niz: +
L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byé wieksze niz: + 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm przy klasie toleranciji
N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podsta-
wy nie powinno by¢ wigeksze niz: £ 20 mm przy Hi < 20 m, + 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, + 0,2
(H;+200) przy H; > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz: =
0,04 l; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: =10 mm przy klasie
tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2. — Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pota-
czen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz: —10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji
N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 = 10
mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.8. Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonane prace wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z zawarta umowa w
zwigzku z powyzszym nie bedg dokonywane obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO $ClI
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty zgodnie z zawarta umowa

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statlosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
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PN-EN 480-5 PN-EN 480-6; PN-EN 480-8 PN-EN 480-10; PN-EN 480-12 ;PN-B-06250; PN-B-06251
PN-B-06261; PN-B-06262 ; PN-B-14501; PN-B-06712 ;PN-B-06714/00; PN-B-06714/10; PN-B-06714/12
PN-B-06714/13 ; PN-EN 933-1; PN-EN 933-4; PN-EN 1097-6; PN-B-06714/34 ; PN-B-32250; PN-B-04500
PN-C-04541 ;PN-C-04554/02; PN-C-04566/02; PN-C-04566/03; PN-C-04600/00; PN-C-04628/02; PN-D-
96000; PN-D-96002; PN-D-95017; PN-N-02251; PN-N-02211 wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samo-
czynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm® metoda werseniano-
wa.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczal-
nych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczal-
nych metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta-
tego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
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Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
10.2.Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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DSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

PROMOCJIA® BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp.z o.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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SPIS TRESCI

Wskazowki metodyczne

Czes¢ ogolna

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Wymagania dotyczace wiasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi
Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Kontrola jakosci robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Sposéb odbioru robét

© © N g~ wDdNPRE

Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
10.Dokumenty odniesienia

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

1.2.Przedmiot ST
Specyfikacja niniejsza opracowana zostata dla ,Modernizacja kuchni z przystosowaniem jej do cateringo-

wej obstugi przedszkola , zlokalizowanego 34-500 Zakopane ul. Mate Zywczanskie 9b na zlecenie: Za-
kopianskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej z siedzibg w Zakopanem ul. Kasprusie 35a

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

15.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw wykorzy-
stywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji muro-
wych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi poni-
zej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elemen-
tow murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wzno-
szenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw techno-
logicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrébwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajgce tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wzn  oszeniu konstrukcji murowych -

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwm-
rozowe.

Warunki $rodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w kto-
rym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi sie w nie-
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agresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie mor-
skiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w spos6b nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢é mozna za
znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Warto §¢ deklarowana - wartos¢é dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normag, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato §¢ srednia elementéw murowych na  $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato $¢é elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw mu-
rowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosé jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowa-
ne osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej whasci-
wosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadpro ze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowanej.

Nadpro ze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadpro ze ztozone - nadproze skladajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadpro ze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang
na miejscu wbudowania.

16. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania og6ine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

17. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. Dokumentacja powinna
w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom wyko-
rzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczehstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny byé zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
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zatozonemu przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednic
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynni-
kéw.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem: Grupy robat, klasy robét lub kategorie robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

elementy murowe,
zaprawy murarskie,
wyroby dodatkowe,
inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaga-

niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

Surowiec u zyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowan ia i wykonywania konstrukciji
murowych:

ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

z betonoéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spelniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec u zyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywan ie konstrukcji murowych we-
dtug indywidualnych zasad:

z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,
Z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielko $¢ elementow:

drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne) uktada-
ne oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane przez
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kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw muro-
wych.

» Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawarto $¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

» Przeprowadzan g kontrol e produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé sred-
nig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

e Ksztaitt elementéw murowych:

-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

-z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawag pionowych spoin
poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petnion g w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztalcie prostopadioscianu, spetniajgce role gtbwnego elementu konstrukcyjnego,

- uzupelniajgce o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumen-
tacji projektowej:

*  Wymiary i odchyiki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (r6znica migedzy wartoscig Srednig pomiaréw i wartoscig deklarowana),

- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

» Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jedno-
znacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych
itp.

» Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskoéci powierzchni ktadzenia (wspor-
nych).

* Gestosé

Gestosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odporno$ci ogniowej lub izolacyjnosci ciepl-
nej scian.

*  Wytrzymato $¢ na Sciskanie
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- Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementéw muro-
wych. Producent moze réwniez deklarowac wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest rowniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.

- . Trwatos¢ (mrozoodpornosc)

- Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i
w konsekwenciji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

- Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanow i chlorkéw.

- Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato $¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)
Elementy murowe Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne 12,3 1,23 [123) [1232) [1,2,32)
Si | i katowe 1,2 [12> |12 3 3

1 1
betonu zwyktego i kruszywo- 12 1.2> 1.2> 1.22) 1.22)

wego lekkiego

. 12 3 ) )
autoklawizowanego betonu 1 )

komorkowego

> Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu

w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym zabezpiecze-
niu przed zawilgoceniem. *> Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpor-
nos¢, wiec kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny byc¢
skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelino-
wych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone nazamraza-
nie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowa-
ne kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

*  Wiasciwo Sci cieplne

W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

» Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
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W przypadku elementdéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorp-
cja (nasigkliwosc) 24-godzinna.
e Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo ¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczeg6lnie narazonych na silne zawilgo-
cenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

» Absorpcja wody - poczgtkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczatkowg
wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na

ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicz-
nych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

e Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

» Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci
elementéw murowych.

» Przepuszczalno$¢ pary wodne;j

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng wartosé wspétczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspéitczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

*  Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymato$¢ spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢é spoiny na $ci-

nanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmio-
towych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

e Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
*  Wiasciwodci i/lub zastosowanie:
- o0g0lnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

» Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- Zaprawa wg przepisu.

e SposO6b produkcji:

- zaprawa wytwarzana w calosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-
2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

» Skiad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodza-

ju):

zaprawa cementowa (,c"),
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- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),
- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").
Proporcj e sktadnikow (mierzon g objetos$ciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, wytwarza -
nych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement: piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), - zaprawa zaprojektowana do realizacji w projekcie pi ~ wnic
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno : piasek): - zaprawa zaprojektowana do realizacji w
projekcie parteru , pi etra i poddasza
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymato $ci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanyc  h na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
- klasa M 0,5 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
- klasa M 1,0 przy wytrzymalto$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
- klasa M 2,5 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
- klasa M 5,0 przy wytrzymalto$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
- klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
- klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong literg ,M" i
nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od
tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zalezno-
§ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
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Tablica 2. zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale  znosci od przeznaczenia

Przeznaczenie mbol mbol Klasa
rodzaju [odmiany
Sciany konstrukcyjne C A, B,C ()JdM10doM15;Md
fundamentowe i
§ciany zewnetrzne
ponizej poziomu cw | DE M10; M 15
terenu niekonstrukcyjn| C B, C M 10; M 15
Ccw D, E M 10; M 15
Sciany konstrukcyjne C A, B, C odM 10 do M 20
Zewnetrzne
terenu niekonstrukcyjne| C B, C M 10; M 15
Cw E, F M5; M 10
Sciany konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
wewnetrzne
g Cw E, F,G [ odM25doM 15
H M1
C C M 10
_ |l cw E,F,G | odM25doM5
niekonstrukcyjne
W H 1,J odMO0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwato$¢

Klasa za- Klasa srodowiska
prawy 1 2 3 |4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>50 + + + +D +D
Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymalo$ci nie nizszej niz 5
N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8
N/mm?. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia — nie projektu-
je sie muroéw zbrojonych w tym projekcie

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staly, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej
A. Wihasciwosci suchych mieszanek:

» Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki
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Proporcje skladnikbw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w do-
kumentacji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczo-
nych do cienkich spoin (do 2 mm).

Gesto $¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn.

w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki zwod g

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W

przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okre$la sie¢ na podstawie badah konsy-
stencji Swiezego zarobu.

B. Wiasciwos$ci swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastyczno $¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowa-
nie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gte-
bokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+MO cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6=MO cm.

Gesto $¢ obj eto Sciowa zaprawy $Swie zej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alterna-
tywnego okres$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm pol-
skich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsysten-
cja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

Czas zachowania wia $ciwo $ci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas
nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre$lany wedtug
PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
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3) dla zapraw wapiennych - 8 h.
Czas korekty $wie Zzo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
Zawarto $¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedy-
nie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie za-
prawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawarto $¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gesto $¢ obj eto Sciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosé
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m?®. Gestos¢ zapraw zwyklych wytwa-
rzanych na miejscu budowy, okreslana wedlug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/ms,
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
Wytrzymato $¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich wytrzymatosé na $ci-
skanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5; M 5; M
10; M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mmz).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wy-
trzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Whytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4 . Wytrzymato$¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$é na $ciskanie N/mm?
zaprawy odmiany
MO0.2| MO,5 M1| M2,5 M5| M10| M15| M20
Cementowa Al 5 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna = 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
1 0,5
J| 0,25

Whytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-
EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz poda-
na w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zapra- Symbol Wytrzymatosé na zginanie w zalezno$ci od klasy
wy odmiany zaprawy
N/mm
MO0.25( MO0,5 M1| M2,5 M5| M10| Mi15| M20
Cementowa A 5,0
B 4,5
C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J| 0,25

e Absorpcja wody (nasi gkliwo $6)

Absorpcja wody (nasigkliwos€) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, bada-
na wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

- klasyM 2,5i M 5+14%,
- klasyM 10i M 15+12%,
a) zaprawa wapienna - 15%.
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W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach ze-
wnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych produ-
cent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan prze-
prowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od
deklarowane;j.

Mrozoodporno $¢ (trwato $¢)
Trwatos¢ zaprawy okreé$la sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy
sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11,
jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie - odmrazanie.

Promieniotwérczo $¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Wytrzymato $¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczgtkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych
na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
- 0,15 N/mm? dla zapraw 0golnego stosowania i lekkich,
- 0,3N/mm*dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-
EN 1052-3 lub wedlug wcze$niej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy
PN-EN 998-2.

Reakcja na ogie n

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieh zapraw przepro-
wadza sie wedlug PN-EN 13501-1 nastepujaco:
1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo

lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartosc¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy
Al reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (dekla-
ruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalno $¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy 6.
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Tablica 6. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspoiczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosé zaprawy kg/m® potezy yiuzii pary )
do wnetrza materialu| - 7 materiatu na zewnatrz
1500 1600 151515 203535
1800 35
2000

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych poda-
nych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspoiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspofczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik prze-
wodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegoélnosci dla zapraw lekkich, na podstawie ba-
dan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w
normie PN-EN 1745.

2.2.2.  Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
zlozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin wspornych
murow, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,
- wigzane,
- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
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- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej (szczegotowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete iden-
tyfikacyjna,
- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naru-

szenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytycz-
ne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t mu-
rowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowied-
nich wyrobéw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicz-
nych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwar-
dzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczysz-
czen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposo6b uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na pale-
tach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesie-
nia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
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Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabez-
pieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt

3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
pion murarski,

tate murarska,

tate wazong,

waz wodny,

poziomnice uniwersalna,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

wykroj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,

wiadra.

Do obrobki elementéw murowych:

miotek murarski,

kirke,

oskard murarski,

przecinak murarski,

pucke murarska,

drag murarski,

specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:

kielnie murarska,
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czerpak,
lopate do zaprawy,

rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
- Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz
PN-B-12030.

Transport materiatébw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rod-
kéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wyklucza-

jacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatladunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. 0Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg tech-
niczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych
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i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podiuzne w sagsiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg ko-
nieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
w $cianach wypelniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, moga byc
wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog g by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o gruboéci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperatu-
rze ponizej 0C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie za-
prawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozli-
wosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do rodzaju bu-
dowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatléw budowla-
nych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi trans-
portowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w spos6b wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murar-

skiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie
to kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robdét kontroluje
osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze

kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
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5.5.Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami poda-
nymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, ze-
szyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.

5.6.Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte gruboéci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie gruboéci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

-z wypehieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢
elementow o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobow,

- na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykie:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogoblne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cemento-
wej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdélnie w przypadku bloczkéw
z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o poza-
danej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).

5.7. Rodzaje muréw z kamienia
Z uwagi na ksztait i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy murdéw:

* nieregularne

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni tamanych niesorto-
wanych,

- mury potdzikie z kamieni sortowanych,
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- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztaicie nieforemnego wielobo-
ku,

» poiregularne

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych ptaskich i jed-
noczesnie réwnolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po
ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos$¢ catego rzedu,

* regularne

- mury z ciosow czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub pol-
skim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.
58. Ogodlne zasady murowania $cianek dziatowych

5.8.1. Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie
nizszej niz 5 N/mm?®. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny
byé zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg
niz 70 mm.

Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych kry-
tych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dzialowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementow konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z ele-
mentami konstrukcyjnymi wykonuje sie, wiec za pomocg kotew stalowych.

5.9.0g6Ine zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian

konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projek-
towej nie podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwag wewnetrzng za pomocg kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej osto-
nowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna byé mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swo-
bodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy pozio-
mej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na
metr krawedzi sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg
lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
- 8 m -jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

- 12 m -jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez
nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu
podparcia, zaleca sie wykonac¢ fartuch z materialu wodochronnego na podkladzie z zaprawy ce-
mentowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi
woda moze sptywaé na zewnatrz.

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB - 2006 r.:
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- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze sobg,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajacg sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pio-
nowych krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg, oddzielajacq
warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zainstalowana powy-
zej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie" w dot - w
kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowie-
trzajgco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na ze-
wnatrz Sciany.

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg byé wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byé
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé¢ po
uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do
25 m. Nad otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o
wysokosci co najmniej Vz cegly (cegly utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od
1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie piyty z
cegiet utozonych na ragb). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej,
w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek

nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i f{gczonych (zespalanych) betonem.
Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wyko-
nanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z auto-
klawizowanego betonu komdérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wy-
liczona w dokumentac;ji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z

zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegobtowe] specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu ko-
morkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Diugo$é
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogolne zasady wykonywania przewodoéw kominowych
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5.11.1. Podziat przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchen-
nych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budyn-
ku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia Scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykite cegly ceramiczne i
bloczki z betonu zwykilego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ce-
ramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty mogg mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet
wynosi Vz x Vz cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wy-
nosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu
wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg projektowa. Odchyiki od wymiarow przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wy-
nikajgce z niedokfadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewoddw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny byé prowadzone w $cianach ogrzewa-
nych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach przylegajgcych
do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga byé
taczone we wspdine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodéw wentylacyjnych, a w konse-
kwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyj-
nych i dymowych szczelnymi sciankami grubosci minimum Vz cegty.

5.115. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zalaman. Ewentualne odchylenia prze-
wodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30° Powierzchnie wewn etrzne przewodéw w miejscach
zalaman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diu-
gos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Od-
chylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedokladnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz
dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady komi-
nowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac
sie na poziomie od 1.0-M.2 m od podtogi oraz powinny byé zamkniete szczelnie drzwiczkami wy-
konanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowaé sie na wysokosci 0,3 m od podiogi. Otwory wyciero-
we powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamknigte szczelnie

drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12° niezale znie od
konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowaé sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wy-
zej od poziomu kalenicy,
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b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sie znajdowac¢ co najmniej
0 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej po-
wierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidto-
wegdo dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12°w dét od poziomu najwy zszej przeszkody (za-
stony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach
stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odle-
gtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

€) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady komi-
nowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m
ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wyko-
nane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.k3czenie przewoddéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewodéw kominowych czyli prowadzi¢
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnaciji nie mogg by¢ tgczone z innymi
przewodami.

Ponadto przy tgczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac¢ nastepu-
jacych zasad:

- przewody wentylacyjne moga byc¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowa-
nych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kon-
dygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodow
wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdéw, wlotéw, wylotow, zataman, trzonéw kominowych,
obroébki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach komino-
wych i jednocze$nie okreslone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwaso-
odporne,
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- elementy murowe nalezy ukfada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli wa-
runki na to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w pro-
stopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,
- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz Vz cegty,
- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubosé przegréd wynosi % cegty,

- minimalna odleglosé przewoddéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1
cegte,

- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome po-
szczegoblnych przewoddw byly przesuniete wzgledem siebie o Vz wysokosci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypemia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng za-
prawg, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkladek kwasoodpornych w przewo-
dach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prosto-
padle do kierunku przewodu,

- przewody powinny byé drozne na caftej dlugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku goérze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablo-
nu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.
- &cianki kanatléw powinny byé murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,
- nie nalezy tynkowac¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywa¢ cegiet licowych, chyba ze w dokumenta-
cji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych ko-
nieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrdbke blacharskg zabezpieczajacq pod-
dasze przed wodg opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,
- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12.0gdIne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

5.12.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm. Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢
z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy mogg by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Kon-
strukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymaga-
nia jakosciowe, takie jak:

5.13.1. Obrys muru
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Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.13.2. Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, Vii 1 ele-
mentu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muroéw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 10 mm,-5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.13.4. Grubos¢ spoin

Normatywne gruboéci i dopuszczalne odchyiki grubos$ci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki gru-
bosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz gru-
bos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé spoiny powinna byé co najmniej
0 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoino-
wania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej za-
prawg na gtebokos¢ 5-MO mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20
mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

- 10 mm dla poszczeg6inych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
-+ 20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otu-
lenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
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Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
10 mm na calej po-
wierzchni Sciany po-

i nin

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz
20 mm na calej po-
wierzchni ciany po-

minczazanin

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wiecej niz2 mm/m i
nie wiecej niz jedno
na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa
na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdlnie nie wiecej niz
6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20
mm na catej wyso-
koéci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdlnie nie wiecej niz
10 mm na wysoko$ci
kondygnacji oraz 30
mm na catej wyso-
kosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej

warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
15 mm na catej diu-
gosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz
30 mm na catej diu-
gosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej
powierzchni ostat-

niej warstwy pod

otrann

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
10 mm na catej diu-
gosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz
20 mm na catej diu-
gosci budynku

Odchylenie prze-
cinajgcych sie
ptaszczyzn od

kata przewi-

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.
6

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz prze-
prowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegoto-
wych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fun-
damentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegbtowg
specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji tech-
nicznej.

Materiaty, ktérych jakosé budzi watpliwosci mogg byé zbadane na wniosek zamawiajacego przez nie-
zalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z doku-
mentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulega-
jacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykona-
niu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtagczeniem urzgdzeh gazo-
wych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej i poszczeg6inych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wkasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdélnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. ni-
niejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie dro znosci przewodoéw nalezy przeprowadza¢ za pomocag kominiarskiej kuli umo-
cowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach,
otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidiowo $ci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnocze$nie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projek-
towg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw  przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny
z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielko $ci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg taSmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z do-
kumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubo $ci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wtozonych do sa-
siednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci taSmag stalowg z doktadnoscig
do 5 mm,

f) sprawdzenie wi gzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewn etrznych muréw z przewodami  przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchn i przewodow przeprowadza sie wzro-
kowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne
za pomocag lustra i latarki elektrycznej.
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6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podigczeniem trzonéw kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelno $ci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy
dymnej przez wsunigcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie -
przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotdw oraz wlotéw w innych pomieszcze-
niach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie na-
lezy w przewdd ten wpuscié obcigzony na koncu biaty sznur lub tadme i powt6rzyé prébe kopce-
nia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przepro-
wadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposa zenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

) sprawdzenie wlotow do przewodow  przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, po-
miary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw  przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowo $ci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za po-
mocg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtoéci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidio-
wego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostale badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przysta-
pieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-
2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj a - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wy-
konanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami nanie-
sionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogle-
dzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktad-
noscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wy-
nik nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidiowo $ci wi gzania elementéw w murze, stykach i naro  znikach -
nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy zaw-

66
AMAT Pracownia Projektowa 34 -500 Zakopane ul. Antatéwka na Wierch 36; £182011064; 5 62507691; @ 602370243



Modermnizacja kuchni z przystosowaniem jej do cateringowej obstugi przedszkola: 34 — 500 Zakopane ul. Mate Zywczariskie 9b

sze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubo$¢ spoin po-
ziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko-
§ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $srednig
grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypad-
ku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddziel-
nie, z dokladnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru ko nAcowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokotly i zapisy powinny dotyczyé¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscig do
0,5 mm,

- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktore powinno by¢ wy-
konane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére po-
winno byé wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny o raz prostoliniowo $ci kraw edzi muru -
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowol-
nym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z dokladnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawe-
dzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i kraw  edzi muru - nalezy przeprowadzaé z dokladnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomo $ci warstw murowych - nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy bu-
dynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie k atéw pomi edzy przecinaj acymi si e ptaszczyznami dwéch s gsiednich muréw -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzcholka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murar-
skim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien prze-
kracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania $cianek dzialowych, nadpro 2y, gzymséw, przerw dy-
latacyjnych - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowg i niniejsza specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby u zytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodéw i
prawidtowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow ogrzew-
czych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w
pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji tech-
nicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (za-
mawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W trakcie realizacji nie bedg dokonywane obmiary poniewaz za wykonana prace bedzie przystugiwalo
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wynagrodzenie ryczattowe

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 0.ST ,Wymagania ogoélne "Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t muro-
wych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajgce zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw ko-
niecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponow-
nie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu na-
lezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich za-
kresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozo-
nych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych mate-
riatdw i wyrobow budowlanych,
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- protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badah kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci rob6t z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwa-
tosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usu-
niecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wyko-
nawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawia-
jacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiag-
zanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej kon-
strukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwa-
zone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 9

Wszystkie prace w trakcie realizacji obiektu rozliczane beda ryczattowo — zgodnie z umowg
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1 PN-EN 197-1:2002
Cement- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
3. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.
4. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczgce elementédw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006
Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kru-
szywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z auto-
klawizowanego betonu komorkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucz-
nego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia natural-
nego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrob6w dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspor-
nych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004
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Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody za-
robowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22.PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika roz-
ptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000

Metody badan zapraw do murdw - Okres$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000

Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania whasciwosci roboczych i
czasu korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001

Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36. PN-EN 1015-17:2002

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okres$lenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w za-
prawie.

37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(V)
jw.

38.PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 18: Okres$lenie wspoétczynnika absorpcji wody spowodowa-
nej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

39.PN-EN 1052-3:2003

Metody badan murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogélne.

42. PN-EN 1457-2003

Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004
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Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47. PN-EN 1806:2006(U)

Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaitki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych -
Wymagania i metody badan.

48.PN-EN 1857:2005

Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaly wewnetrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005

Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(11)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogo6ine dla zbrojonych i niezbro-
jonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1 -2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-2: Reguty ogéine - Projektowanie kon-
strukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér mate-
riatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbro-
jonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
jw.

57.PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 1: Wymagania i
metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(11)

Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 2: Wymagania i
metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(11)

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody badan.
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002

Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na pod-
stawie badan reakcji na ogien.
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67.PN-84/B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fi-
zyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
73.PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

76. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
78.PN-B-10104:2005

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996

Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.
81.PN-B-11201:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.
82.PN-B-11203:1997

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, piyty do oktadzin pionowych zewnetrznych iwe-
wnetrznych.

83.PN-B-11204:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokolowe zewnetrzne.
84.PN-B-11206:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
85.PN-B-11210:1996

Materiaty kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999

Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
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89. PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy drobnowymiaro-
we.

90. PN-89/H-84023.06
Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
91. PN-H-84023-6/A1:1996 - jw.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pbzn. zmiana-
mi).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan

substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania og6lne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé A - Roboty ziemne i konstruk-
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cyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady -
1990 rok.
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OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

PROMOCJA® BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp.z o.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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SPIS TRESCI
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2. MATERIALY oottt ettt n e, 4
3. SPRZET oottt 6
A, TRANSPORT ..ottt ettt e et e e en s 6
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt en s, 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oovieieieeeeseeeeeeeee e 12
7. OBMIAR ROBOT ..ottt 13
8. ODBIOR ROBOT ...ttt 13
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..o en e e 14
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2.Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja niniejsza opracowana zostata dla ,Modernizacja kuchni z przystosowaniem jej do caterin-
gowej obstugi przedszkola , zlokalizowanego 34-500 Zakopane ul. Mate Zywczanskie 9b na zlecenie:
Zakopianskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej z siedzibg w Zakopanem ul. Kasprusie 35a

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

Z ptyt wykonane beda obudowy projektowanych instalacji wentylacji, energii elektrycznej i CO.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej
tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Okiadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozpo-
rzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustale-
niami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kon-
troluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robo6t

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2.Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
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79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica 1
Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
2. zwykta Ognioodporna wodoodporna ognio odporna
02 03 04 05 06
Powierzchnia réowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego spos6b, aby przy odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
diugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadiosé roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1m? 9,5 <9,5 - - -
piyty 0
12,5 <12,5 11,0M3,0 <12,5 11-M3,0
15,0 <15,0 13,5"16,0 <15,0 13,5"15,0
>18,0 <18,0 16,019,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwalos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
znakowanie  ppis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN.............cocoeeiiiinns ;
stronie data produkciji
plyty
olor kartonu | Szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ Ddlegtos¢ podpér .
ominalna piyty I fmm] PROBA ZGINANIA
gipsowej [mm]
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Prostopadle do | réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiokien | kierunku widkien | kierunku wtékien | kierunku witoki
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJINA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm

aLmaT Pracownia Projektowa
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2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dhugos¢ —[2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masalm®-55+6,5kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wiékien — min. 280N
—réwnolegle do kierunku wtékien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pré-
bek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 4

4.2.Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystanso-
wych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkitadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zara-
zem ptaskim podkiadzie.

Wysokosc¢ skltadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakltadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plande-
kami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m? o grubosci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu, co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod wa-
runkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno §¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
W projekcie, do ktérego opracowywane s  a nhiniejsze specyfikacje nie b eda montowane plyty gip-
sowe na $cianach murowanych

5.4.0budowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okladania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF),
szczegblnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wy-
konuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drew-
niane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla
rusztow sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych, co ok. 900
mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla piyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla piyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla piyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana: — rownos¢ powierzchni ptyt, — naraniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), — wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), — wilgotnosc i nasigkliwos¢, — obcigzenie na zgi-
nanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
W projekcie ktérego dotyczy niniejsza specyfikacja rozliczenie rob6t b edzie ryczattowe st ad nie b e-
dzie konieczne dokonywania przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzino-
wych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i umy¢ wodg

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyma-
gania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
. rodzaj zastosowanych materiatow,

a
b

c. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e

. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochy-
lenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczes$niejszych zatozeh zawartych w dokumen-
tacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wyko-
nania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrz-
nych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane
w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych sie
ptaszczyzny i - - ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji
nie wieksza niz 2 mm i w wieksze niz 1,5 mmnalmb i nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2 og6tem nie wiecej mb i ogétem nie wiecej niz
na calej diugosci faty niz 3 mm w 3 mm na cafej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SClI

W projekcie ktérego dotyczy niniejsza specyfikacja rozliczenie rob6t b edzie ryczattowe , zgodnie z
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Modermnizacja kuchni z przystosowaniem jej do cateringowej obstugi przedszkola: 34 — 500 Zakopane ul. Mate Zywczariskie 9b

podpisan g umow
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakoéci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o (montazu ptyt gipsowo-kartonowych,), 84-00, $cian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufi-
tow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow
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