Opis
1. STANISTNIEJACY:

Przy ul. Mate Zywczanskie 9b w Zakopanem zlokalizowany jest budynek ,Szpulek”. W obiekcie zlokalizowana
jest gastronomia obstugujgca znajdujgce sie w budynku pokoje goscinne.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY

Projektuje sie przebudowe (modernizacje) istniejacej kuchni z przystosowaniem jej do cateringowej obstugi
przedszkola. wraz z przebudowg instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej. Moder-
nizacja obejmowata bedzie:
= wymiane drzwi do pomieszczen w tym montaz drzwi EI30 w piwnicach
= rozhiorke istniejacego pieca kaflowego
= rozbidrke istniejacych ptytek sciennych i utoZzenie nowych ptytek
= rozhidrke posadzek i wylewek, wykonanie nowych wylewek i posadzek
= wykonanie obudowy instalacji wentylacyjnej, c.o. z ptyt gipsowo-kartonowych
= odSwieZenie Scian pomieszczen, w ktorych nie bedq uktadane plytki — wykonanie gtadzi gipsowej i po-
malowanie
rozbiorke czesci $cian dziatowych i wykonanie nowych Scian dziatowych
montaz nowych urzadzen
wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do nowych urzadzen
wykonanie niskotemperaturowego ogrzewania podtogowego w czesci pomieszczenh
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dostosowanej do nowej aranzacji pomieszczen
wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
remont schodow zewnetrznych
demontaz starych i montaz nowych, otwieralnych barierek przy schodach
powiekszenie otworow okiennych i wymiana stolarki okiennej
zabudowa wneki na spoczniku schodéw zewnetrznych

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejace zagospodarowanie
4.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Nadal bedzie to gastronomia.

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

Piwnica
-1/01 Korytarz pow. 13,17 m?
-1/02 Magazyn GN pow. 8,25 m2
-1/03 Zmywalnia GN POW. 14,61 m?
-1/04 Magazyn GN pow. 4,93 m?
-1/05 Magazyn zasobow POW. 14,31 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic 55,27m?

Parter
0/01 Przedsionek POW. 3,50 m2
0/02 Zmywalnia POW. 11,94 m?
0/03 Pomieszczenie porzadkowe pow. 2,76 m2
0/04 Przedsionek pOW. 2,80 m?
0/05 Kuchnia pow. 87,10 m2
0/06 Obieralnia pow. 12,70 m?
0/07 Korytarz pow. 15,69 m?
0/08 Schody pow. 10,52 m?
0/09 Magazyn okopowych pow. 5,17 m?
010 Magazyn spozywczy POW. 10,05 m?



0/11 Schody pow. 2,02 m2

012 Magazyn chtodni i mrozni pow. 24,39 m?
013 Korytarz pow. 8,61 m2
0/14 Biuro pow. 6,64 m?
0/15 Szatnia pow. 10,24 m?
0/16 tazienka pow. 4,02 m2
017 Przedsionek pow. 3,16 m?
0/18 Pomieszczenie gospodarcze pow. 3,20 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 224,51m?

Parametry techniczne czesci budynku objetej opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa 279,78 m2
Powierzchnia wewnetrzna 299,22 m2
llos¢ kondygnacii 2
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1N

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

» Forma architektoniczna modernizowanego obiektu nie ulegnie zmianie

UKLAD KONSTRUKCYJNY
6.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Zaprojektowano wymiang drzwi w obiekcie. W zwigzku z tym po demontazu drzwi cze$¢ otworéw nalezy
zwiekszy¢, a czes¢ zmniejszy¢ do wymiaru przedstawionego w czesci rysunkowe.

Rozbiérce ulegnie czes¢ Scian dziatowych, wszystkie posadzki oraz wylewki, piec kaflowy, ptytki Scienne,
okna w pomieszczeniu biurowym i recepcji, instalacje wod — kan, C.O. wentylacji oraz energetyczne

Demontaz barierki przy schodach wejsciowych do gastronomii.
6.2. Rohoty budowlane
Sciany dziatowe

Zaprojektowano z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany ,500"- grubo$ci zgodnej z czescig rysunkowq
murowane na zaprawie cementowo wapienne;.

Nadproza w $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ z drutu 18G2 2#10 utoZonych na zaprawie cementowej
- nadproza Kleina. Uzupetnienia scian wykona¢ z pustakéw z betonu komoérkowego.

Wylewki i posadzki:
Wykona¢ nowe wylewki cementowe o grubosci $redniej 6¢cm ze spadkami do kratek Sciekowych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem pomieszczenia biurowego i pomieszczenia gospodar-
czego zlokalizowanego na spoczniku schodéw zewnetrznych wykonac z plytek ceramicznych, antyposlizgo-
wych na kleju .We wszystkich pomieszczeniach uzy¢ ptytek w V klasie Scieralnosci. W pomieszczeniu go-
spodarczym na zewnatrz budynku podioge wykonczy¢ wylewka cementowq zatartg na gtadko. Podtoge w
biurze wykonczy¢ wyktadzing dywanowa.

6.3. Roboty budowlane - izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje poziome budynku nalezy wykona¢ na suchym i wolnym od pytdw poditozu z jednego kawatka folii
PCV ( bez taczen lub z klejeniem folii klejami uzywanymi do tego celu).

Izolacje termiczne:

Izolacja termiczna $cian nie ulega zmianie



T.

6.4. Roboty budowlane - wykonczeniowe
Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach: kuchni, przygotowalni, zmywalni, porzadkowym, tazience pracownikéw, zmywalni ter-
mosow na Scianach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 2.00m

Na $cianach, na ktorych nie bedq uktadane ptytki ceramiczne i w miejscach ( powyzej 2,0m) gdzie nie bedg
uktadane ptytki ceramiczne $cienne wykona¢ sztablature wewnetrzng Scian gtadka z gipsu.

Po wykonaniu sztablatury $ciany i sufity nalez malowa¢ farbami emulsyjnymi dwukrotnie.
Wykoniczenie sufitow

W pomieszczeniu kuchni, zmywalni, przygotowalni oraz zmywalni termoséw nalezy wykona¢ obudowe pro-
jektowanej wentylacji oraz istniejgcych rur c.o. ptytami gipsowo kartonowymi grubo$ci 12,5mm . Plyty g-k
montowa¢ na profilach metalowych zgodnie z instrukcjg producenta oraz szczegétem w czesci rysunkowe;.
Sufity malowa¢ farbg zapobiegajaca kondensacji pary po ich szpachlowaniu.

Wybicie otworéw wejsciowych w §cianach nosnych

Przed wybiciem projektowanego otworu w Scianach nalezy wyku¢ bruzde w Scianie tak, aby w nig mozna by-
to wsadzi jedna belke dwuteowa. Na gérng potke dwuteownika nalezy natozy¢ zaprawe cementowa i klinami
stalowymi docisng¢ dwuteownik do gérnej czesci wykutej bruzdy tak, aby zaprawa wypetnita wszystkie nie-
rownosci i wyptyneta na zewnatrz dwuteownika. Nastepnie nalezy z drugiej strony $ciany usung¢ pozostatg
cze$¢ muru, ale tylko na wysoko$ci dwuteownika i powtorzy¢ czynno$¢ z drugim dwuteownikiem. Nastepnie
obie belki - dwuteowniki nalezy potaczy¢ Srubami M12 rozstawionymi w rzedzie nie rzadziej, niz co 700 mm.
Otwory na $ruby mocujace nalezy wykonaé w $rodku $rodnika. Sruby te powinny taczyé naraz tylko dwie
belki po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do usuwania $ciany znajdujacej sie pod dwuteownikami..

Stolarka budowlana:
Stolarka okienna:

Stolarka z drewna klejonego, szklona dwu szybowymi zestawami hermetycznymi zapewniajacymi spetienie
norm ciepinych dla okien.

Kolor stolarki okiennej — drewno w nawigzaniu do istniejace;
Wymagany wspdfczynnik przenikania ciepta dla okien

Umax< 1,7 Wim2K
Uo=1,1 WimK

Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana petna zapewniajgca spetnienie wymagan normy cieplinej.

Drzwi wewnetrzne biate, tatwo zmywalne, nienasiakliwe ( bez do$wietlenia). W piwnicy, wg czesci rysunko-
wej, nalezy zamontowa¢ drzwi o klasie EI30 odpornosci pozarowej. Drzwi fazienkowe nalezy wyposazy¢ w
otwory wykonane w ich dolnej czesci, a umozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie wentylaciji, faczna po-
wierzchni otworéw 12 cm2,

Wymagany wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
Unax< 2,6 Wim2K

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja grzewcza

Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej Geotermii Podhalanskiej. Na zyczenie inwestora w
pomieszczeniach kuchni, przygotowalni i zmywalni zaprojektowano niskotemperaturowe ogrzewanie pod-
togowe. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wymiane grzejnikow.

Instalacja ¢.0 zgodnie z projektem branzowym — Instalacje Sanitarne



Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wod.-kan. zgodnie z projektem branzowym — Instalacje Sanitarne

Instalacja wentylacyjna

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z projektem branzowym — Instalacje Sanitarne
Instalacja elektryczna:

Obiekt jest przytaczony do krajowej sieci energetycznej niskiego napiecia linig zewnetrzna.
Wewnetrzna instalacja elektryczna zgodnie z proj. branzowym - Instalacje Elektryczne

8.  DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKO-
RZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekow i wod opadowych
Zapotrzebowanie na wode zgodnie z projektem branzowym - Instalacje Sanitarne
Emisja zanieczyszczen do powietrza

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii grzewczej w oparciu o wody geotermalne, zapewniona jest
niska emisja gazéw. Wentylacja mechaniczna wyposazona bedzie w filtry zapewniajace oczyszczenie po-
wietrza przed jego emisjq do Srodowiska.

State odpady komunalne

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci porzadku na terenie Gminy Miasto Zakopane (Uchwata RMZ
XXX/X/528/2013 z 25.04.2013r.) obiekt posiada miejsce do czasowego gromadzenia odpadow statych. W
miejscu tym projektuje sie zlokalizowanie dodatkowego zamykanego pojemnika na odpady pokonsump-
cyjne. Odpady te winny by¢ odebrane przez uprawniong firme.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen

Projektowany obiekt , ani zainstalowane w nim urzadzenia nie emitujg hatasu i wibracji przekraczajacych
dopuszczalny poziom. Nie emitujg rowniez promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktocen.

Wplyw na srodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budow-
lane.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej sg tematem odrebnego opracowania. Projekt niniejszy uwzglednia wy-
tyczne wynikajace z tegoz opracowania w odniesieniu do przebudowywanej czesci obiektu. Caty budynek
zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Vi ZLIII

Dane dotyczace czesci objetej opracowaniem:

8.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia uzytkowa 279,78 m2
Powierzchnia wewnetrzna 299,22 m2
llo$¢ kondygnacii 2
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1N

8.2. Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych:
Zgodnie z rysunkiem pt. Lokalizacja
8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:



Standardowe wyposazenie meblowe obiektu ustugowego przeznaczonego na gastronomie.
8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach ponizej 500 MJ/m2.
8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséob na kazdej kondygnaciji:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL [l

llos¢ osbb:

Piwnice | — magazyny termosdw i zasobdw, myjnia termoséw cateringowych- czasowy pobyt 2 0séb,
Parter — kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyny, biuro i pomieszczenia socjalne, pobyt ludzi - 6 oséb
Ogotem w czesci gastronomicznej przebywato bedzie 6 osob.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
8.7. Klasa odpornosci pozarowej:

Spetniona bedzie klasa ,B" odpornosci pozarowe.
8.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Ewakuacja oséb przebywajacych w gastronomii odbywata sig bedzie korytarzem bezposrednio na
zewnatrz oraz korytarzami i klatkg schodowg na zewnatrz.
Obiekt bedzie wyposazony w o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne.

8.9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
Instalacje nowo projektowane.
8.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazony bedzie w:

- instalacje wodociagowa przeciwpozarowg - hydranty wewnetrzne $r. 25 z wezem potsztywnym,
- oSwietlenie awaryjne-ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do obiektu.

8.11.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazony zostanie w zgodng z normatywem ilo$¢ gasnic.
8.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydrant sieci miejskiej w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu.
8.13. Drogi pozarowe.
Do obiektu poprowadzona jest droga pozarowa.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKQW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH;

Cze$¢ obiektu objeta przebudowg stanowi miejsce pracy i nie jest miejscem pracy chronionej, a zatem nie
ma uzasadnienia dla dostosowania tej czesci obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, ze dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania robét budowlanych.



