DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: MODERNIZACJA KUCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ
DO OBSEUGI CATERINGOWELJ.

ADRES: 34-500 ZAKOPANE Ul. MALE ZYWCZANSKIE 9B
TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: INTERNAT SZPULKI
UL.MALE ZYWCZANSKIE 9B

34-500 ZAKOPANE

PROJEKTOWAE :  marinz MAREK GLOWACKI
" nr. upr. MAP/0088/PWOE/05



Spis Zawartosci

RTA LS L= o PPN
1. Przedmiot OPraCOWANIA ...... ...t eeeeeeiiee e ettt e e et e e et e e e e e e e e e eeaeta e e e eeeeeeeennnnns
2. [0 To I e= VY= W o] o] = Tt 0 11V o - WP
3. Charakterystyka obiektu budOWIANEQO ............vviiiiiiiiiiiiiiiiieieee s
4. Bilans mocy urzgdzen elektryCzZnyCh ..........coooiiiiiiiiii e
2. L@ o] L3 (=T od o o1 0374 0 V2
1. W TSR0 ] o1 = Tod0 117 g -
2. Parametry tECHNICZNE: .........ueei e
3. o 74 r= 107
4, Pomiar energii €lEKYCZNE]........cccoiiieeiice e e
5. WWAGCZNIK GIOWNY ... e e e e e e
6. Rozdziat energii i wewnetrzne linie zasilajgCe.........ccoooeeviivieiiiiiiie e,
7. Oswietlenie awaryjne i @WaKUACYJNE.........couuiiiiiii i
8. SrEfY INSAIACYJNE ...ttt ettt e eneeee e
9. (Ol gl (o] aT= W o] =Tl VY o] =T o] (=T ox [0 1LY
10. (@ ot o1 fo] aF= 1o o [0 o]0 00 1LY
11. Ochrona przed porazeniem pragdem elektryCznym...........cccooooiiiiiiiiiiiiieeee
12. POIgCZENIa WYTOWNAWCZE ... e
13. UWAGE KONCOWE ...
3. Prace KontrolNO-POMIBIOWE ..........ccoiiieiiiiieeiic e e
4 Instalacja anteNOWaA RTV ......cooiiiiiiii e e e e e e

6. Uwagi dodatkKOWE ...........cooiiiiiii



Czesc rysunkowa ;

Rys .1-5 Obwody gniazd ,0$wietlenie

Rys . 6-9 Rozdzielnie



1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych instalacji nn wewnetrznych

w modernizowanej kuchni.

1.2. Podstawa opracowania

1.

abrwn

Zlecenie na opracowanie P.T instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
projektowanego budynku

Aktualnie obowigzujgce Normy, Przepisy i Zarzgdzenia, a w szczegolnosci:

Ustawa ,Prawo Budowlane" z 7 lipca 1994r,

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690)

. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92, poz. 460, zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507),

. Rozporzadzenia: Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 maja 2000 r.

(Dz.U. Nr 51, poz. 617) i Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3

kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 456) w sprawie obowigzkowego stosowania

norm, miedzy innymi:

» normy wieloarkuszowe PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych"”,

» Normy PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym"

» Norma N SEP-E-0002

1.3. Charakterystyka obiektu budowlanego
Projektowany budynek posiada poziomy uzytkowe :
Piwnice — wentylatornia pomieszczenia magazynowe
Parter — pomieszczenia kuchni oraz biurowe
Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody w budynku bedzie realizowane z
wykorzystania energii geotermalnej.



1.4. Bilans mocy urz adzen elektrycznych

Korzystajgc z normy N SEP-E-002 przyjeto nastepujgce wyposazenie obiektu;

Dla budynku kuchni;

Lp- Obwéd Moc Pi [kW]
1 | Moc zainstalowana 208
Suma 208,0

tgczna moc zainstalowana w budynku w ukfadzie 3-fazowym wynosi 208 kW.

Uwzgledniajgc wspoétczynnik jednoczesnosci, przyjeto zapotrzebowanie moc elektrycznej
dla kuchni 132 kW.

2. Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

Zakres opracowania
instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
wewnetrzne linie zasilajgce,

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: U = 230/400 V

Moc szczytowa rzeczywista: Ps =208,0 kW
Prad (szczytowy) rzeczywista : Is= 199,6 A

System ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym: samoczynne wylgczenie zasilania
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C

odbior: TN-S

Tak wiec ilo $¢ enerqii elektrycznej 132 kW dla remontowanego obie ktu jest
konieczna.

Przytacze.

Przytgcze dla zasilania budynku — Wobec znacznego zwi ekszenia mocy urz gdzen
konieczne jest wyst gpienie o warunki zasilania modernizowanego obiektu

2.4.

Zasilanie — przyt acz — pomiar energii elektryczne;j.

Skrzynka zlgczowo-licznikowa winna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

zamocowana ma by¢ na wysokosci takiej, aby odlegtos¢ od poziomu terenu do tarcz
licznikowych zawierata sie w granicach 1,6 do 1,7 m i odlegtos¢ dolnej skrzynki od
poziomu utwardzonego podioza nie byla mniejsza niz 15cm,

posiada¢ ma zaciski N i PE umoZliwiajgce wyprowadzenia tych przewodow do dalszej
czesci instalacji,

ma byc¢ wyposazone w okienko umozZzliwiajgce dokonanie odczytu licznikbw bez
koniecznosci otwierania drzwiczek,

musi posiada¢ 1l klase ochronnos$ci przeciwporazeniowej i stopien IP43,a
wyposazenie co najmniej IP44,

ma posiadac zabudowane typowe tablice licznikowe do montazu licznika,

musi mie¢ zabezpieczony plombg dostep do obwoddéw prgdowych przed pomiarem,
ma mie¢ zabudowang listwe zaciskowg 5x16mm?,

ma posiada ¢ zabezpieczenie przedlicznikowe wyt  gcznikami
nadmiarowopr gdowymi 3-faz. o charakterystyce C...A na przewodach L1,L2iL3



zabudowane w obudowie przystosowanej do plombowania i z fazami
zblokowanymi i spetlniaj gcymi wymagania warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690z  p6Z. zm.
z dnia 15 czerwca 2002 r) § 183 pkt5,

B wewnagtrz skrzynki winien by¢ zamocowany schemat jednokreskowy z oznaczeniem
danych charakterystycznych i nastawier zabezpieczen,

B nadrzwiczkach ma by¢ zamontowana tabliczka ostrzegawcza.

2.5. Wytacznik gtéwny.

Wytgcznik gtéwny budynku, petnigcy funkcje rowniez wytgcznika przeciwpozarowego
znajduje sie w rozdzielnicy gtébwnej RG. Sterowany on bedzie przyciskiem umieszczonym
wewnatrz budynku obok wejscia gtdwnego.Opracowa ¢ w dokumentacji zasilania po
otrzymaniu warunkow.

2.6. Rozdziat energii i wewn etrzne linie zasilaj ace

Rozdziat energii elektrycznej realizowany jest z wykorzystaniem rozdzielnicy gtéwnej i tablic
obwodowych. Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ od rozdzielni gtéwnej RG do rozdzielni
obwodowych zaprojektowano linkami ylgy . Rozdzielnia gtbwna RG zlokalizowana bedzie
na parterze.Gtéwne kable nalezy utozy¢ w korytach kablowych a dojscia do gniazd oraz
urzgdzen w rurach bezhalogenowych utozonych pod tynkiem pod tynkiem.Tablice
obwodowe .Liczba tablic, rozmiar i wyposazenie zostaly przedstawione na schematach
elektrycznych. Lokalizacja tablic obwodowych przedstawiona jest na rzutach
architektonicznych w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Obliczenia oswietlenia wykonano w programie komputerowym Dialux, autorstwa
firmyPhilips. Wymagane wartosci natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN
12464-1. Zaprojektowano oswietlenie podstawowe ogoélne ze zrodtami fluorescencyjnymi —
oprawy nastropowe. W pomieszczeniu porzgdkowym i nad drzwiami wejsciowymi bedg
zainstalowane plafoniery z zrédtem energooszczednym — montowane na scianie. Okap
nadkuchenny jest dostarczany z wbudowanymi oprawami swietldwkowymi — nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy

do listwy w okapie.Instalacje wykonywa¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm2/750V
uktadanymi pod tynkiem. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych przyjeto oprawy i
osprzet instalacyjny — szczelne. Montaz osprzetu podtynkowy; osprzet szczelny zagtebiac
czesciowo w tynku.

Przewidziano zasilanie gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd
wtyczkowych 230V, do ktérych bedg przytgczane odbiory technologiczne kuchni i
podgrzewacze wody — pojemnosciowy i przeptywowe.Obwody gniazd wtyczkowych 230 V
nalezy zasila¢ poprzez wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania IAn= 30 mA.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych przyjeto gniazda w wykonaniu
szczelnym,instalowane czesciowo w tynku.Wszystkie gniazda wtyczkowe 230 V muszg
posiada¢ styk ochronny PE. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki.
Instalacje bedg wykonane przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm2/ 750 V — p/t

Instalacja sitowa zasili odbiory technologiczne w pomieszczeniu kuchni z zapleczem oraz
silniki urzgdzen wentylacyjnych.Obwody bedg wyprowadzone z tablicy kuchni oraz z
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej wentylacji piwnic.

Obieraczka do warzyw i ziemniakéw oraz odbiory 1-fazowe bedg przytgczone poprzez
gniazda wtyczkowe 3-fazowe i 1-fazowe 230V — zasilane obwodami wg p.

Pozostate odbiory 3-fazowe kuchni nalezy podigczy¢ na state — poprzez tgczniki odcina-
jace w obudowach z tworzywa sztucznego .

Gniazda wtyczkowe oraz wytgczniki instalowa¢ na scianach w poblizu urzadzen, na
wysokosci 1,3 m.Instalacje nalezy wykonac przewodami typu YDY /750V — p/t . Przekroje
przewoddéw podano na schematach zasilania .

Przekroje przewodéw dobrano uwzgledniajgc warunki przetezeniowe oraz do

puszczalne

spadki napiecia, ktére nie przekroczg wartosci:

- w wewnetrznych liniach zasilajgcych - 1 %

- w obwodach odbiorczych -2%

Razem -3 %



Tablice obwodowe muszg byc¢ przystosowane do montazu wytgcznikow instalacyjnych
(bezpiecznikéw), wylgcznikbw roznicowoprgdowych i innej aparatury instalacyjne;.
Dopuszcza sie montaz aparatury instalacyjnej réznych firm, nalezy jednak zachowac
wielkosci dobieralnych (prgdéw wyzwalajgcych, charakterystyk czasowo-prgdowych, prgdu
réznicowego).

Tablice winny by¢ wyposazone w listwy ,PE" z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe ,N".

2.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oprawy ewakuacyjne odrebne opracowanie .

2.8. Strefy instalacyjne

W poszczegolnych pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym. Typy przewododw, ich przekrojow, oraz sposdb prowadzenia zostaty podane na
schematach ideowych tablic bezpiecznikowych.

Poziome prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ od 15 do 45 cm nad gotowag
powierzchnig podtogi i w takiej samej odlegtosci pod gotowg powierzchnig sufitu. Srodkowa
strefa instalacyjna jest od 90 do 120 cm nad gotowg powierzchnig podiogi.

Pionowe prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu Scian w kacie. Skos traktuje sie
jak pionowg sciane.

taczniki nalezy umieszczac obok drzwi w strefie pionowej tak aby srodek tgcznika nie
znajdowat sie wyzej jak 115cm nad gotowg powierzchnig podtogi. Gniazda wtyczkowe i
taczniki instalowane nad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczone w poziomej
strefie instalacyjnej na wysokosci 105cm nad gotowg powierzchnig podtogi.

Gniazda pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢ w wykonaniu
hermetycznym. Oprawy oswietleniowe, osprzet lagczeniowy, gniazda i wentylatory
montowa¢ w odlegtosci co najmniej 60 cm od obrysu zewnetrznego wanny lub kabiny
natryskowej. Zabrania sie montowa¢ wentylatoréw wewnatrz kabin natryskowych .

Ponizszy rysunek obrazuje zalecane strefy ukladania przewodow instalacyjnych w
mieszkaniach.

Strefy uktadania przewoddw (i) w pomieszczeniach raszkalnych (wysokéci, na ktérych powinny by¢
lokalizowane hczniki i gniazda wtyczkowe podano w centymetrach)yg DIN 18015l - instalacja
elektryczna, 2 - instalacja anteny RTV i in. 3 - inne instalacje teletechnicznes - zalecane trasy
utozenia przewodow instalacji elektrycznej, 5 - gniazdavtyczkowe,6 — taczniki  Zrodto: Henryk
Markiewicz "Instalacje elektryczne", wyd.WNT2007r



2.9 Ochrona przeciwprzepigciowa

Zastosowano ograniczniki przepie¢ typu 1 w rozdzielni gtéwnej RG. Potgczenie
ogranicznikdbw z szyng PEN wykona¢ mozliwie najkrétszymi przewodami 4xLgY25. Do
szyny PEN wykona¢ uziemienie ochronne o rezystancji mniejszej niz 30Q. W przypadku
zainstalowania urzadzen wrazliwych na przepiecia, wymagajgcych szczegoélnej ochrony
zaleca sie zastosowanie ochrony indywidualne;j.

2.10 Ochrona odgromowa
Istniejgca.

2.11 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano :
» szybkie wylgczenie napiecia
» wylgczniki roznicowoprgdowe
» potgczenia wyrbwnawcze miejscowe
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne , m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronnego ,PE". W przewodzie neutralnym ,N" nie
umieszczac¢ bezpiecznika ani jednobiegunowego wytgcznika.

Przewody N i PE potgczy¢ w ztgczu do wspdlnej uziemionej szyny PEN. Rezystancja
uziemienia dodatkowego roboczego ztgczy nie moze przekroczy¢ 5 Q. Ochrone wykonaé
zgodnie z normg PN-91/E-05009. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié¢

powykonawczymi pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujacg norma. Ochrone od

porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku
uszkodzenia obwodu elektrycznego , w dopuszczalnym czasie:

- t < 5 sekund — dla sieci zasilajgcej i w.l.z.,

- 1 < 0,4 sekundy — dla obwodow odbiorczych.

Realizacje samoczynnego wytgczenia zapewnig wylgczniki nadmiarowoprgdowe i
réznicowopradowe.

Uwaga.

Wszystkie projektowane obwody bedg wykonane w ukiadzie sieciowym TN-S, z od-
rebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnym PE.

Czesci przewodzace, dostepne urzgdzen elektrycznych nalezy potgczyc¢ z
uziemionym przewodem PEN lub PE. Punkt rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemic.

2.12 Potaczenia wyrébwnawcze

W budynku winna by¢ wykonana instalacja uziemien wyrownawczych.

Zgodnie z normg powinien by¢ dla projektowanego budynku spetniony warunek:

Zs xla<Uo

Przewodow uziemiajgcych nie wolno zabezpieczaé ani przerywac wytgcznikami. Nalezy
wykonac tablice ztgczowo-pomiarows i tablice bezpiecznikowg w 11 klasie izolacji

( z materiatdéw izolacyjnych).

Dla ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zabudowanie w tablicy TM ochronnikow
przeciwprzepieciowe klasy ,B+C”. Z szyny bedzie wyprowadzony obwdd uziemiajgcy do
magistrali wyrbwnawczej w pomieszczeniach kuchni i zaplecza. Do magistrali nalezy
przylaczy¢ metalowe masy urzgdzen technologicznych Instalacje uziemiajgco-wyrow-
nawczg wykona¢ przewodem typu LgY 16 w rurce RVS 20 — n/t i p/t. powyzszg instalacje
nalezy potaczy¢ z istniejgcg gtdbwng szyng uziemiajgca wszelkie potgczenia z uziomem
instalacji piorunochronnej —ptaskownikiem typu Fe/Zn 25x4 mm.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej pot  gczone b edg punkt PE w tablic rozdzielczych,
ruroci ggi metalowe wodne, rozdzielacze centralnego ogrzewa  nia, grzejniki c.o.,
wanny, brodziki prysznicéw, armatura wodoci  ggowa, gazowa — zgodnie z

Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢é budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z
dnia 15 czerwca 2012 r.) 8 113 pkt8, § 116 pkt6, § 135 pkt6, § 158 pkt7.



2.13 Uwagi ko ncowe
W zwigzku z powyzszym, jak i z uwagi na stopien skomplikowania projektowanego
obiektu nale zy zleci é wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektry cznej .
Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi z przestrzeganiem
zasad i przepisow BHP.

Prace zwigzane z budowg prowadzi¢ przy koordynacji branz oraz nadzorem
Inspektora Nadzoru

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé raz w miesigcu
przez wykonanie proby przyciskiem ,test" na wylgcznikach réznicowopradowych

Wytaczniki roznicowoprgdowe wymieni¢ po 10-ciu latach ich eksploatacii

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, szyny montazowe i budowy
muszg miec¢ odpowiednie atesty.

3. Prace kontrolno-pomiarowe

Po zakonczeniu robét wykona¢ nastepujgce pomiary:
» opornosci uziemienia
» opornosci izolacji przewodow
» skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia w
tym zakresie. Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty wg obowigzujgcych

wzordw i przekazac je inwestorowi.

4. Instalacja antenowa RTV
Nie dotyczy.

5. Instalacja Systemu Sygnalizacji Po zaru
Instalacja Sygnalizacji Alarmu Po  zaru oddzielne opracowanie



Zakopane 03.2015

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze projekt budowlany elektrycznych instalacji wewnetrznych
modernizowanej kuchni potozonej w miejscowosci Zakopane pow. Tatrzanski
Inwestor ;Internat Szpulki 34-500 Zakopane ul.Mate Zywczanskie 9b zostat
wykonany zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant;



