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OPIS TECHNICZNY ZAKRESU ROBOT

|. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczal 2 — go pietra w gtdwnym
budynku Zakopiaskiego Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskie] zlokalvanego
przy ul. Kasprusie 35a w Zakopanem.

|l. Podstawa formalno-prawna opracowania
Opracowanie wykonane na podstawie zlecenia Innestagji lokalnej
na obiekcie, dokumentacji archiwalnej i inwentagjzaudowlanej.

lll. Przeznaczenie obiektu:
Pomieszczeniaddla spetni& przeznaczenia jak dotychczas tj. sal i pomiesrace
zaje¢ dydaktycznych.

IV. Program uzytkowy obiektu i1 zakres prac remontowo

budowlanych:

Sale i pomieszczenia w zasadzie pozgstafotychczasowym ukladzie, projektuje sie
wszystkich salach z wykiem korytarza skucie posadzki do konstrukcji gtroi
wykonanie nowych wg eZci graficznej. Naley uzupeiné wszelkie ubytki w elementach
tego wymagajcych, a take dokona szpachlowania i malowania wszystkich pomies#cze
Uzupelnt ubytki i wymalow& parapety, zdemontowadrewniane ostony grzejnikéw,
wymalowa& stare kaloryfery i rury. Wykorgazabudowy z ptyt GK i ptyt OSB na stela
alu wg czsci graficznej. Naley wykona wymiare stolarki drzwiowej i demonfaokna
wewretrznego §cznie z obrobk szpalet. Demongazabudowy meblowej. Skucie cokotéw
z ptytek ceramicznych oraz wykonanie nowych oramiana baterii, zlewow i umywalek
tacznie z poddgiami oraz wymiana skrzynek hydrantowych podtynkolwy z
wyposaeniem. Wykonanie zamkgd oddzielagcych sufit od wyjcia na dach. Wymiana
instalacji elektrycznej wg osobnego opracowania.

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczde przewiduje s aby w jakiejkolwiek sali
lekcyjnej (Bcznie z pom. nr 3 i 4) przebywato narazedj niz 50 osob.

V. Opis rozwigzan technicznych:

1. Sciany:

Nalezy wykona uzupetnienia po bruzdach i wykuciach, szpachlogzamalowaniescian
zgodnie ze sztukbudowlan. Zabudowy i uzupetnienieian pom¢dzy pomieszczeniami
a korytarzem naley wykona z dwoch warstw ptyty GKF o gruboi 12,5 mm na
konstrukcji szkieletowej, na profilach aluminiowyolgr. 10 cm (przy &ieznicach naley
uzy¢ profili oscieznicowych). Zabudowy wewgtrz pomieszcze nalezy wykona z dwoch
warstw ptyt - GKi OSB (z ptyt GK o gr. 12,5 mm adwretrznej strony i ptyt OSB gr. 15
mm od wewatrznej strony) na konstrukcji szkieletowej, nafpaeh aluminiowych o gr.
10 cm.



Sciany naley wymalowa w kolorach pastelowych - kolorystyka musi zésta
zaakceptowana przed malowaniem przez Inwestoradstgwie wzornika kolorow NCS
lub wzornika producenta farb.

Na korytarzu i klatce schodowej farbasci@nna do wysokiei 1,6m musi posiadal klag
odporndci nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300 - tj. farbadksowa np. Kabe
Prolatex. lub réwnowma, natomiast farb&ienna powyej 1,6m wysokéci i sufitowa
musi odpowiadaparametrom 2 kl. odpor&a nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300
- tj. np. farba Kabe Perfecta lub rownana. W pozostatych pomieszczeniach (tj. sale
lekcyjne i pom. innejciany i sufity naley wymalowa farbg o 2 kl. odpornéci na
scieranie wg w/w klasyfikacji - tj. np. farba KaPerfecta lub rownowaa.

Wszystkie farby do malowanigian i sufitbw musz by¢ jednego producenta w celu
zachowania prawidtowej kolorystyki i odcieni.

Nalezy wymieni ptytki ceramiczne (fartuchy) ri@ianach wg ogci graficznej.
Kolorystyka, wymiary i wzor ptytek musi zostaaakceptowany przed wbudowaniem
przez Inwestora.

2. Posadzki, podtogi i sufity:
We wszystkich pomieszczeniach z wiigem klatki schodowej i komunikacji
przewiduje st dokona rozbiorki istniejcych warstw posadzelk @o samej konstrukcji
stropu, i wykonanie nowych. Na stropie mgleutozy¢ paroizolacg z folii PU
przechodzca w izolacg poziony podscianami na wys. min. 10 cm. Naghie 1zolacja
cieplna na stropie z ze styropianu twardego gm5Ronownie utgy¢ folia budowlag
czarry i wykona wylewke betonows o gr. 5 cm oraz wykoamonta wyktadziny
PCV- zgodnie z zatznikiem graficznym.
Parametry wyktadziny PCV:
- homogeniczna wyktadzina winylowa typu |, rozpigsea tadunek elektrostatyczny,
zabezpieczona poliuretanem PUR,
-odporna na dziatanie mikroorganizmow,
-przeznaczona do stosowania w obiektaekitaczndci publicznej o bardzo dym
natzeniu ruchu i w pomieszczeniach wymaggch ochrony przed elektrycziwg
statyczn,
- gruba¢ catkowita i warstwy gytkowej 2,0 mm,
- waga catkowita 3150g/m2,
- ognioodporné&¢ (wg EN 13501-1) Bfl s1,
- odporna wg oddziatywania kotek (wg 1SO 4918 — £25),
- wartas¢ wgniecenia resztkowego0.1 mm
- wiasciwosci elektrostatyczne (wg EN 181%) 2 kV i rezystancja elektryczna
(wg EN 1081x 10° Q,
- antypdglizgowos¢ R9
Np. wykiladzina Tarkett Jasto Ultra - montavykladziny naley wykona z
wywini¢ciem nasciany na wysok& 10cm. W pomieszczeniach nafewykona pasy
przy scianach z wyktadziny z innego koloruznwewmtrz pomieszczenia (dtugoi
pasoéw na wzor z korytarza). Kolorystyka wykladzingnzosta zaakceptowana przez
Inwestora.
Na suficie w pomieszczeniach i na korytarzu maleykona uzupetnienia po bruzdach
I wykuciach oraz wykona szpachlowanie i malowanie sufitu zgodnie ze sgtuk
budowlana. Przewiduje sie wymalowasufit w kolorach pastelowych - kolorystyka
musi zosté zaakceptowana przed malowaniem przez Inwestopodstawie wzornika
kolorow NCS lub producenta farb. Farba do malowasuditu musi odpowiada
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parametrom 2 kl. odpordoi nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300 - tj. np. farb
Kabe Perfecta lub rownoumaa.

Przewidziano wykonanie i moritaklap oddzielajcych sufit od wyjcia na dach. Klapy

o wymiarach ok. 1,2x1,2 m, klapa wykonana z ksavettikow alu, obudowa klapy z
dwoch warstw ptyty GKF i warstwy wetlny o gr. min0 tm. Klapy musz posiada
ognioodporné& na poziomie EI30 zgodnie z aprabgbroducenta systemu sufitu
podwieszanego, analogicznie mma zatay¢ systemowe wylazy na poddasze zamiast
klap np. Fakro lub rownowae o ognioodporrizi EI30.

Nalezy wykona 2 szt klap - montaw korytarzu (pom. nr2) oraz innej@zi gtbwnego
budynku wskazanym przez Inwestora

Uwaga:

W czsci komunikacyjnej naléy uzupeiné brakujgcg wyktadzine w nawgzaniu do
istniejgce.

Stolarka drzwiowa:

Do sal i pomieszczepomocniczych drewnopodobna, petna zachgeaijpotmatowy
potysk i widoczm fakture stojow naturalnego drewna w kolorze naturalnymwzabr
drzwi do pok. nr 213 w budynku gtownym ZCE - drzplytowe z plyty widrowe;j
otworowej lub petnej, okleina CPL lub HPL.

Natomiast stolarka do drzwi do pom. nr 218 (skrayallwym. 90x200 cm) -kolor biaty
- drzwi ptytowe z ptyty wiérowej otworowej lub pedp okleina CPL lub HPL.

VI. Instalacje techniczne:

1.

Instalacje wod-kan:

Nalezy wymieni istniegca armatu¢ - baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
z przerobk srubunkow oraz wymieiumywalki i zlewy zgodnie z gZcig graficzny.

. System ogrzewania

Bez zmian. Nalgy wykona wyczyszczenie i odmalowanie grzejnikdw i rur farb
olejng przeznaczomndo instalacji c.o.

. Instalacja hydrantowa

Nalezy wykona& wymiarg kompletnych szafek hydrantowych (dn 25) w korytarz
(pom. nr 2 wg cgci rysunkowej) 4cznie z wykonaniem badavydajnaci hydrantéw.

. Instalacja wentylacji:

Bez zmian.

. Instalacje elektryczne

Projektuje s wymiare instalacji elektrycznej. Wg oddzielnego opracowani
branzowego.

Uwaga:

Wszystkie przytoczone nazwy materiatdw w dokumgntéechnicznej g w celu
przedstawienia jak€ci materiatow, ktorych nalgy uzyé do realizacji inwestyciji.



Udowodnienie rownowgnosci (tj. odpowiedniej jakeéci) materiatdbw innych n
w dokumentacji technicznej i po stronie wykonawcy.
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|. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczal 2 — go pietra w gtdwnym
budynku Zakopiaskiego Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskie] zlokalvanego
przy ul. Kasprusie 35a w Zakopanem.

|l. Podstawa formalno-prawna opracowania
Opracowanie wykonane na podstawie zlecenia Innestagji lokalnej
na obiekcie, dokumentacji archiwalnej i inwentagjzaudowlanej.

lll. Przeznaczenie obiektu:
Pomieszczeniaddla spetni& przeznaczenia jak dotychczas tj. sal i pomiesrace
zaje¢ dydaktycznych.

IV. Program uzytkowy obiektu i1 zakres prac remontowo

budowlanych:

Sale i pomieszczenia w zasadzie pozgstafotychczasowym ukladzie, projektuje sie
wszystkich salach z wykiem korytarza skucie posadzki do konstrukcji gtroi
wykonanie nowych wg eZci graficznej. Naley uzupeiné wszelkie ubytki w elementach
tego wymagajcych, a take dokona szpachlowania i malowania wszystkich pomies#cze
Uzupelnt ubytki i wymalow& parapety, zdemontowadrewniane ostony grzejnikéw,
wymalowa& stare kaloryfery i rury. Wykorgazabudowy z ptyt GK i ptyt OSB na stela
alu wg czsci graficznej. Naley wykona wymiare stolarki drzwiowej i demonfaokna
wewretrznego §cznie z obrobk szpalet. Demongazabudowy meblowej. Skucie cokotéw
z ptytek ceramicznych oraz wykonanie nowych oramiana baterii, zlewow i umywalek
tacznie z poddgiami oraz wymiana skrzynek hydrantowych podtynkolwy z
wyposaeniem. Wykonanie zamkgd oddzielagcych sufit od wyjcia na dach. Wymiana
instalacji elektrycznej wg osobnego opracowania.

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczde przewiduje s aby w jakiejkolwiek sali
lekcyjnej (Bcznie z pom. nr 3 i 4) przebywato narazedj niz 50 osob.

V. Opis rozwigzan technicznych:

1. Sciany:

Nalezy wykona uzupetnienia po bruzdach i wykuciach, szpachlogzamalowaniescian
zgodnie ze sztukbudowlan. Zabudowy i uzupetnienieian pom¢dzy pomieszczeniami
a korytarzem naley wykona z dwoch warstw ptyty GKF o gruboi 12,5 mm na
konstrukcji szkieletowej, na profilach aluminiowyolgr. 10 cm (przy &ieznicach naley
uzy¢ profili oscieznicowych). Zabudowy wewgtrz pomieszcze nalezy wykona z dwoch
warstw ptyt - GKi OSB (z ptyt GK o gr. 12,5 mm adwretrznej strony i ptyt OSB gr. 15
mm od wewatrznej strony) na konstrukcji szkieletowej, nafpaeh aluminiowych o gr.
10 cm.



Sciany naley wymalowa w kolorach pastelowych - kolorystyka musi zésta
zaakceptowana przed malowaniem przez Inwestoradstgwie wzornika kolorow NCS
lub wzornika producenta farb.

Na korytarzu i klatce schodowej farbasci@nna do wysokiei 1,6m musi posiadal klag
odporndci nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300 - tj. farbadksowa np. Kabe
Prolatex. lub réwnowma, natomiast farb&ienna powyej 1,6m wysokéci i sufitowa
musi odpowiadaparametrom 2 kl. odpor&a nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300
- tj. np. farba Kabe Perfecta lub rownana. W pozostatych pomieszczeniach (tj. sale
lekcyjne i pom. innejciany i sufity naley wymalowa farbg o 2 kl. odpornéci na
scieranie wg w/w klasyfikacji - tj. np. farba KaPerfecta lub rownowaa.

Wszystkie farby do malowanigian i sufitbw musz by¢ jednego producenta w celu
zachowania prawidtowej kolorystyki i odcieni.

Nalezy wymieni ptytki ceramiczne (fartuchy) ri@ianach wg ogci graficznej.
Kolorystyka, wymiary i wzor ptytek musi zostaaakceptowany przed wbudowaniem
przez Inwestora.

2. Posadzki, podtogi i sufity:
We wszystkich pomieszczeniach z wiigem klatki schodowej i komunikacji
przewiduje st dokona rozbiorki istniejcych warstw posadzelk @o samej konstrukcji
stropu, i wykonanie nowych. Na stropie mgleutozy¢ paroizolacg z folii PU
przechodzca w izolacg poziony podscianami na wys. min. 10 cm. Naghie 1zolacja
cieplna na stropie z ze styropianu twardego gm5Ronownie utgy¢ folia budowlag
czarry i wykona wylewke betonows o gr. 5 cm oraz wykoamonta wyktadziny
PCV- zgodnie z zatznikiem graficznym.
Parametry wyktadziny PCV:
- homogeniczna wyktadzina winylowa typu |, rozpigsea tadunek elektrostatyczny,
zabezpieczona poliuretanem PUR,
-odporna na dziatanie mikroorganizmow,
-przeznaczona do stosowania w obiektaekitaczndci publicznej o bardzo dym
natzeniu ruchu i w pomieszczeniach wymaggch ochrony przed elektrycziwg
statyczn,
- gruba¢ catkowita i warstwy gytkowej 2,0 mm,
- waga catkowita 3150g/m2,
- ognioodporné&¢ (wg EN 13501-1) Bfl s1,
- odporna wg oddziatywania kotek (wg 1SO 4918 — £25),
- wartas¢ wgniecenia resztkowego0.1 mm
- wiasciwosci elektrostatyczne (wg EN 181%) 2 kV i rezystancja elektryczna
(wg EN 1081x 10° Q,
- antypdglizgowos¢ R9
Np. wykiladzina Tarkett Jasto Ultra - montavykladziny naley wykona z
wywini¢ciem nasciany na wysok& 10cm. W pomieszczeniach nafewykona pasy
przy scianach z wyktadziny z innego koloruznwewmtrz pomieszczenia (dtugoi
pasoéw na wzor z korytarza). Kolorystyka wykladzingnzosta zaakceptowana przez
Inwestora.
Na suficie w pomieszczeniach i na korytarzu maleykona uzupetnienia po bruzdach
I wykuciach oraz wykona szpachlowanie i malowanie sufitu zgodnie ze sgtuk
budowlana. Przewiduje sie wymalowasufit w kolorach pastelowych - kolorystyka
musi zosté zaakceptowana przed malowaniem przez Inwestopodstawie wzornika
kolorow NCS lub producenta farb. Farba do malowasuditu musi odpowiada
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parametrom 2 kl. odpordoi nascieranie wg klasyfikacji PN-EN 13300 - tj. np. farb
Kabe Perfecta lub rownoumaa.

Przewidziano wykonanie i moritaklap oddzielajcych sufit od wyjcia na dach. Klapy

o wymiarach ok. 1,2x1,2 m, klapa wykonana z ksavettikow alu, obudowa klapy z
dwoch warstw ptyty GKF i warstwy wetlny o gr. min0 tm. Klapy musz posiada
ognioodporné& na poziomie EI30 zgodnie z aprabgbroducenta systemu sufitu
podwieszanego, analogicznie mma zatay¢ systemowe wylazy na poddasze zamiast
klap np. Fakro lub rownowae o ognioodporrizi EI30.

Nalezy wykona 2 szt klap - montaw korytarzu (pom. nr2) oraz innej@zi gtbwnego
budynku wskazanym przez Inwestora

Uwaga:

W czsci komunikacyjnej naléy uzupeiné brakujgcg wyktadzine w nawgzaniu do
istniejgce.

Stolarka drzwiowa:

Do sal i pomieszczepomocniczych drewnopodobna, petna zachgeaijpotmatowy
potysk i widoczm fakture stojow naturalnego drewna w kolorze naturalnymwzabr
drzwi do pok. nr 213 w budynku gtownym ZCE - drzplytowe z plyty widrowe;j
otworowej lub petnej, okleina CPL lub HPL.

Natomiast stolarka do drzwi do pom. nr 218 (skrayallwym. 90x200 cm) -kolor biaty
- drzwi ptytowe z ptyty wiérowej otworowej lub pedp okleina CPL lub HPL.

VI. Instalacje techniczne:

1.

Instalacje wod-kan:

Nalezy wymieni istniegca armatu¢ - baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
z przerobk srubunkow oraz wymieiumywalki i zlewy zgodnie z gZcig graficzny.

. System ogrzewania

Bez zmian. Nalgy wykona wyczyszczenie i odmalowanie grzejnikdw i rur farb
olejng przeznaczomndo instalacji c.o.

. Instalacja hydrantowa

Nalezy wykona& wymiarg kompletnych szafek hydrantowych (dn 25) w korytarz
(pom. nr 2 wg cgci rysunkowej) 4cznie z wykonaniem badavydajnaci hydrantéw.

. Instalacja wentylacji:

Bez zmian.

. Instalacje elektryczne

Projektuje s wymiare instalacji elektrycznej. Wg oddzielnego opracowani
branzowego.

Uwaga:

Wszystkie przytoczone nazwy materiatdw w dokumgntéechnicznej g w celu
przedstawienia jak€ci materiatow, ktorych nalgy uzyé do realizacji inwestyciji.



Udowodnienie rownowgnosci (tj. odpowiedniej jakeéci) materiatdbw innych n
w dokumentacji technicznej i po stronie wykonawcy.
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