|. B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejwarunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i tetdnicznych w
remontowanych sanitariatach w przebudowanych patzesniach

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych paej. W dalszej ogci opracowania
Specyfikacja Technicznagizie opisywana skrotem ST, a SzczegoOlowe Specyékac
Techniczne skrotem SST.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawiczes¢ Dokumentébw Przetargowych i nale je

stosowa w zalecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpumHicl.
Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwi€CPV)

- kod CPV 45311100 -1 Roboty w zakresie okabloavalektrycznego

- kod CPV 45317300 -5 Instalowanie elektrycznyadzen rozdzielczych
- kod CPV 45315100 -9 Instalacyjne roboty elatetthniczne

- kod CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie insfaédektrycznych

- kod CPV 45314300 -4 Instalowanie infrastruktokablowania

Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwymagania ogolne, wspoélne dla
robot obgtych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjarohtécznymi.

Podstawowe okrélenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okre&lenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Przedmiar rob6t— opracowanie obejmage zestawienie planowanych robot w kolgpgio
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniempodaniem iléci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane- budowa a tate prace polegage na przebudowie, moritg remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w ollomym miejscu, a tatle odbudow,
rozbidrke, nadbudow obiektu budowlanego.



Teren budowy- przestrzé w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budows pozwolenie na budaywwraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoéty odbioréw exiowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,aksh obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéow metadmontau — take dziennik montau.

Dokumentacja podwykonawcza dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatnd
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsar
okolicznasci zachodacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawoobdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawow odpowiedzialné za prowadzaonbudove.

Inspektor Nadzoru /kynier/ - kompetentny, niezatay organ nadzorczy, ktdrego zadaniem
jest weryfikacja prawidtowsxi wykonywanych robo6t budowlanych i zgodob ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Futojer.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przedftskie Normy- odniesienie w tdkie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozpodre\, Zaradzen lub Norm kedzie rozumiane
jako konieczné¢ uzyskania zgodriai ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawam
Zarzadzeniami i Normami razem, wideiwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy

- Wytyczne stosowania prayjych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentow i certyfaett

- Normy i przepisy techniczno-budowlane otagace warunki prowadzenia i odbioru
robét budowlano-montawych i wykaiczeniowych ( wykazy zawarto na ik
kazdej Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej)



Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz zgodéd z
dokumentagy projektows, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ust&ktgwo budowlane.

Wszystkie roboty olefe projektem naley wykona wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-momtawych” oraz obowjzujacych Polskich Norm zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem techmyjioz ze strony osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przygte rozwhzania materiatowe i systemowe stanpwioghdowy standard techniczny i
ustalaj poziom rozwazar. Rozwhzania inne m w projekcie wymagaj uzgodnié z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawigiefamawiajcego.

Kolejnaos¢ robodt i organizacja pracy na budowie musé lagodna z warunkami formalnymi
oraz nie mee obnia¢ jakosci robét budowlanych.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatéw |
szej jakdci ( nie dopuszcza eistosowania niejednorodnych materiatow znyich serii,
koncowek itp. ), z zastosowaniem ngizi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z
realizacy w warunkach odpowiadgych wymogom technicznym poszczegoélnych robot  (
temperatura, wilgotr$é ) dbatdcia o materiat i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazgteeu budowy nagpi protokolarnie w
terminie okrélonym w umowie.

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy w formie zagnikdw do protokétu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zezane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegade Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzenieezlmdnych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawies® w kwocie zadeklarowanej w
ofercie projektowej.

1.6.2 Zgodnaos¢ robot z dokumentacp projektowsa i ST, SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz @lodatkowe dokumenty przekazane
przez Irkyniera Wykonawcy stanowi czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania



wyszczegolnione cliby w jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moe wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiaddminzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozimesci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostone materialy dola zgodne z
Dokumentacj Projektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji projektowej i w STedn
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntéw budowli musz bye¢
jednorodne i wykazyw@bliska zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub ST i wplynie to na niezadowadajp jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ig¢dzie utrzymywdéd tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezledne do ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oglonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktorych fie bedzie
zatwierdzona przez Zamawiapgo. Tablice informacyjne ¢ba utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykanczania robot
Wykonawca hkdzie utrzymywa teren budowy, podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotyazych ochronysrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny
Sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.6.6 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znésrem wiasngci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w peini odpedzialny za ochrop urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rusggi kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobawany jest do wikxiwego oznakowania i
zabezpieczenia tych wdzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszé&ogeh uradzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiaddnspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze.

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdths dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ickiygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.6.8 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkéw i w sposob ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamial Zamaw@@go. Pojazdy i tadunki
powodupace nadmierne obgienie osiowe nie dua dopuszczone na teren budowy |
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiaggo.

1.6.9 Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzedga przepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, abygmeisnie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroanaz nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Odzie robocza stosowana podczas
wykonywania robo6t &dzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawigjego).

1.6.11 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robat.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné za spetnienie wymaga jakasciowych
materiatéw aytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru @vgwca powinien przedstatvdo
zatwierdzenia informacje dotygze zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych naje stosowé ( zgodnie z Prawem Budowlanym.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 Hdt) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwdnaje s wyroby, dla ktérych
zgodnie z odibnymi przepisami wydano atest zgodéciomapcy w zalenosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodt§od z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodngi lub certyfikatu zgodnii z Polslkk Norma lub aprobat
techniczn jezeli nie % objete certyfikacy w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatdw dla ktérych warunki szczeg@ wymagaj atestow, kada
partia materiatbw dostarczona na budovwpowinna posiada atest okréajacy
jednoznacznie jej cechy.



Wykonawca zobowizany jest na biaco kontrolowa jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom, powinny byprzez Wykonawg wywiezione
z placu budowy.

Materiaty nie spetniace wymaga jakasciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko
liczac sk z koniecznécia rozbiorki i ponownego wykonania robét lub niezaglaiem za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skiadowanpziechowywania materiatow.
Po zakaczeniu robot miejsca czasowego skiadowania maberiapowinny by
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialtdw sziydh dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje zycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosikdlyawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specygjikatechniczne przewida;
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyka@anych robotach,
Wykonawca powinien powiadokinspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskgego akceptagj

Materialy zastosowane do wtrza musza ponad to posigdaviadectwo dopuszczenia
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2 Zrodia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eriatdbw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informagaace proponowanegerodia
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie atestyrobpty technicznegswiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzeniazpZamawiagcego.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegiddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonéggadta w sposob egty spetniaj wymagania SST w
czasie posgpu robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kady rodzaj robot, w ktorym znajgcsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdcsk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane matertld czasu gdy dola one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodniomspektora Nadzoru organizuje
Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Zamawiagego o
swoim zamiarze przedzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajanatu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody Zamawjeggo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowan przez
Zamawiajcego; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgapo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamhiatamawiagcego
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotygzymi jego uytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahiaZamawiajcego, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddd spetnid wymagania dotyce
przepiséw ruch drogowego w odniesieniu do dopusagezh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki  transportu nie  odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone Zamawigego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, el zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot orgmleceniami
Zamawiajcego.

Decyzje Zamawiacego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
robét Ikgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentarhowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego lkda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gragba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sia czynnym obiekcie, w zedku z czym :

- obowiazuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawcazengprowadzt prace w
godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgoaiyawiagcego.

- Wykonawca ograniczy do minimum wagliwosci wynikajace z prowadzonych prac
dla czynnych oddziatéw,

5.1 Warunki przyst apienia do robot
W ramach komisyjnego przgja budowy Wykonawca powinien dokana

- sprawdzenia kompletdoi dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na buglavzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresieaiwosci wyznaczenia:

e drog dowozu materiatow

* miejsc skladowania materiatow

Wykonawca zobowizany jest uzgadntaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania
w media tj. psd, woda, c.0 niezfuine do prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakgci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jakb (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, sinwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robét zgodnie z dokumendagprojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezimera.



Program zapewnienia jakm (PZJ) lzdzie zawier&:

a) Czes¢ 0golm opisupca:

- organizacg wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawb6t,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposOb i procedr proponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgizn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agzenia pomiarowo-
kontrolne,

- $rodki transportu oraz ugdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauicth wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i proceddgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, acgbpc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niez&dne do pobierania prébek i badmateriatow
oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Zamawiajcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z
uMow4.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i

sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatow ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgahe przez
Zamawiajcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafslaWykonawca powiadomi Zamawig@gego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaoscei.

6.5 Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia , laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolfbt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera prébki materiatow i prowadéi badania niezaimie od

Wykonawcy, na swéj koszt. dei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Wadalbo oprze si wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnmaonateriatow i rob6t z dokumentagprojektovny

i SST, a koszty powtdérnych batda pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnasci
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z :

a) Polskg Normy

b) Aprobat techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidiaiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi
SST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robotcdzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagv@amawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajtych wymagé beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowigzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robdt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfnowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechniks, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik&jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w azku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczce jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pouden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.



Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania;si

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpishj
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanzgaecego do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

6.7.2  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw sposob
ciagty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiar6w.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakei materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilddax Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakdgci. Dokumenty te
stanowiy zahczniki do odbioru robot. Winny Igy udostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esi oprécz wymienionych powsj, nas¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegwem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doaglglna
zyczenie Zamawiafego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo0lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t hdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaigniu Zamawiaicego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, rmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku naleytego wykonania
przedmiotu umowy i ukiiczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentaBjedne dane
zostam poprawione wedtug instrukcji hyniera na pimie.

Obmiar gotowych RobO6t dolzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu
ustalonej w umowie ptatBoi na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnspektora Nadzoru

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtgci pomkdzy wyszczegodlnionymi  punktami  skrajnymi ¢da
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot ni wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone
w m3 jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlab
zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agulzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST . &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Zamaw@ggo.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdeda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksigi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganastpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaacowemu.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenies$doi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbior robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawaaly.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamaagefjo. Odbiér bdzie
przeprowadzony zgodnie niezwtocznie, jednak nieng) niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadon@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru

cze$ciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbi
rob6t dokonuje Zamawiagy.



8.4 Odbior koncowy robot

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego lkdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@omem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod

dnia potwierdzenia przez Zamawieggo zakaczenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa poriiej.

Odbioru kacowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajg@ego w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikédw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pekgoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentag]
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieasénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszoa wartg¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robdt jest protokot odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru kadécowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wypesaia,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SST, iew. PZJ,

- Deklaracje zgodnai, atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

- Opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada

pomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisdz PZJ



- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np.na przelenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. TaBa., zarzdca drogi itd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidafi¢dawy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokodbioru robét.
Przy dokonywaniu rozlicze obowhzuja postanowienia zawarte w umowie pedry
Zamawiajcym a Wykonawg.

Wartci¢ ryczattowauwzgkdnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiadeg se
na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji pktjeve] a
takze w obowazujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robétdh obejmowa:

- robocizrg bezpgredni wraz z towarzysscymi kosztami,
- warteés¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- wyposaenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Wartc¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawjest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Przy wykonywaniu i montal wszystkich elementow aftych Specyfikagj Techniczia

jako obowazujace naley przyja¢é odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalg przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W



kazdym wypadku naley uwzgkdniat wytyczne i przepisy producentéw. W szczegétmo
nalezy przestrzegaponizszych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.8%rpoz. 414 z pdiejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja pog) 71

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa8801 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. rir38,
poz. 1555).

- Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhamarca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych sten czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych gzz
materialy budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz.)231

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie aecgch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Np@z. 637).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznychz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i2002 r. Dz.U. nr 8, poz.71).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemow zgodaip wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dwmtabi powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvac z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajoéw obiektow budayth, przy ktérych realizaciji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru ion&sego (MP nr 2/95, poz.
28 z p@n.zm.)



. B-01.00.00 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
PROMYCZKOWIE

1.1  Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z przebudow pomieszcze
Zakres robot:

* Rozdzielnice nN

* Przewody zasilage i linie kablowe

» Instalacje gniazd wtykowych swietleniowa

» Sieci teletechniczne

» Osdwietlenie wewrtrzne

1.2  Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej] SSTa zgodne z obowkzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogblne

1.3 Ogoblne wymagania dotyegce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodsd z dokumentagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY
2.1 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8ST
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowigdavymaganiom zawartym w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

* Rozdzielnice nN

* Przewody zasilage i linie kablowe

» Instalacje gniazd wtykowych swietleniowa
* Oprawy gwietleniowe

* Osprzt elektroinstalacyjny

» Siet teletechniczna

Sktadowanie materiatdbw na budowie
- - Materialy takie jak: rozdzielnice, przewody cagrawy éwietleniowe powinny
by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przezmgchodo tego celu, to
jest zamkngtych i suchych.



- - Rury na przepusty kablowe mpg@y¢ sktadowane na placu budowy w miejscach
nie naraonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mecharéczn
- - Przewody powinny hysktadowane nagdbnach. lub fabrycznie zwigtie w szpule
Przewody nalgy umieszczana utwardzonym podol.
Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia zBarazowo jakéciowego i
ilosciowego odbioru materiatdow przed ich zabudowaniermelu udokumentowaniage
materialty uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposéb aoty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie pgst robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot
elektrycznych spordzapc na te okoliczn@ stosowna notatk Wykonawca jest
obowiazany dostarczyna budow wyroby i materiaty nowe (niezywane).
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawe¢ wywiezione z
terenu robot. Materialy niezbadane i nie zaakcept®mv a wykorzystane w
prowadzonych pracach przez Wykonawa witasne ryzyko magzost@ nie przygte i
niezaptacone.
2.2 Podstawowe widciwosci zastosowanych materiatow
- Kable i przewody — wykon& zgodnie z projektem, nagie probiercze izolacji min.
750V oraz teletechniczne ekranowane kat. 5e
- Rurki instalacyjne — wykonane z materiatu nierozprzestrzeggago ognia, karbowane
twarde
- Rozdzielnice— Nalery stosowa atestowane rozdzielnice wtynkowe, przystosowane do
zamontowania odpowiedniej liczby aparatow zabezgigcych. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposaone w szyny montawe TH35 oraz odpowiednie listwy zaciskowe N i PE
Aparatue elektryczm nalezy montowa w ten sposob aby wszystkieeézi manewrowe
oraz na ktorych mae wystpi¢ napkcie byty ostongte
- Osprzet elektryczny i teletechniczny— przewiduje € monta osprztu w standardzie
POLO lub wyszym. Ospret elektryczny powinien posiadadpowiednie atesty
- Oprawy oswietleniowe — Nalezy stosowa oprawy dwietleniowe o standardzie
zaproponowanym w Projekcie Budowlanym

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymaganiraf

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wynmaga
0goIne”



Warunki przyst apienia do robot:

- Przed przysipieniem do wykonywania robot nale przygotowg& materiaty i
narzdzia.
- Sprawdzé czy materialy odpowiad@ajwymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy ma certyfikat jakdci
Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy natg uwzgkdniac konstrukcg budynku oraz bezkolizyjr$é z
innymi instalacjami i urgdzeniami.. Trasa powinna przebiégazdiuz linii prostych -
rownolegtych i prostopadtych dician i stropdw. Trasa prowadzenia instalacji kawajo
powinna uwzgidniat rozmieszczenie odbiornikow

Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowéadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldai tynku.

Przy uktadaniu dwdch lub wiej rur w jednej bredzie, szerokg bruzdy powinna by
taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej ai5 mm.

Zabronione jest kucie bruzd, przébii przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych oraz w cienkigtianach dziatowych ostabigj w ten sposob
ich konstrukag.

Uktadanie rur i obsadzanie puszek

Rury naley ukfada& i mocowa& w uprzednio wykonanych bruzdach. Rury zaleca si
uktad& jednowarstwowo.

Zagicia rury nie mee splaszcza wiecej niz 15% wewntrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podang saleceniach producenta.
Laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagzek

Puszki powinny zosta osadzone na takiej gfokcsci, aby ich gérna kragdz byta
zlicowana z tynkiem.

Koniec rury powinien b§ wprowadzony do puszki w ktorej nale wycia¢ wczeniej
odpowiedna liczbe otworéw

Rury mog by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi labapiane w posadzce
podtogi tak, aby nie byly natane na naggzenia mechaniczne

Utozone cagi rur podlegaj odbiorowi przed zakryciem.

Wcigganie przewodow.

Do utozonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowanidgzyawciagna¢ przewody
przy wyciu odpowiednich narxzi .

Zabronione jest uktadanie rur z wghigtymi przewodami

Przewody na catej diugoi rury powinny by jednolite, nie dopuszczacgstaczenia
przewodow w rurze

Uktadanie przewoddéw w tynku.

Instalacg wtynkowa przewiduje si jedynie przy podégiach do opraw @vietleniowych.



tuki i zgiecia przewoddw powinny litagodne.
Przewody naley mocowa za pomog odpowiednich uchwytow.

L aczenie przewodow.

Pokczenie musi by wykonane w sposob pewny. W instalacjach elektryclan
wnetrzowych hczenia przewodéw natg wykonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody wypustow instalacji S$wietleniowej naley taczy¢ z przewodami opraw
oswietleniowych za pomacziaczek.

Przewody w miejscach pgmlizern naleey wykon& z zapasem. Przewdd ochronny PE
powinien mi€ wickszy zapas tiprzewody czynne.

Przewody nalgy utozy¢ swobodnie bez nakania ich na naggenia

Przewody miedziane zytami wielodrutowymi (linki) powinny b¥ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Rozdzielnice

Rozdzielnice musg spetnig wymagania norm i posiada&wiadectwo bada zgodne z

norma.
W pomieszczeniach wilgotnych naje stosowa obudowy o odpowiednim poziomie
ochrony IP

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budoest zobowjzany przeprowadgzi
nastpujace odbiory cgsciowe robot:

- Odbidr i ocena utzenia linii kablowej przed zasypaniem ziemi

- Odbiér elementow ustojowych stupdw linii napowietyzh

- Przeprowadzanych prac kontrolno — pomiarowych (@pea&nie cigtosci zyt,
pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancjiemienia)

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Jednostka i zasady obmiarowania:

- Jednostki obmiarowe przyjmujemy odpowiednio dlad& z pozycji przedmiaru
zgodnie z zastosowaednostly tam jednostk obmiaru



- Obmiaru dokonuje si na podstawie projektu z uwzedhieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Catkowite zakaczenie robét powinno Ildystwierdzona przez Wykonawgisemnie wraz
z powiadomieniem o tym fakcie Zamawieggo. Odbidr nagpi w terminie ustalonym w
umowie, licac od dnia potwierdzenia przez Zamawigggo zakaczenia roboét i przyggcia
dokumentow o ktérych mowa pam.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecniwi
Wykonawcy, komisja dokona oceny jdkmwej na podstawie przedstawionych
dokumentow, protokotdw, ocenie wizualnej i zgoglriavykonania robét z dokumentacj
projektowg i ST

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@wgch komisja przerywa
odbidr i ustala nowy termin odbioru koowego

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- Wyniki kontroli i prob powykonawczych

- Karty gwarancyjne

- Dokumentacje projektowe powykonawcze

- Certyfikaty, deklaracje zgodso

- Dziennik budowy lub montau
Odbiér powinien by potwierdzony protokotem oraz zawiérawykaz wad i usterek ze
wskazaniem madiwosci ich usungcia.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wihzanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m@sich w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i syzp@line linie kablowe.
Projektowanie i budowa

2. Grupa norm PN-IEC (HD) 60364 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych

3. PN-88/E-08501 Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstea

4. Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne

przeprowadzenia pomomawvych bada odbiorczych

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i dkeneia

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskatiowe.

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

No o



8. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montazowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 101B%2 r.

9. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w spsawvarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotagniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002, o
nr 147, poz. 1229 wraz z pdiejszymi zmianami

11.Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U2@00r. Dz. U. Nr 106,
p0z.1126 wraz z pahiejszymi zmianami

12.Ustawa ,Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1% U. 2003 o nr 153,
po0z.1504 wraz z piiejszymi zmianami



