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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczen na cele prowadzenia dziatalnosci
oswiatowej
znajdujacych sie w budynku gtéwnym Zakopianskiego Centrum
Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE
WOD-KAN
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE WOD-KAN
K.1 Prace budowlane rozbiérkowe
1.1.1 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie +utylizacia
Wyliczenie ilosci robot:
4¢5 '65,75+4968 . 115,430000)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  115,430000/m2 115,430
1.1.2 |KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych z plytek +utylizacja
Wyliczenie ilosci robot:
wszystkie pom. bez p. 4, 5ikorytarza  401,13-115,43-14,06-108,71 . 162,930000]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  162,930000|m2 162,930
1.1.3 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - tgcznie z warstwag
................................. e
Wyliczenie ilosci robot:
wszystkie sale oprocz Klatki i korytarza  401,13-14,06-108,71 . 278,360000]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  278,360000|m2 278,360
1.1.4 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubosé ponad 1/2.cegly
: 0,256000
RAZEM:: 0,256000/m3 0,256
1.1.5 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2 - demonaz drzwi
1901/1019/3 |iramoraz utylizacia
: : 5,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
1.1.6 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0°'m2 - demonaz drzwi
1901/1019/4 |iramoraz utylizacia
........5,600000
: : 5,908200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 11,508200|m2 11,508
1.1.7 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0'm2 - demonaz okna
1901/1019/5 [wpom. Qiutylizacia
N 4,814400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,814400|m2 4,814
1.1.8 |KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2 - demonaz drzwi
1901/1019/3 |iram oraz utylizacja - dosalinr218
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,800000]
"""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
1.1.9 |KNR 404/505/1 |Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych, grubosci 8 cm,
na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie parapetu w pom. 4 (przy schowku)
G 0,300000]
RAZEM:: 0,300000|m2 0,300

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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1.1.10 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennejz ptytek
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
: 9,500000|m2 9,500
1.1.11 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia z listew grzejnikéw (zastonek grzejnikéw) i utylizacja
analogia
Wyliczenie ilosci robot .
10,82
............................................................................. 262°4+24) ... 5031520
RAZEM:: 50,315200|m2 50,315
1.1.12 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ'A - do przewoddw murowych, o obwodach do 1000'mm -
analogia DEMONTAZ+ UTYLIZACJA R,S=0.1, M=0
................................ R=0100 M=0000 $=0100
Wyliczenie 108 el TOD Ot e
. : 4,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,000
1.1.13 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
................................ odlegtos¢ 1°km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ll0SCi rODOt: e
............................................................................. 278,3670,1+2,0570,2+2,360,15+5,4+1,5 | 35500000
............................................................................. 9.62°0,05 0,481000
RAZEM:: 35,981000|m3 35,981
1.1.14 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Krotnos¢=4 m3 35,981
1.1.15 |Kalkulacja Demontaz mebli i urzadzeh oraz podestu w sali nr 6
wiasna kpl 1,000
K.2 Prace instalacyjne - rozbiérkowe
1.1.16 |KNR 402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego kpl 3,000
1.1.17 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,000
1.1.18 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 4,000
1.1.19 |Kalkulacja Utylizacja armatury i ceramiki
wlasna kpl 1,000

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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2 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element Roboty murarskie i tynkarskie
211 |KNRW Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm - uzupetnienie
202112713 |
Wyliczenie iloscirobot:
otwor okienny 2,05%2,4 4,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,920000/m2 4,920
2.1.2 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - Analogia -
analogia utozenie nadrpoza w istniejgcej $ciane - nadproze stalowe HEB140 lub nadproze
................................ prefabrykowane z obtozeniem siatkq rabitza i otynkowaniem (pom nr218)
Wyliczenie l108Ct TOD Ot e
T L 1,300000
RAZEM:: 1,300000|m 1,300
2.1.3 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
1) z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
................................ SO e
Wyliczenie ilosci robot
T s ks A v 0401 17,040000
4 : 4,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 21,040000|m2 21,040
2.1.4 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
1) z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
................................ e SO e
Wyliczenie ilosci robot
szpalety przy drzwiach | 2°0,15"2,1+0,15*1+(20,25*0,25*1)*2+0,25"1 = |
.............................................................................. FO42A04 (15303 (14742,1°2)  8,381000
2 : 2,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 10,381000|m2 10,381
2.2 Element Posadzki
2.2.1 |KNRW 202/606/ |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
1 analogia pozioma podposadzkowa - ukladanie foli pod warstwe styropianu i nad tj 2 razy ( 2 x
folia polietynowa gruba)
"""""" 306,196000
RAZEM:: 306,196000 | m2 306,196
2.2.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
... Wierzehu konstrukeji, na sucho, 1'warstwa - gr 5 cm - styropian twardy posadzkowy
Wyliczenie 108 el TODOt: e
wszystkie sale oprocz klatkii korytarza _ :401,13-14,06-108,71 278,360000
RAZEM:: 278,360000|m2 278,360
22.3 |KNR 202/1106/1|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
Wyliczenie iloscirobot:
wszystkie sale oprécz Klatki i korytarza  1401,13-14,06-108,71 278,360000
RAZEM:; 278,360000|m2 278,360
2.24 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
ponad 25'mm
Krotnosé=2,5 m2 278,360
2.2.5 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
fi 3,8mm m2 278,360
226 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (1) |2°'mm, zatarta na gtadko m2 278,360
2.2.7 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjna, klej
202/1123/1 (1) _Jwinylowy -wykiadzina Ultra lub réwnowazna
Wyliczenie 108 el TODOt: e
+10% na wyobleniah=10cm 278,36 306,196000
............................................................................. 81 3,300000
RAZEM:; 309,496000 | m2 309,496
2.2.8 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 309,496

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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2.2.9 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW klejone, listwy progowe stalowe
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................... 0934082414 5,700000
"""""""""""""""""" RAZEM 5,700000|m 5,700
2.3 Element Roboty wykonczeniowe
2.3.1 |Kalkulacja Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie
indywidualna 2-warstwowo, 100-02 - 2x ptyty GKF gr 12,5mm, wypetnienie z wetny min. gr 10 cm -
~ |wetna w kostkach!
18,525000
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 18,525000|m2 18,525
2.3.2 |Kalkulacja Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
indywidualna stupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02 wewn. warstwa z ptyty OSB twardej o gr. 15 mm
Tzewn. z plyty G gr 12, oMM e
""""""" 12,800000
RAZEM:: 12,800000|m2 12,800
2.3.3 |KNRW Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm
202084006 |
Wyliczenie iloscirobot:
pomnrs A S 2,000000
[ S N 6,000000
96 """""""""""""" 6,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 14,000000|m2 14,000
2.3.4 |Kalkulacja Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
indywidualna 3'mm, Sciany, podtoze z tynku, Uwaga - fgcznie z usunieciem starej farby,
zmatowieniem $ciany (R=1,3)
R=1,300 M=1,000 S=1,000
:3,72%(5,85*2+5,01%2)+2,6270,35+2,05%0,35*2 !
........................................................... ¥2,37°0,3"2+2,05°0,3"2 . _.......85802400
8 :3,72%(5,59%2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2, !
............................................. 620,350
7 3,72%(5,59*2+2,65*2)+0,3*(2,05*2+1,75)-1,7
0205 e 99473100
6 :3,72%(6,22*2+8,03*2)+0,3%(1,75+2,04*2)*2+0,
:3%(3,24+2,04*2)-1,75"2,04-3,24*2,04  :  101,534400
g 13,1°2%(5,56+8,71)-2°2,66°2,04-1,75"2,04+0,3"
(27(2,04"2+2,66)+(2,04"241,75)) .. 79968200
4 13,1%2%(11,09+5,58)-4*2,66+2,04+4*0,3*(2+2,04
............................................................................. F266) o 89736400
3 :3,12%(5,58+3,09)-1,78"2,04+0,3%(2,04*2+1,7
:8)
2 13,1%(19,51%2+3,78)-4"2,64*2,04+4°0,35%(2,04
*2+2,64)-3,78*2,66+3,72%(17,08*2+2,02*2)-3, !
:78*2,66-1,77*2,07+0,35*(1,77+2,07)*2+(5,54- !
............................................................................. BT A .. 248,844100
: 10,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  886,718800|m2 886,719
235 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/7 pogrubienie o0 2'mm tynkow $cian m2 886,719
2.3.6 |Kalkulacja Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
indywidualna 3'mm, stropy, podtoze z tynku, Uwaga - tgcznie z usunieciem starej farby,
zmatowieniem stropu (R=1,3)
................................ R=1,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1401,130+3,8%(0,6+1,2+2*2)+1,2*4*1,5 ©  430,370000
5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 5,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  435370000|m2 435,370

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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2.3.7 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/8 pogrubienie o 2'mm tynkéw stropow m2 435,370
2.3.8 |KNRW Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, dodatek za
202/1511/2 kazde nastepne malowanie farbg podktadowa/gruntem - pod farbe o 1 kl. scieralnosci
2 :1,6%(19,51%2)-4*2,64*0,8+4*0,35%(0,8*2+2,64) !
+1,6%(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*0,8+0,35*(1,
e JTTHOBYR 115,375000
L | 17°2°1,6+352216°15 22,336000
RAZEM:: 137,711000|m2 137,711
2.3.9 |KNRW Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krotne - farba
202/1511/1 1 Kkl. scieralnosci - farba lateksowa m2 137,711
2.3.10 |[KNRW Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, dodatek za
202/1511/2 kazde nastepne malowanie farbg podktadowa/gruntem - pod farbe o 2 kl. scieralnosci
9 :3,72%(5,85*2+5,01*2)+2,62*0,35+2,05%0,35*2 !
............................................................................. 2370324208032 . 85802400]
8 :3,72%(5,59*2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2,
............................................................................. 620358 o 99,195000]
7 13,72*(5,569*2+2,65*2)+0,35%(2,05*2+1,75)-1,7
............................................................................. 5205 .. 59765600]
6 :3,72*(6,22+2+8,03*2)+0,3%(1,75+2,04*2)*2+0,
............................................................................. 3(324+204'2)175"2,04-324'204 . 101,534400]
5 :3,1*2%(5,58+8,71)-2*2,66*2,04-1,75*2,04+0,3*
............................................................................. (27(2,0472+2,66)+(2,04"2+1,75)) o 79,968200]
4 :3,1*2*(11,09+5,58)-4*2,66*2,04+40,3%(2*2,04
............................................................................. Y286) . 89,736400]
3 :3,1*2%(5,58+3,09)-1,78*2,04+0,3%(2,04*2+1,7
............................................................................. 8) ... 51880800]
2 (dotem f. lateks na wys. 1,6m) §(3,1-1,6)*(19,51*2)-4*2,64*1,2+4*O,35*(1,2*2+
:2,64)+(3,72-1,6)*(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*
............................................................................... 1,2+0,35(1,77+1,2)'2+(5,54-3,72)'4*1 _ 133,119400)
1 (dotem f. lateks na wys. 1,6m) §1,7*2*6+3,52*2*(6+3,72)/2-(1,7*2*1 ,6+3,562*2*
........................................................................... A8MS3 T8I i.....37,948400]
przy saliz1g .40 10,000000
RAZEM:: 1 218,307800 m2 1218,308
2.3.11 |KNRW Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krotne - farba
202/1511/1 2 kl. scieralnosci m2 1218,308
2.3.12 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitdéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjna
(2) dwukrotnie - farba 1 kl. scieralnosci - farba lateksowa - odnowienie parapetéw,
................................ szpachlowanietmalowanie
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
§O,2*(2,62*4+1,75+1,12+1,75*2+3,24+1,75+1,
§75+2,66*2+2,66*4+1 ,78+2,64*6)+0,1%(2,78+8
§,96+1,85+1,95+8,03+1,95+8,71+11,09+2,5+1
.............................................................................. 7+29 18,206000
RAZEM:: 18,206000|m2 18,206
2.3.13 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
202 022
Wyliczenie I0SCl rODOt: e
................................................................................................................................................................... 10,455000
: 10,455000|m2 10,455
2.3.14 |KNRW Oscieznice drewniane i skrzydia drzwiowe zewnetrzne, o$cieznice zwykie
202/1026/1 (1) m2 10,455

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum



PRZEDMIAR -30-07-2015 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053FBF)
strona nr: 7
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
2.3.15 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 2-skrzydtowe
2020102212 | | e
Wyliczenie 108 el TODOt: e
............................................................................. (0,9+043)2,05 2,726500
RAZEM:: 2,726500/m2 2,727
2.3.16 |KNRW Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykte - do drzwi 2
202/1026/1 (1) |skrzydtowyeh
Wyliczenie 108 el TODOt: e
............................................................................. (0,9+043)y2,05 2,726500
RAZEM:: 2,726500/m2 2,727
2.3.17 |KNR 401/1212/2|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury instalacji c.o. i wodnych
7 analogia m 70,000
2.3.18 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, bojlery, 2-krotne - zbiorniczki
3 analogia wyréwnawcze szt 2,000
2.3.19 |[KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki rurowo-zebrowe, 2-krotne
A0VAZ2I2123 (1) | e
Wyliczenie 108 el rODOt: e
i1,7+2,66%6+2,646+1,776+3,24+1,12+2,62*4
............................................................................. 424 61,360000
RAZEM:: 61,360000|m 61,360
2.3.20 |Kalkulacja Wykonanie i montaz klap oddzielajgcych sufit od wyj$cia na dach. Klapy o wymiarach
wiasna ok. 1,2x1,2 m, klapa wykonana z ksztattownikéw alu, obudowa klapy z dwéch warstw
ptyty GKF i warstwy wetny o gr. min. 10 cm. Klapy muszg posiadaé ognioodpornos¢ na
poziomie EI30 zgodnie z aprobatg producenta systemu sufitu podwieszanego,
analogicznie mozna zatozy¢ wytazy na poddasze systemowe zamiast klap np. Fakro lub
rébwnowazne o ognioodpornosci EI30. kpl 2,000

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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3 Rozdziat ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
3.1 Element Roboty instalacyjne wod-kan, inst. hydrantowej
3.1.1  |[KNRW Wymiana podejscia doptywowego, do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii -

402/111/2 potgczenia sztywne Fi'20'mm

R : 6,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,000000 |szt 6,000
3.1.2 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 4,000
3.1.3 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

215/230/2 (2) kpl 1,000
3.1.4 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument

215/230/5 kpl 1,000
3.1.5 |KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - zlewozmywak alu

215/229/5 (2) szt 3,000
3.1.6 |Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych plastikowych o wym. 20x25 cm

wiasna kpl 4,000
3.1.7 |KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant Scienny (wyposazenie szafki hydrantowe;j)

402/139/1 szt 2,000
3.1.8 |KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, skrzynka hydrantowa wnekowa

402/139/6 szt 2,000
3.1.9 |KNRW Szafka hydrantowa wnekowa - szafka hydrantowa z wyposazeniem

215/142/2 szt 2,000
3.1.10 |[KNRW 215/126 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w

al/4 analogia budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm - badania wydajnosci hydrantow préba 2,000

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum



PRZEDMIAR -30-07-2015

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00053FBF)

strona nr: 9
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Rozdziat ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4.1 Element TABLICA ROZDZIELCZA "TP"
4.1.1 |KNR 508/802/7 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w cegle, objetos¢ do 1.00°'dm3 szt 5
4.1.2 |KNNR 5/405/7 |Skrzynki o masie do 20kg wraz z konstrukcjg, mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza TABLICA ROZDZIELCZA "TG" szt 1,000
4.1.3 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowegowe proba 3,000
4.2 Element TABLICA ROZDZIELCZA "TK"
4.2.1 |KNR 508/802/7 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, objeto$¢ do 1.00'dm3 szt 2
4.2.2 |KNNR 5/405/7 |Skrzynki o masie do 20kg wraz z konstrukcja, mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza TABLICA ROZDZIELCZA "TK" szt 1,000
4.2.3 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania wytacznika
réznicowopragdowego préba 5
43 Element INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH
4.3.1 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podiozu kotkéw, plastykowych rozporowych, sciana lub strop
Krotnos$c¢=2 szt 65
4.3.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldwkowe o zrodle Swiatta do 2x40 /
Oprawa awaryjna, MONITOR1 kpl 12
4.3.3 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle swiatta do 2x40 W -
Oprawa nastropowa SR236EVG kpl 9
4.3.4 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle Swiatta do 2x40 W -
Oprawa nastropowa istniejgce oprawy wraz z demontazem M=0
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Krotnos¢=2 kpl 45
4.3.5 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 szt 95
4.3.6 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, Mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw w podtozu z cegty szt 100
4.3.7 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze szt 78
4.3.8 |KNNR 5/302/6 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 22
4.3.9 |KNNR 5/306/2 |taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych WPt-1F
(1) szt 1
4.3.10 [KNNR 5/306/3 |Laczniki instalacyjne w puszkach instalacyjnych swiecznikowe t.gcznik podtynkowy
"Swiecznikowy" 10A/250V szt 7
4.3.11 |[KNNR 5/306/2 |Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 3
4.3.12 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe 130PF ze stykiem ochronnym, podtynkowe
2-biegunowe koncowe. Obcigzalnos¢ 10A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 / Gniazdo
wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt 63
4.3.13 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2
koncowe Gniazda DATA szt 4
4.3.14 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 szt 10
4.3.15 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
4.3.16 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 76
4.4 Element UKLADANIE PRZEWODOW
441 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podtoze - cegta m 1250
4.4.2 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25'mm m 1250
443 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi'18
(2) m 1010
444 |KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na
cegle 20x18 m 170
445 |KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na
cegle 60x40 m 40
446 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw o $rednicy 25 mm w $cianach lub stropach, w podtozu z cegly,
(2) dlugos¢ przebicia do 1 cegly, szt 21
447 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2
YDY 2x1,5 m 130
4.4.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
7,5’ mm2/DY 2,5
Krotnos¢=3 m 520

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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449 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do

7,5"mm2/DY 1,5mm?2

Krotnos¢=3 m 270
4.4.10 |KNNR 5/206/3 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do 30°'mm2 YDY 3x6 m 2
4.4.11 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5'mm2 YDYp 3x1,5 m 170
4.4.12 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5'mm2 YDYp 5x1,5 m 70
4.4.13 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2

FTP 4x2x0,5mm2 m 360
4.4.14 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz-1 pomiar 19
4.4.15 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwadd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 19
4.5 Element INSTALACJA KOMPUTEROWA
451 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na

zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 6
452 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 6
4.5.3 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2

koncowe - analogia gniazdo RJ45 szt 6
454 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2

- analogia gniazdo nt 2xRJ45 szt 1
455 |KNNR 5/405/5 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie,

masa do 300 kg Szafka wraz ze switchem - demontaz i ponowny montaz istniejgcych

urzgdzen szt 1
4.6 Element INSTALACJA TELEFONICZNA
4.6.1 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na

zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 2
4.6.2 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 2
4.6.3 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2

koncowe - analogia gniazdo RJ12 szt 2
4.6.4 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - filtr ADSL szt 1
4.7 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
4.7.1 Roboty demontazowe kpl 1

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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Zestawienie robocizny
L. Nazwa zawodu J llosé
p. m
1.|Dekarze grupa r-g 22,79768

14.|Tynkarze grupa lll r-g 21,04373

Zestawienie materiatow

L. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢

1.|Baterie umywalkowe stojgce, Fi'15'mm szt 4,

33.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do plyt gipsowo-kartonowych m 37,97625

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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L. Nazwa materiatu Jm llos¢ | Wartosé
p.
34.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 9,728

92.|Utylizacja rur wod-kan oraz armatury i ceramiki kpl 1

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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L. Nazwa materiatu Jm llos¢ | Wartosé
p.
.93.\Wapno gaszone (ciasto wapienne) M3 0,15082)
.94.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) ] too)..002008)
05 N Oda e M 491583 .
.96.|Wspornik do umywalki porcelanowej ] Szt o] LA

97.|Wyktadzina podtogowa PVC, rulonowa wielowarstwowa z warstwg izolacyjng - Tarkett Jasto Ultra
lub rownowazna m2 337,35064

.|Wykonanie i montaz klap oddzielajgcych sufit od wyjscia na dach. Klapy o wymiarach ok. 1,2x1,2

.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18

m, klapa wykonana z ksztattownikéw alu, obudowa klapy z dwéch warstw plyty GKF i warstwy
wetny o gr. min. 10 cm. Klapy muszg posiada¢ ognioodpornos¢ na poziomie EI30 zgodnie z
aprobatg producenta systemu sufitu podwieszanego, analogicznie mozna zatozy¢ wytazy na
poddasze systemowe zamiast klap np. Fakro lub rownowazne o ognioodpornosci EI30.

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

L. Nazwa sprzetu Jm llos¢é
p.
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,25684
.2 Mieszarka do zapraw 1501 M| 7,93254
..... 3.|Samochdd dostawczy do 0,9t (1) Mg | 69,45137
4.|Srodek transportowy (1) m-g 16,24754
CBWYGIRG TG | 7647748
6.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 1,58926

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢
z
narzuta
mi
1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE WOD-KAN
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE WOD-KAN
ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE WOD-KAN
Razem ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE WOD-KAN netto
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Roboty murarskie i tynkarskie
2.2 Posadzki
2.3 Roboty wykonczeniowe
ROBOTY BUDOWLANE
Razem ROBOTY BUDOWLANE netto
3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
3.1 Roboty instalacyjne wod-kan, inst. hydrantowe;j
ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
Razem ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN netto
4 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4.1 TABLICA ROZDZIELCZA "TP"
4.2 TABLICA ROZDZIELCZA "TK"
4.3 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH
4.4 UKEADANIE PRZEWODOW
4.5 INSTALACJA KOMPUTEROWA
4.6 INSTALACJA TELEFONICZNA
4.7 ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Razem ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont pomieszczen na cele prowadzenia dziatalnosci oswiatowej
znajdujacych sie w budynku gtéwnym Zakopianskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej netto

Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci o$wiatowej znajdujgcych sie w
budynku gléwnym Zakopianskiego Centrum



