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1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu paroes na cele dzialalriwi

oswiatowej, inwestor Zakopieskie Centrum Edukacji

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na opracowanie P.W instalacji elektrycitnyci niskopradowej
wewrgtrznych dla budynku
aktualnie obowdzujace Normy, Przepisy i Zasidzenia, a w szczegoléa:
Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994,
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecikapowej,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie,
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwg@wowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw
* Normy wieloarkuszowe PN-IEC (HD) 60364 ,Instalaejektryczne
w obiektach budowlanych”,
* Norma SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budyhkac
mieszkalnych”
« Normy PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc

pracy”



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA
- instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacja niskopdowa

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ

ROZBUDOWY:
Napkcie zasilania: U =230/400 V
System ochrony przed paeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C

odbior: TN-S

2.3 ROZDZIAL ENERGI
Nie projektuje s rozbudowy istnigjcych linii zasilagcych. Projektuje si
wykorzysta istniepcy w.l.z. wykonany przewodem LgY 5x 16 rim

2.3.1 Tablica rozdzielcza TP

Tablicg bezpiecznikow zaprojektowano jako typaw produkcji ,HAGER”
przystosowasm do montau wytacznikow r@nicowopadowych serii CD.., wycznikow
nadpradowych MB.. , ogranicznikow przepi SPA401 oraz listw zaciskowych LZ
produkcji ,HAGER”. Dopuszcza simonta bezpiecznikdw instalacyjnych innych firm,
nalezy jednak zachowawielkosci dobieralnych (pdow wyzwalajcych, charakterystyk
czasowo-pgdowych, padu r@nicowego).

Zaprojektowano rozdzielai w wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 3x12
Zasilona kdzie przewodem LgY 5x16 nfnz istniehcego w.l.z.

Projektuje st jej zabudow w miejscu istnigjcej tablicy, naley powigkszy wneke
Z racji zastosowania wkszej rozdzielnicy.

Tablicc TG naley wyposayé¢ w rozhcznik izolacyjny SB399 jako wyeznik
gtéwny napecia w tablicy obwodowe.

Tablica winna by¢ wyposaom w listwe ,PE” z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe ,N”".

2.3.2 Tablica rozdzielcza TK

Tablicc bezpiecznikow zaprojektowano jako typaw produkcji ,HAGER”
przystosowam do montau wylacznikow r&nicowopadowych serii ADA.., ,
ogranicznikow przept SP202N oraz listw zaciskowych LZ produkcji ,HAGER”
Dopuszcza gimonta bezpiecznikdw instalacyjnych innych firm, nalgednak zachowa
wielkosci dobieralnych (mdow wyzwalagcych, charakterystyk czasowoadowych,
pradu r&nicowego).

Zaprojektowano rozdzielgi w wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 1x12
Zasilona kdzie przewodem YDY 3x6 mfiz istniejcego w.l.z.. Rozdzielnicprojektuje
sig umiesci¢ pod projektowam rozdzielnia TP. Z rozdzielnicy TK zasiloneca gniazda
zasilapce komputery.



Tablica winng by¢ wyposaona w listwe ,PE” z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe ,N”.

2.4 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje éwietlenia naley wykon& jako podtynkow utozona w rurkach RKSG.
Projektuje st utozenie przewodow DY natomiast wewire poszczegoélnych pomieszéze
przewody YDYp od wydcznikdéw do opraw swietleniowych

Osprzt elektryczny tj. wydczniki, przehczniki naley wykona& jako podtynkowy
w standardzie POLO lub wgzym na wysoki 1,2m od posadzki. Dob6r opraw
oswietleniowych naley dokon& w oparciu o norfaPN-EN 12464-1.

W pomieszczeniach wilgotnych naje stosowa oprawy oraz dgczniki w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony IP #44zachowaniem bezpiecznych
odlegtaci poziomych (min. 0,6m) od prysznicow, wanien. itp

Projektuje st zabudow nowych opraw éwietleniowych w korytarzu natomiast w
pozostatych pomieszczeniach nglewykorzystd istniepce oprawy (oznaczone na
rysunku), ktére naley zdemontowé na czas remontu.

Istniejace oprawy 0znaczono na rzucie pomies#cze

2.5 INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje ¢siw ciagach ewakuacyjnych Instalacje
Projektuje st utozenie przewodow DY natomiast wewire poszczegolnych pomieszéze
przewody YDYp od wydcznikdéw do opraw ewietleniowych.

Dla potrzeb opraw ewakuacyjnych s@etlenie podstawowe i ewakuacyjne)
instalacg elektryczna wykonajako czteroprzewodoav(pigcioprzewodow w przypadku
obwodow zaiczanych poprzez wytzniki schodowe). Czas zasilania awaryjnego opraw
wynosi minimum 1 godzina.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne myggmsiada aprobaty CNBOP.

Dopuszcza si stosowanie opraw innych firm pod warunkiem zachowa
parametrow (moczrédia swiatta, czas dziatania baterii w przypadku brakipieca
zewretrznego).

2.6 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacg gniazd w pomieszczeniach najewykona jako gniazda wtynkowe ze
stykiem ochronnym. Projektuje¢csiwvewmtrz poszczegolnych pomieszézprzewody DY
utozone w rurkach instalacyjnych.

Gniazda podtynkowe nalg montow& na wysokéci 0,3 m w pokojach i na
korytarzach, natomiast w portierni, kuchni nadtdria na wysokéci 1,2m. Gniazda
wtykowe réwnig naley wykona& w standardzie POLO Ilub vwgzym. Gniazda
montowane na suficie nakgwykona jako natynkowe

Obwody zasilane z rozdzielnicy TK projektujeg stakaiczy¢ gniazdami typu
DATA. W pomieszczeniach sal lekcyjnych gniazda DAWAkonujemy jako podtynkowe
natomiast w pomieszczeniu nr 3 jako natynkowe zamatie nad korytami PCV

W pomieszczeniach wilgotnych nale stosowé& oprawy oraz dczniki w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony IP #44zachowaniem bezpiecznych
odlegtaci poziomych (min. 0,6m) od prysznicow, wanien. itp



2.7 INSTALACJE NISKOPR ADOWE.

Projektuje s¢ wykona& instalacg teletechniczna od istnigjego punktu
dostpowego w pomieszczeniu nr 218. Nal@oprowadzi przewdd FTP 4x2x0,5mfndo
istniejacego switcha zlokalizowanego w pomieszczeni nr 3.

Instalacja komputerowa obejmuje swym zakresem wgkanpod tynkiem pod&j do
poszczegdblnych gniazd wtyczkowych, przewdd FTP Bat4x2x0,5mnt utozonym w
rurkach RKSG 16mm.W korytarzu oraz w pomieszczemi@ naley utozy¢ przewody w
korytkach PCV

Gniazda wtyczkowe instalacji teletechnicznej nalastalowa na wysokéci 0,30 m
od posadzki w salach lekcyjnych i pokojach admramsgjnych.

Dodatkowo w pokoju opiekunek projektuje; svykonanie gniazda telefonicznego i
wpigcia do niego istnigcego aparatu telefonicznego/

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ogranicznik przegiprodukcji ,HAGER”. Zainstalowany duzie w
tablicy TP oraz w TK. Patzenie ogranicznika z lokalnszyra uziemiajca wykona
moazliwie najkrétszymi przewodami 4xDY 16 w rurce insteyjnej RL29.

W przypadku zainstalowania adzen wrazliwych na przepicia, wymagacych
szczegolnej ochrony zalecag stastosowanie ochrony indywidualnej zlokalizowane w
poblizu chronionego ukgzenia.

2.9 OCHRONA PRZED PRAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako systemy ochrony od paea pradem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wyhczenie napicia — ochrona przed dotykiemgoednim

- wytaczniki réznicowopudowe — ochrona przed dotykiem beggalinim

- pofaczenia wyréwnawcze miejscowe - dla ograniczengeea dotykowego

Przed dotykiem pwednim jako ochrog zaprojektowano samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania. Ma ono za zadanie ograniczerasucptynécia pradu przez ciato
cztowieka.

Przed dotykiem bezprednim zastosowano wagzniki raznicowopadowe klasy A
(dopuszcza si klasy AC) o padzie wyzwolenia 30mA we wszystkich obwodach
odbiorczych.

Wszystkie cgsci przewodzace dostpne, m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
naleey podhczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. W przewodzie neuyraln,N” nie
umieszczéa bezpiecznika ani jednobiegunowego yeginika. Za wydcznikiem r@nicowo
pradowym przewod neutralny ,N” nie powinien dyaczony z przewodem ochronnym
+PE”.

Przewody N i PE patzy¢ w tablicy rozdzielczej TP do wspdlnej uziemioneyrsy.
Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego nieemprzekrocz§ 30 Q.

Ochrore wykon& zgodnie z normp PN-92/E-05009/41.

2.10 DEMONTAZE
Istniejaca instalacje naley w calgci zdemontowé& Elementy oznaczone na
projekcie jako istnieice naley zdemontowéi wykorzyst& do ponownego monta.



2.11 UWAGI KONCOWE

Przed przysipieniem do wykonania robot nale szczegdétowo zapozbasie z
niniejszym projektem. Roboty nale prowadzé z obowazujacymi normami bramowymi
Z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

skuteczné¢ dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej kontrolowad raz w
miesacu przez wykonanie proby przyciskiem ,test” na aegnikach
réznicowoprdowych

wytaczniki réznicowoprdowe wymienté po 10-ciu latach ich eksploatacii
wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. remdnice, szyny monteowe i
obudowy musz mie¢ odpowiednie atesty.

po wykonaniu instalacji elektrycznej oraz po zd#arazowej
przebudowie/rozbudowie nalgwykona komplet pomiaréw ochronnych.
wszystkie gniazda telefoniczne, komputerowe, wtyk@asilagce znajdujce se
obok siebie wykonywaw jednej ramce.

gniazda elektryczne wielokrotne wykonytvgako pojedyncze we wspoélnej
ramce.

wszystkie obwody w tablicach rozdzielczych powinmy¢ opisane w sposob
utatwiajacy identyfikacg

w przypadku rozwizan systemowych naky uwzgkdnic wszystkie elementy
danego systemu niegline do osigniccia zamierzonego efektu tj. w peni
dziatapcego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

rysunki, cz$¢ opisowa, przedmiary czy specyfikacjea slokumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢te w jednym z nich
traktowane s jak gdyby wystpowaty we wszystkich. Wszystkie rozbrmsci
nalery zgtost projektantowi

w przypadku pomyiki w dokumentacji Wykonawca przeldzeniem oferty
zobowhzany jest wyjéni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasém beda interpretowane z korzgia dla Inwestora

Zastosowane w projekcie nazwy wiasne uszizen zaproponowane § jako
przykiadowe. Dopuszcza gi stosowanie rozwazan rownowaznych, lecz posiadajcych
te same parametry lub lepsze od zastosowanych wagpekcie.

Udowodnienie rownowanosci rozwiazan lezy po stronie Wykonawcy



