SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(BRANZA OGOLNOBUDOWLANA I SANITARNA)

INWESTYCJA: Remont pomieszczen na cele prowadzenia
dziatalnosci oswiatowej

OBIEKT: Zakopianskie Centrum Edukaciji
im. Heleny Modrzejewskiej - budynek gtéwny

ADRES INWESTYCJI: Zakopianskie Centrum Edukacji
im. H.Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a.

INWESTOR: Zakopianskie Centrum Edukacji
im. H.Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane
Wojciech Kopta
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane

OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Kopta

lipiec 2015r.




Spis zawarto$ci opracowania

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych [ OST ]
Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robot budowlanych [ SST ]
Wymagania dla poszczegélnych czesci opracowania zgodnie z dokumentacjg techniczng
(czes¢ elektryczna w oddzielnym opracowaniu branzowym)



Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[ OST]

1. Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Modernizacja pomieszczen Swietlicy dla dzieci "Promyczkowo" znajdujgcej sie w budynku
gtébwnym Zakopianskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych wedtug Umowy.
Przedmiot i zakresy rob6t dla poszczegdlnych elementow opracowania zgodnie z projektem i
przedmiarem oraz podziatlem na branze znajduje sie w SST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
* demontaz mebli i urzgdzen oraz ich zabezpieczenie
Prace tymczasowe
* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
e utrzymanie urzgdzen placu budowy
» zabezpieczenie terenu budowy
* tymczasowe zagospodarowanie placu budowy
» wykonanie i realizacja projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
* wydzielenie strefy niebezpiecznej
* wykonanie tymczasowych przylgczy potrzebnych wykonawcy
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* montaz i demontaz rusztowan
e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
* nalezyte utrzymanie narzedzi i maszyn
» dzialania ochronne zgodnie z przepisami BHP

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. organizacja robét budowlanych
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robét budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w Umowie, oraz dodatkowymi ustaleniami pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

1.4.2. zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i wkasciciela instalacji i urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.3. ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepis6w i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.4.4. warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposbéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.4.5. zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.4.6. warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy projekt organizacji ruchu uwzgledniajgc w
nim w miare mozliwosci zalecenia Zamawiajgcego co do pozostawienia dostepnosci
ciggéw komunikacji kotowej i piesze;j.

1.4.7. ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia i oznakowania tablicami
ostrzegawczymi terenu budowy uniemozliwiajgcego dostep os6b postronnych.
Dopuszcza sie ogradzanie i oznakowanie fragmentow terenu budowy w zalezno$ci
od ustalonego z Zamawiajacym harmonogramem prac.

Wyznaczenie ogradzanego fragmentu terenu budowy podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii robét znajdujg sie w poszczego6inych SST.



1.6. Okreslenia podstawowe

* OST - Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

* SST — Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

* Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego w
Umowie.

 Umowa — umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym o wykonanie
projektu oraz rob6t budowlanych.

» Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot
i kosztorys Slepy

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g;

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych.

Podstawowe wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej. Podlegajg one przed wbudowaniem akceptacji Inspektora.
Zaprojektowane do wbudowania wyroby budowlane posiadajg zatgczone

do projektu wykonawczego dokumenty okreslajace ich parametry wymagane przepisami
Prawa Budowlanego.

Szczegdbtowe wymagania jezeli sg konieczne okresla SST.

2.2. Wymagania og0lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrola jakos$ci wyrobow budowlanych .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zapewni wkasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu budowy.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta danego materiatu i
spetniaé przepisy BHP.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem.

Skfadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi w celu
przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja Inspektora.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskajg akceptacji Inspektora, powinny by¢ usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej lub SST.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materialy, elementy budowlane bagdz urzadzenia, wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
proponowanym wyborze.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie lub SST.

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat ( element budowlany lub urzgdzenie )
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $ci g;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet specjalistyczny powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w OST lub SST dla
konkretnych rodzajéw robaét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w OST lub SST niezbedna jest akceptacja
specjalistycznego sprzetu przez Inspektora.

Jezeli w SST przewidziano mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z
Inspektorem wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelki sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania przepisow
BHP.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST lub SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy

- harmonogram robdét,

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z Umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami OST i SST, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w OST lub
SST, a takze w obowigzujgcych normach.

Polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Szczego6towe wymagania dotyczgce sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,
tolerancji wymiarowej oraz szczego6téw technologicznych okreslajg SST dla poszczegdlnych
zakresow zgodnych z TERRIPP oraz z podziatem na branze.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowag.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, probki do badan bedg pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej zatwierdzajgcej
materiaty do wbudowania , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot;
Przedmiar i obmiar rob6t odbywa sie na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych;
Odbidr robot budowlanych odbywa sie na zasadach okreslonych w Umowie.

8. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pr ac towarzysz gcych;
Wszelkie rozliczenia w tym rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywajg sie na

zasadach okreslonych w Umowie.

9. Dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
» Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)
* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(teks jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pOzniejszymi zmianami).
* Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.
(Dz. U. 22000 r. Nr 122, poz. 1321 z pbézniejszymi zmianami).
» Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)
» Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935)

10.2. Rozporzgdzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10.3. Normy
Wykaz norm dla kazdego rodzaju i zakresu robot znajduje sie w poszczegoélnych SST

10.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym :

* dokumentacja projektowa
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w tym :

» projekt powykonawczy, obmiar rob6t, kosztorys powykonawczy, zbior atestow
higienicznych, certyfikatow zgodnosci z normami i aprobat technicznych na uzyte
materiaty

10.5. Pozostate dokumenty

*  Wspdlny Stownik Zaméwien Publicznych

* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.”
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,”
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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SST — ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

1. Czesé ogdlna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robét, kategorii rob6t SST— ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia.

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

* miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robot rozbiérkowych i obejmuja:

+ rozbidrke scian — wg dokumentaciji projektowej
« skucie istniejgcej posadzki,

« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

+ demontaz instalacji.

»

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
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wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr
nalezy przykry¢ plandekami .

Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca odpowiada za ew. szkody powstate z jego winy
w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wkasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru
robot.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

N

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych; Wedtug OST.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

10. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

o
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SST — Roboty murarskie i murowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

10.Czes¢ 0golna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — ROBOTY MURARSKIE |

MUROWE.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t murarskich i murowych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robdt, klas robot, kategorii rob6t SST — ROBOTY MURARSKIE |

MUROWE.
KOD CPV : 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

11.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyroboéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

12.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

13.Wymagania dotycz gce srodkow transportu; Wedtug OST.

14.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta materiatéw z ktérych beda wykonywane mury.

Rodzaj materiatdbw okreslony jest w dokumentacji projektowej.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Spoiny pionowe w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny
sie mija¢c co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych
kondygnaciji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci i powierzchni budynku.

RoOznica poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z
cegly i 3,0 m w przypadku murdéw z blokéw i pustakow.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu ).
W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewniac¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
proceduramitechnologicznymi.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
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w murze i jej wytrzymatosci.
W $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd i przebié¢ niezbednych do wykonania
zaprojektowanych instalacji.

15.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora.

Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegolnosci hastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnosci obrysu i gtownych wymiaréw

e grubosci muréw oraz wymiarow otworow

» prawidlowosci wigzania muréw, polgczen, utozenia nadprozy

» réwnosci powierzchni i prostoliniowosci

* pionowosci powierzchni i krawedzi

» kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Tolerancja wymiarowa :

Uwaga wymiary podane na rysunkach branzy architektonicznej uwzgledniajg warstwe
tynku.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pomieszczen i catego budynku

W rzucie poziomym:

+ 3 cm — w wymiarach poszczegolnych pomieszczen

+ 4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego dtugos¢ nie przekracza 20 m

+5 cm — w wymiarach catego budynku przy dlugosci przekraczajgcej 20 m

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysokosci) :
+ 1,5 cm — dla poszczegdlnych kondygnacii,
+ 3 cm — dla wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw grubosci muréw :
+ 0.5 cm - dla grubosci muréw do 20 cm
+ 2 cm - dla grubosci muréw powyzej 20 cm

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarow otworow w swietle:
*+ 1,5 cm — szerokosc¢
+ 1,5 cm — wysokosc¢

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu :
+ 1 cm — na wysokosci jednej kondygnacji
+ 3 cm — mm na wysokosci calego budynku

Dopuszczalne odchylenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru :
+ 3 mm — przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata



Nie zapelniona czes¢ spoin w murach nosnych przewidzianych do spoinowania lub
tynkowania nie moze byc¢ gtebsza niz 2 cm.

W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny muszg by¢
wypetnione do lica muru.

16.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t; Wedtug OST.
17.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.
18.Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
19.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 998-2:2010

Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 771-1:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes$é 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 998-2:2010

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.



SST — TYNKOWANIE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych

[ SST]

20.Czes¢é ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST — TYNKOWANIE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — TYNKOWANIE.
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

21.Wymagania dotycz gce wita sciwo sci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

22.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

23.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

24.Wymagania dotycz gce wykonania robo6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny byé zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowe;j
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylagce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierbwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami haprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungc¢, zmywajgc
odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Z podtozy nalezy usungé warstwe pylgca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety
mocujgce.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych
przyczepnosc¢ tynku do podioza.
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Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc¢ tynku do podioza stosowane sa:

e obrzutka wstepna,

» zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

» substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej. Rodzaj tynku okreslony jest w
dokumentacji projektowej.
Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi .
Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie.
W miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke.
W naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.
Naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.
Ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.
Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem.
Tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
Przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz
prze$witow podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli€.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku , za
wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie wiosowate rysy skurczowe.
Powierzchnie tynkow pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwalac¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczeniowymi, np. przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie tj.: pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg
grubos¢ tynku.
Przy wykonywaniu robot stosowac¢ sie do zalecen producenta danego typu tynku
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.
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25.0pis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Przed przystgpieniem do robo6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér podiozy.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitoéw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionig.
Tolerancja wymiarowa :
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg ( lub wzornikiem),
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.
* Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej :
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dugosci faty kontrolnej
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego :
nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego :
nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
» Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji :
nie wieksze niz3mmnalm
26.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.
27.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
28.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
29.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie.
PN-EN 197-1:2002
Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST - 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

30.Czesé ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — IZOLACJE

PRZECIWWILGOCIOWE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii robét SST — IZOLACJE

PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV : 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

31.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

32.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

33.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

34.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1 Ogolne zasady przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych :
Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy odebra¢ podioza pod
izolacje.
Podtoze musi by¢ nosne, réwne, wolne od ubytkéw, spekan i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkow i warstw zmniejszajgcych przyczepnosé
izolaciji.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji zweryfikowaé rozmieszczenie,
kompletnos¢ i poprawnosé wykonania wszystkich przebi¢ zwigzanych z projektowanymi
instalacjami, oraz rozmieszczenie dylatacji.
Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
Przy wykonywaniu robot stosowacé sie do zalecen producenta danego typu izolacji
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.

5.2 Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych w zakresie opracowania :

* izolacje z foli PCV

5.3 Szczegotowe wymagania odnosnie danego rodzaju izolacji :
* lzolacja z foli PCV w posadzkach :
do wykonania uzywag folii izolacyjnej PCV grubosci min 1mm, folie uktada¢ luzem na
styropianie z zaktadem minimum 10 cm..

35.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
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Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegodlnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

» odbio6r podtoza pod izolacje

» odbior wykonanej izolaciji
Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg dotyczy uzytych materiatdw, rozmieszczenia,
kompletnosci elementéw instalacyjnych i sposobu ich osadzenia, rozmieszczenie
dylataciji.
Odbior podtoza pod izolacje dotyczy weryfikacji jakosci przygotowania podtoza.
Odbioér wykonanej izolacji dotyczy warunkéw wykonywania izolacji, sposobu naktadania,
ilosci warstw, grubosci warstw, braku uszkodzen.
Tolerancja wymiarowa co do grubosci warstw izolacji wg. producenta.

36.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot;  Wedtug OST.
37.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
38.0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;

Wedtug OST.

39.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wihasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wkasciwosci wyrobow podktadowych — Czes$¢ 1: Wyroby
podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i
whasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wihasciwosci.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-74/B-24622
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.
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SST — PODLOZA | PODKEADY

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

40.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — PODLOZA | PODKLADY
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce nacelu wykonanie podtozy i podktaddéw z zapraw i betonu w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — PODLOZA | PODKEADY
KOD CPV : 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

KOD CPV : 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

41.Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

42.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

43.Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

44.Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Zakres robot przygotowawczych

Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i tluszczgce sie warstwy zapraw.

Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zakres robot zasadniczych

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu
surowego i robat tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5 C.

W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od scian,
stupow, itp.) Dylatacje skurczowe nalezy wykonac w ostepach nie wiekszych niz 6 m oraz
wokot stupow nosnych i w progach pomieszczen. przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
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mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone, rodzaj zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem

Prace wykonczeniowe

Prace okladzinowe, w zalewnosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac

45.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci podkiadu na sciskanie.
- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitdw wiekszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkéw,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

46.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
47.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
48. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
49.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 206-1:2003
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011

Metody badania cementu -- Oznaczanie czasOw wigzania i statlo$ci objetosci

PN-EN 196-7:2009

Metody badania cementu -- Metody pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 197-1:2012
Cement -- Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST — OKLADZINY CERAMICZNE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

50.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — OKLADZINY CERAMICZNE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okfadzin ceramicznych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — OKLADZINY CERAMICZNE .
KOD CPV : 45431000-7 Kfadzenie piytek

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

51.Wymagania dotycz gce wita sciwo $ci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

52.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

53.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

54.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Piytki nalezy stosowac | klasy jakosci.

Posadzka powinna by¢ wykanczana cokotami z ptytek.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza klejem wg dokumentaciji
projektowe;j.

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
przygotowanego podtoza. ( grunt folia w ptynie ) wg dokumentacji projektowe;j.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podioze.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
kleju.

Spoinowanie mozna rozpoczac¢ dopiero po stwardnieniu kleju, na ktérym utozono plytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Przed spoinowaniem posadzke zwilzy¢ wodg. Po lekkim
stwardnieniu fugi , lecz przed jej zwigzaniem, posadzke dokladnie oczysci¢ z resztek fugi.
Po stwardnieniu fugi w spoinach posadzke umy¢ - nie wolno czysci¢ oktadzin na sucho.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié¢ co
najmniej +5°C.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do zalecen producenta danego typu oktadzin,
klejow i fug zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentaciji
udostepnianej przez producenta.

55.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
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Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg (przez ogledziny i pomiary)

» spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych.

Tolerancja wymiarowa:

» przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac

gtuchego dzwieku. Grubos¢ warstwy klejgcej pod ptytka, nie powinna przekraczac

wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kleju.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci

2m
* ( nie powinno przekracza¢ 3 mm na dt. taty 2 m),
* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m ( nie powinno by¢

wieksze niz 3 mm na calej di. taty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub

szerokosci posadzki).

+ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z dokfadnoscig do 1

mm.
56.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
57.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

58. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

59.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :
PN-EN ISO 10545-1:1999
Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 12002:2010

Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1:2010

Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych
PN-EN 12808-2:2010
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 12808-3:2010
Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
PN-EN 12808-4:2010/AC:2011
Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu
PN-EN 13888:2010
Zaprawy do spoinowania plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
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SST - ROBOTY MALARSKIE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

60.Czes¢ 0golna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — ROBOTY MALARSKIE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV : 45442100-8 - Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

61.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

62.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

63.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

64.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Roboty malarskie mozna wykonywac :

* wtemperaturze wg zalecen producenta powtoki malarskiej

* przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje

» po calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, z wyjatkiem bialego montazu

* po wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe

* po utozeniu posadzek

* elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Przygotowanie podito za:

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odtluszczone,
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlows.

Gruntowanie :

Przed nanoszeniem farby poditoze nalezy zagruntowac preparatem wskazanym w
dokumentacji projektowej lub jezeli nie wskazano preparatem zalecanym przez
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producenta powtoki malarskiej. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze
preparatu mozna przystgpi¢ do nanoszenia powtoki malarskiej.

Malowanie :

Farbe nanosi¢ na podtoze w ilosci warstw wskazanych przez producenta powtoki
malarskiej. Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. W
celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni
stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.

Przy wykonywaniu robot stosowac sie do zalecen producenta danego typu powtoki
malarskiej zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentaciji
udostepnianej przez producenta.

65. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczeg6lnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
* kontrole podioza
» kontrole zagruntowania
» kontrole wykonania powtok malarskich
Kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowag obejmuje sprawdzenie kolorystyki
powtoki malarskiej na odpowiednich ptaszczyznach, rodzaj uzytych farb.
Kontrola podtozy obejmuje sprawdzenie kompletnosci wykonania robo6t instalacyjnych,
naprawy ewentualnych uszkodzen, jakosci podtoza pod wzgledem czystosci braku
wykwitow i plam.
Kontrola zagruntowania obejmuje doktadnos¢ wykonania prac, rodzaj uzytego gruntu,
temperature nanoszenia gruntu, wyschniecie gruntu.
Kontrole wykonania powtok malarskich nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich :
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - przez ogledziny
e sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity poditoza
66.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.
67.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.
68. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
69. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :
PN-EN ISO 2409:2007
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Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.
PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914.:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SST — MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

Czes¢ ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — MONTAZ STOLARKI

DRZWIOWEJ
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i

majgce na celu montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach objetych

przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — MONTAZ STOLARKI

DRZWIOWEJ
KOD CPV : CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do montazu nalezy odkurzyc¢ i oczyscic¢ z zabrudzen wneki
otwordw, do ktorych bedziemy zaktadac stolarke okienna i drzwiowa.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami powtokami
malarskimi. Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna
drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia

zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Doboru s$rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB . Srodki stosowane do ochrony
drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakladu Higieny.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktorego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypenic¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]
» Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .
» Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
» Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

- Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane
powitoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych Wedtg OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w

projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.
Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzysz gcych; Wedtug
OST.

Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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SST — KANALIZACJA SANITARNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych

[ SST]

70.Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST — KANALIZACJA SANITARNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — KANALIZACJA SANITARNA.
KOD CPV :

4533 2300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

71.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

72.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

73.Wymagania dotycz gce srodkow transportu; Wedtug OST.

74.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1. Przygotowanie podioza
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza w zadnym jego punkcie £1 cm.

5.2. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaC wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza
(podsypki piaskowej) na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi.

5.3. Wigczenie do istniejgcych sieci kanalizacyjnych.

Wigczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy stara¢ sie wykonywac¢. Do zamykania przewoddéw
kanatowych mogg stuzy¢ balony i gumowe wypetniane sprezonym powietrzem lub korki

PVC. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac montazowych.
5.5. Badanie szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sie¢ kanalizacji ttoczonej nalezy poddac
prébie szczelnosci. Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie
eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod gruntowych do rurociggu.
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Badania szczelnosci rurociggdbw wykona¢ zgodnie z obowigzujagcg normg PN-EN
1610:2002.

75.0pis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegolnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

e zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

* badanie gtebokosci utozenia przewodoéw oraz ich zabezpieczenia
* badanie utozenia przewodu na podiozu

» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

* badanie zastosowanych tgczy

» badanie szczelnosci catego przewodu

Pomiarow kontrolnych dokonuje sie w zaleznosci od potrzeb niwelatorem, tasma
mierniczg lub tata 3 metrowg z poziomicg lub punktach charakterystycznych.
Tolerancja wymiarowa wykonanej kanalizacji sanitarne; :

» odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
W ramach kontroli powykonawczej wymagane jest wykonanie proby szczelnosci lub
monitoring wizyjny, z ktérego dokumentacje w jednym egzemplarzu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

76.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.

77.0pis sposobu odbioru robo6t budowlanych; Wedtug OST.

78.0pis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

79.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 598:2007

Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania $ciekow —
Wymagania i metody badan

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 14364+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen

PN-EN 12666-1:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13476-1:2008

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe.
PN-EN 13476-2:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
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PN-EN 13476-3+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 14758-1+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie
odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury wznoszace z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 1610:2002 / PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 /

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST — INSTALACJA WODNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

80.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — INSTALACJA WODNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wodociggéw w zakresie objetym przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robot, klas robot, kategorii rob6t SST — INSTALACJA WODNA
KOD CPV:

4533 2200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
4213 1160-5 Hydranty

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

81.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

82.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

83.Wymagania dotycz gce $rodkoéw transportu; Wedtug OST.

84.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze musi by¢ czyste i pozwala¢ w bezpieczny sposéb wykonac roboty montazowe
bez uszkodzen materiatu.

5.2. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania zawarte

w dokumentacji projektowej.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z

rurociggoéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Potgczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

» ksztaltki zeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta.

» ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i
nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewne))

po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzaltki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30 oC.
Armature odcinajgca, nalezy umieszczac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i sztukg
budowlana.
Przytgcz wodociggowy nalezy poddac probie szczelnosci, dezynfekcji oraz oznaczy¢ jego
przebieg tasmg PVC lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalows.

5.3. Otuliny
Rurociggi nalezy wykona¢ w warstwie otuliny przeznaczonej do uktadania podtynkowo,
grubos¢ otuliny nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami budowlanymi.

5.5. Badanie szczelnosci.

Badania szczelnos$ci rurociggow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-
10725:1997.

85. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczeg6lnosci nastepujgce

czynnosci i parametry wykonywanych robot :

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

badanie gtebokosci utozenia przewodow

badanie utozenia przewodu na podtozu

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

badanie zastosowanych potgczen

badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie
badanie szczelnosci catego przewodu

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem

Pomiarow kontrolnych dokonuje sie w zaleznosci od potrzeb niwelatorem, tasmg
mierniczg lub tata 3 metrowg z poziomicg w odstepach 20 m lub punktach
charakterystycznych.

Tolerancja wymiarowa wykonanego wodociggu :

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac:

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
przewoddéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

86.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
87.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
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88.0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedlug OST.

89.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 1796+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci$nieniowego przesytania wody
— Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wibknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP).

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie
odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007

Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury wznoszace z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 13077:2008

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego — Przerwa
powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A — typ B

PN-EN 15096:2008

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego — Przerywacze
prézni na przytgcze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D — Ogélne wymagania
techniczne

PN-B-10725:1997

Wodociagi Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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SST — BIALY MONTA Z

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych
[ SST]
90.Czes¢é ogolna;
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — BIALY MONTAZ
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie bialego montazu w obiektach objetych przetargiem.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.
1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.
1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — BIALY MONTAZ
4213 1400-0 Kurki, krany sanitarne
4533 2400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.
91.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.
92.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.
93.Wymagania dotycz gce $srodkow transportu; Wedtug OST.
94.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :
Biaty montaz obejmuje instalowanie elementow :
» instalacji elektrycznej / gniazda, wylgczniki, lampy, oznaczenia ewakuacyjne/
» instalacji wod-kan / baterie, zawory czerpalne, syfony, ruszty na wpustach
podtogowych/
» instalacji wentylacji / kratki wentylacyjne, wentylatory fazienkowe /
» stalego wyposazenia / umywalki, miski ustepowe, przyciski sptukujgce, , scianki
oddzielajgce pisuary, kabiny ustepowe, inne elementy przewidziane w

dokumentacji projektowej/
Rozmieszczenie montowanych elementoéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu robot stosowacé sie do zalecen producenta danego typu elementu
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.

95. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w

projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegodlnosci nastepujgce

czynnosci i parametry wykonywanych robot :

e zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg

» sposébb i jakos¢ montazu
Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg dotyczy uzytych materiatdw, kolorystyki i
rozmieszczenia zamontowanych elementow.
Sposbb i jakos¢é montazu dotyczy zgodnosci wykonania zamocowanh z zaleceniami
producenta, oceny wizualnej zamontowanych elementéw pod wzgledem braku
uszkodzen.
Tolerancja wymiarowa :

* rozmieszczenie elementdéw + 3 cm
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» dokiadnos¢ wykonania blatéw umywalkowych, kabin ustepowych i innych
elementéw wyposazenia wykonywanego ,na miare” przy ktérych wymagany jest
pomiar przed zleceniem ich wykonania £ 0.3 cm,

96.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.

97.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

98. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedhug OST.

99. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
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Spis zawarto$ci opracowania

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych [ OST ]
Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robot budowlanych [ SST ]
Wymagania dla poszczegélnych czesci opracowania zgodnie z dokumentacjg techniczng
(czes¢ elektryczna w oddzielnym opracowaniu branzowym)



Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[ OST]

1. Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Modernizacja pomieszczen Swietlicy dla dzieci "Promyczkowo" znajdujgcej sie w budynku
gtébwnym Zakopianskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych wedtug Umowy.
Przedmiot i zakresy rob6t dla poszczegdlnych elementow opracowania zgodnie z projektem i
przedmiarem oraz podziatlem na branze znajduje sie w SST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
* demontaz mebli i urzgdzen oraz ich zabezpieczenie
Prace tymczasowe
* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
e utrzymanie urzgdzen placu budowy
» zabezpieczenie terenu budowy
* tymczasowe zagospodarowanie placu budowy
» wykonanie i realizacja projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
* wydzielenie strefy niebezpiecznej
* wykonanie tymczasowych przylgczy potrzebnych wykonawcy
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* montaz i demontaz rusztowan
e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
* nalezyte utrzymanie narzedzi i maszyn
» dzialania ochronne zgodnie z przepisami BHP

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. organizacja robét budowlanych
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robét budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w Umowie, oraz dodatkowymi ustaleniami pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

1.4.2. zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i wkasciciela instalacji i urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.3. ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepis6w i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.4.4. warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposbéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.4.5. zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.4.6. warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy projekt organizacji ruchu uwzgledniajgc w
nim w miare mozliwosci zalecenia Zamawiajgcego co do pozostawienia dostepnosci
ciggéw komunikacji kotowej i piesze;j.

1.4.7. ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia i oznakowania tablicami
ostrzegawczymi terenu budowy uniemozliwiajgcego dostep os6b postronnych.
Dopuszcza sie ogradzanie i oznakowanie fragmentow terenu budowy w zalezno$ci
od ustalonego z Zamawiajacym harmonogramem prac.

Wyznaczenie ogradzanego fragmentu terenu budowy podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii robét znajdujg sie w poszczego6inych SST.



1.6. Okreslenia podstawowe

* OST - Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

* SST — Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

* Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego w
Umowie.

 Umowa — umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym o wykonanie
projektu oraz rob6t budowlanych.

» Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot
i kosztorys Slepy

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g;

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych.

Podstawowe wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej. Podlegajg one przed wbudowaniem akceptacji Inspektora.
Zaprojektowane do wbudowania wyroby budowlane posiadajg zatgczone

do projektu wykonawczego dokumenty okreslajace ich parametry wymagane przepisami
Prawa Budowlanego.

Szczegdbtowe wymagania jezeli sg konieczne okresla SST.

2.2. Wymagania og0lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrola jakos$ci wyrobow budowlanych .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zapewni wkasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu budowy.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta danego materiatu i
spetniaé przepisy BHP.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem.

Skfadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi w celu
przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja Inspektora.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskajg akceptacji Inspektora, powinny by¢ usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej lub SST.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materialy, elementy budowlane bagdz urzadzenia, wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
proponowanym wyborze.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie lub SST.

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat ( element budowlany lub urzgdzenie )
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $ci g;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet specjalistyczny powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w OST lub SST dla
konkretnych rodzajéw robaét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w OST lub SST niezbedna jest akceptacja
specjalistycznego sprzetu przez Inspektora.

Jezeli w SST przewidziano mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z
Inspektorem wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelki sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania przepisow
BHP.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST lub SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy

- harmonogram robdét,

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z Umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami OST i SST, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w OST lub
SST, a takze w obowigzujgcych normach.

Polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Szczego6towe wymagania dotyczgce sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,
tolerancji wymiarowej oraz szczego6téw technologicznych okreslajg SST dla poszczegdlnych
zakresow zgodnych z TERRIPP oraz z podziatem na branze.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowag.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, probki do badan bedg pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej zatwierdzajgcej
materiaty do wbudowania , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot;
Przedmiar i obmiar rob6t odbywa sie na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych;
Odbidr robot budowlanych odbywa sie na zasadach okreslonych w Umowie.

8. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pr ac towarzysz gcych;
Wszelkie rozliczenia w tym rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywajg sie na

zasadach okreslonych w Umowie.

9. Dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
» Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)
* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(teks jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pOzniejszymi zmianami).
* Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.
(Dz. U. 22000 r. Nr 122, poz. 1321 z pbézniejszymi zmianami).
» Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
» Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)
» Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935)

10.2. Rozporzgdzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10.3. Normy
Wykaz norm dla kazdego rodzaju i zakresu robot znajduje sie w poszczegoélnych SST

10.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym :

* dokumentacja projektowa
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w tym :

» projekt powykonawczy, obmiar rob6t, kosztorys powykonawczy, zbior atestow
higienicznych, certyfikatow zgodnosci z normami i aprobat technicznych na uzyte
materiaty

10.5. Pozostate dokumenty

*  Wspdlny Stownik Zaméwien Publicznych

* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.”
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,”
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.

10



SST — ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

1. Czesé ogdlna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robét, kategorii rob6t SST— ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia.

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

* miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robot rozbiérkowych i obejmuja:

+ rozbidrke scian — wg dokumentaciji projektowej
« skucie istniejgcej posadzki,

« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

+ demontaz instalacji.

»

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
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wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr
nalezy przykry¢ plandekami .

Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca odpowiada za ew. szkody powstate z jego winy
w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wkasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru
robot.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

N

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych; Wedtug OST.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

10. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

o
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SST — Roboty murarskie i murowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

10.Czes¢ 0golna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — ROBOTY MURARSKIE |

MUROWE.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t murarskich i murowych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robdt, klas robot, kategorii rob6t SST — ROBOTY MURARSKIE |

MUROWE.
KOD CPV : 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

11.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyroboéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

12.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

13.Wymagania dotycz gce srodkow transportu; Wedtug OST.

14.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta materiatéw z ktérych beda wykonywane mury.

Rodzaj materiatdbw okreslony jest w dokumentacji projektowej.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Spoiny pionowe w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny
sie mija¢c co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych
kondygnaciji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci i powierzchni budynku.

RoOznica poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z
cegly i 3,0 m w przypadku murdéw z blokéw i pustakow.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu ).
W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewniac¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
proceduramitechnologicznymi.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
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w murze i jej wytrzymatosci.
W $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd i przebié¢ niezbednych do wykonania
zaprojektowanych instalacji.

15.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora.

Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegolnosci hastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnosci obrysu i gtownych wymiaréw

e grubosci muréw oraz wymiarow otworow

» prawidlowosci wigzania muréw, polgczen, utozenia nadprozy

» réwnosci powierzchni i prostoliniowosci

* pionowosci powierzchni i krawedzi

» kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Tolerancja wymiarowa :

Uwaga wymiary podane na rysunkach branzy architektonicznej uwzgledniajg warstwe
tynku.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pomieszczen i catego budynku

W rzucie poziomym:

+ 3 cm — w wymiarach poszczegolnych pomieszczen

+ 4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego dtugos¢ nie przekracza 20 m

+5 cm — w wymiarach catego budynku przy dlugosci przekraczajgcej 20 m

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysokosci) :
+ 1,5 cm — dla poszczegdlnych kondygnacii,
+ 3 cm — dla wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw grubosci muréw :
+ 0.5 cm - dla grubosci muréw do 20 cm
+ 2 cm - dla grubosci muréw powyzej 20 cm

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarow otworow w swietle:
*+ 1,5 cm — szerokosc¢
+ 1,5 cm — wysokosc¢

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu :
+ 1 cm — na wysokosci jednej kondygnacji
+ 3 cm — mm na wysokosci calego budynku

Dopuszczalne odchylenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru :
+ 3 mm — przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata



Nie zapelniona czes¢ spoin w murach nosnych przewidzianych do spoinowania lub
tynkowania nie moze byc¢ gtebsza niz 2 cm.

W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny muszg by¢
wypetnione do lica muru.

16.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t; Wedtug OST.
17.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.
18.Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
19.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 998-2:2010

Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 771-1:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes$é 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 998-2:2010

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.



SST — TYNKOWANIE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych

[ SST]

20.Czes¢é ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST — TYNKOWANIE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — TYNKOWANIE.
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

21.Wymagania dotycz gce wita sciwo sci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

22.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

23.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

24.Wymagania dotycz gce wykonania robo6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny byé zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowe;j
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylagce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierbwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami haprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungc¢, zmywajgc
odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Z podtozy nalezy usungé warstwe pylgca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety
mocujgce.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych
przyczepnosc¢ tynku do podioza.
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Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc¢ tynku do podioza stosowane sa:

e obrzutka wstepna,

» zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

» substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej. Rodzaj tynku okreslony jest w
dokumentacji projektowej.
Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi .
Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie.
W miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke.
W naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.
Naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.
Ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.
Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem.
Tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
Przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz
prze$witow podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli€.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku , za
wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie wiosowate rysy skurczowe.
Powierzchnie tynkow pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwalac¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczeniowymi, np. przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie tj.: pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg
grubos¢ tynku.
Przy wykonywaniu robot stosowac¢ sie do zalecen producenta danego typu tynku
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.
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25.0pis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Przed przystgpieniem do robo6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér podiozy.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitoéw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionig.
Tolerancja wymiarowa :
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg ( lub wzornikiem),
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.
* Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej :
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dugosci faty kontrolnej
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego :
nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego :
nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
» Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji :
nie wieksze niz3mmnalm
26.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.
27.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
28.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
29.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie.
PN-EN 197-1:2002
Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST - 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

30.Czesé ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — IZOLACJE

PRZECIWWILGOCIOWE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii robét SST — IZOLACJE

PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV : 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

31.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

32.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

33.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

34.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1 Ogolne zasady przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych :
Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy odebra¢ podioza pod
izolacje.
Podtoze musi by¢ nosne, réwne, wolne od ubytkéw, spekan i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkow i warstw zmniejszajgcych przyczepnosé
izolaciji.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji zweryfikowaé rozmieszczenie,
kompletnos¢ i poprawnosé wykonania wszystkich przebi¢ zwigzanych z projektowanymi
instalacjami, oraz rozmieszczenie dylatacji.
Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
Przy wykonywaniu robot stosowacé sie do zalecen producenta danego typu izolacji
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.

5.2 Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych w zakresie opracowania :

* izolacje z foli PCV

5.3 Szczegotowe wymagania odnosnie danego rodzaju izolacji :
* lzolacja z foli PCV w posadzkach :
do wykonania uzywag folii izolacyjnej PCV grubosci min 1mm, folie uktada¢ luzem na
styropianie z zaktadem minimum 10 cm..

35.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
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Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegodlnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

» odbio6r podtoza pod izolacje

» odbior wykonanej izolaciji
Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg dotyczy uzytych materiatdw, rozmieszczenia,
kompletnosci elementéw instalacyjnych i sposobu ich osadzenia, rozmieszczenie
dylataciji.
Odbior podtoza pod izolacje dotyczy weryfikacji jakosci przygotowania podtoza.
Odbioér wykonanej izolacji dotyczy warunkéw wykonywania izolacji, sposobu naktadania,
ilosci warstw, grubosci warstw, braku uszkodzen.
Tolerancja wymiarowa co do grubosci warstw izolacji wg. producenta.

36.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot;  Wedtug OST.
37.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
38.0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;

Wedtug OST.

39.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wihasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wkasciwosci wyrobow podktadowych — Czes$¢ 1: Wyroby
podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i
whasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wihasciwosci.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-74/B-24622
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.
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SST — PODLOZA | PODKEADY

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

40.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — PODLOZA | PODKLADY
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce nacelu wykonanie podtozy i podktaddéw z zapraw i betonu w obiektach objetych
przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — PODLOZA | PODKEADY
KOD CPV : 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

KOD CPV : 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

41.Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

42.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

43.Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

44.Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Zakres robot przygotowawczych

Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i tluszczgce sie warstwy zapraw.

Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zakres robot zasadniczych

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu
surowego i robat tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5 C.

W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od scian,
stupow, itp.) Dylatacje skurczowe nalezy wykonac w ostepach nie wiekszych niz 6 m oraz
wokot stupow nosnych i w progach pomieszczen. przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
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mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone, rodzaj zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem

Prace wykonczeniowe

Prace okladzinowe, w zalewnosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac

45.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci podkiadu na sciskanie.
- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitdw wiekszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkéw,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

46.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
47.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
48. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
49.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 206-1:2003
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011

Metody badania cementu -- Oznaczanie czasOw wigzania i statlo$ci objetosci

PN-EN 196-7:2009

Metody badania cementu -- Metody pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 197-1:2012
Cement -- Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST — OKLADZINY CERAMICZNE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

50.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — OKLADZINY CERAMICZNE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okfadzin ceramicznych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — OKLADZINY CERAMICZNE .
KOD CPV : 45431000-7 Kfadzenie piytek

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

51.Wymagania dotycz gce wita sciwo $ci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

52.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

53.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

54.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Piytki nalezy stosowac | klasy jakosci.

Posadzka powinna by¢ wykanczana cokotami z ptytek.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza klejem wg dokumentaciji
projektowe;j.

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
przygotowanego podtoza. ( grunt folia w ptynie ) wg dokumentacji projektowe;j.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podioze.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
kleju.

Spoinowanie mozna rozpoczac¢ dopiero po stwardnieniu kleju, na ktérym utozono plytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Przed spoinowaniem posadzke zwilzy¢ wodg. Po lekkim
stwardnieniu fugi , lecz przed jej zwigzaniem, posadzke dokladnie oczysci¢ z resztek fugi.
Po stwardnieniu fugi w spoinach posadzke umy¢ - nie wolno czysci¢ oktadzin na sucho.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié¢ co
najmniej +5°C.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do zalecen producenta danego typu oktadzin,
klejow i fug zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentaciji
udostepnianej przez producenta.

55.Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robét budowlanych  Wedtug OST.
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Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg (przez ogledziny i pomiary)

» spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych.

Tolerancja wymiarowa:

» przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac

gtuchego dzwieku. Grubos¢ warstwy klejgcej pod ptytka, nie powinna przekraczac

wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kleju.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci

2m
* ( nie powinno przekracza¢ 3 mm na dt. taty 2 m),
* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m ( nie powinno by¢

wieksze niz 3 mm na calej di. taty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub

szerokosci posadzki).

+ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z dokfadnoscig do 1

mm.
56.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
57.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

58. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

59.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :
PN-EN ISO 10545-1:1999
Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 12002:2010

Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1:2010

Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych
PN-EN 12808-2:2010
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 12808-3:2010
Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
PN-EN 12808-4:2010/AC:2011
Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu
PN-EN 13888:2010
Zaprawy do spoinowania plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
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SST - ROBOTY MALARSKIE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

60.Czes¢ 0golna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — ROBOTY MALARSKIE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV : 45442100-8 - Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

61.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

62.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

63.Wymagania dotycz gce $rodkow transportu; Wedtug OST.

64.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Roboty malarskie mozna wykonywac :

* wtemperaturze wg zalecen producenta powtoki malarskiej

* przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje

» po calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, z wyjatkiem bialego montazu

* po wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe

* po utozeniu posadzek

* elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Przygotowanie podito za:

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odtluszczone,
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlows.

Gruntowanie :

Przed nanoszeniem farby poditoze nalezy zagruntowac preparatem wskazanym w
dokumentacji projektowej lub jezeli nie wskazano preparatem zalecanym przez
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producenta powtoki malarskiej. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze
preparatu mozna przystgpi¢ do nanoszenia powtoki malarskiej.

Malowanie :

Farbe nanosi¢ na podtoze w ilosci warstw wskazanych przez producenta powtoki
malarskiej. Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. W
celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni
stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.

Przy wykonywaniu robot stosowac sie do zalecen producenta danego typu powtoki
malarskiej zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentaciji
udostepnianej przez producenta.

65. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczeg6lnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

» zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
* kontrole podioza
» kontrole zagruntowania
» kontrole wykonania powtok malarskich
Kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowag obejmuje sprawdzenie kolorystyki
powtoki malarskiej na odpowiednich ptaszczyznach, rodzaj uzytych farb.
Kontrola podtozy obejmuje sprawdzenie kompletnosci wykonania robo6t instalacyjnych,
naprawy ewentualnych uszkodzen, jakosci podtoza pod wzgledem czystosci braku
wykwitow i plam.
Kontrola zagruntowania obejmuje doktadnos¢ wykonania prac, rodzaj uzytego gruntu,
temperature nanoszenia gruntu, wyschniecie gruntu.
Kontrole wykonania powtok malarskich nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich :
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - przez ogledziny
e sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity poditoza
66.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.
67.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.
68. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.
69. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :
PN-EN ISO 2409:2007
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Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.
PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914.:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SST — MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

Czes¢ ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — MONTAZ STOLARKI

DRZWIOWEJ
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i

majgce na celu montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach objetych

przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — MONTAZ STOLARKI

DRZWIOWEJ
KOD CPV : CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu; Wedtug OST.

Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

Przed przystgpieniem do montazu nalezy odkurzyc¢ i oczyscic¢ z zabrudzen wneki
otwordw, do ktorych bedziemy zaktadac stolarke okienna i drzwiowa.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami powtokami
malarskimi. Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna
drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia

zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Doboru s$rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB . Srodki stosowane do ochrony
drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakladu Higieny.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktorego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypenic¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]
» Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .
» Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
» Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

- Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane
powitoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych Wedtg OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w

projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.
Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzysz gcych; Wedtug
OST.

Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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SST — KANALIZACJA SANITARNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych

[ SST]

70.Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST — KANALIZACJA SANITARNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robat, klas robot, kategorii rob6t SST — KANALIZACJA SANITARNA.
KOD CPV :

4533 2300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

71.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.

72.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

73.Wymagania dotycz gce srodkow transportu; Wedtug OST.

74.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1. Przygotowanie podioza
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza w zadnym jego punkcie £1 cm.

5.2. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaC wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza
(podsypki piaskowej) na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi.

5.3. Wigczenie do istniejgcych sieci kanalizacyjnych.

Wigczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy stara¢ sie wykonywac¢. Do zamykania przewoddéw
kanatowych mogg stuzy¢ balony i gumowe wypetniane sprezonym powietrzem lub korki

PVC. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac montazowych.
5.5. Badanie szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sie¢ kanalizacji ttoczonej nalezy poddac
prébie szczelnosci. Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie
eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod gruntowych do rurociggu.
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Badania szczelnosci rurociggdbw wykona¢ zgodnie z obowigzujagcg normg PN-EN
1610:2002.

75.0pis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegolnosci nastepujgce
czynnosci i parametry wykonywanych robét :

e zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

* badanie gtebokosci utozenia przewodoéw oraz ich zabezpieczenia
* badanie utozenia przewodu na podiozu

» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

* badanie zastosowanych tgczy

» badanie szczelnosci catego przewodu

Pomiarow kontrolnych dokonuje sie w zaleznosci od potrzeb niwelatorem, tasma
mierniczg lub tata 3 metrowg z poziomicg lub punktach charakterystycznych.
Tolerancja wymiarowa wykonanej kanalizacji sanitarne; :

» odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
W ramach kontroli powykonawczej wymagane jest wykonanie proby szczelnosci lub
monitoring wizyjny, z ktérego dokumentacje w jednym egzemplarzu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

76.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t;  Wedtug OST.

77.0pis sposobu odbioru robo6t budowlanych; Wedtug OST.

78.0pis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedtug OST.

79.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 598:2007

Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania $ciekow —
Wymagania i metody badan

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 14364+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen

PN-EN 12666-1:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13476-1:2008

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe.
PN-EN 13476-2:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
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PN-EN 13476-3+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 14758-1+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie
odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury wznoszace z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 1610:2002 / PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 /

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST — INSTALACJA WODNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t budowlanych

[ SST]

80.Czes¢ ogllna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych w zakresie SST — INSTALACJA WODNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wodociggéw w zakresie objetym przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robot, klas robot, kategorii rob6t SST — INSTALACJA WODNA
KOD CPV:

4533 2200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
4213 1160-5 Hydranty

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

81.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g@; Wedtug OST.

82.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.

83.Wymagania dotycz gce $rodkoéw transportu; Wedtug OST.

84.Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze musi by¢ czyste i pozwala¢ w bezpieczny sposéb wykonac roboty montazowe
bez uszkodzen materiatu.

5.2. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania zawarte

w dokumentacji projektowej.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z

rurociggoéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Potgczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

» ksztaltki zeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta.

» ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i
nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewne))

po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzaltki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30 oC.
Armature odcinajgca, nalezy umieszczac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i sztukg
budowlana.
Przytgcz wodociggowy nalezy poddac probie szczelnosci, dezynfekcji oraz oznaczy¢ jego
przebieg tasmg PVC lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalows.

5.3. Otuliny
Rurociggi nalezy wykona¢ w warstwie otuliny przeznaczonej do uktadania podtynkowo,
grubos¢ otuliny nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami budowlanymi.

5.5. Badanie szczelnosci.

Badania szczelnos$ci rurociggow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-
10725:1997.

85. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w
projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczeg6lnosci nastepujgce

czynnosci i parametry wykonywanych robot :

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

badanie gtebokosci utozenia przewodow

badanie utozenia przewodu na podtozu

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

badanie zastosowanych potgczen

badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie
badanie szczelnosci catego przewodu

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem

Pomiarow kontrolnych dokonuje sie w zaleznosci od potrzeb niwelatorem, tasmg
mierniczg lub tata 3 metrowg z poziomicg w odstepach 20 m lub punktach
charakterystycznych.

Tolerancja wymiarowa wykonanego wodociggu :

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac:

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
przewoddéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

86.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét; Wedtg OST.
87.0pis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.
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88.0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedlug OST.

89.Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-EN 1796+A1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezci$nieniowego przesytania wody
— Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wibknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP).

PN-EN 14830:2007

Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie
odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007

Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury wznoszace z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 13077:2008

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego — Przerwa
powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A — typ B

PN-EN 15096:2008

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego — Przerywacze
prézni na przytgcze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D — Ogélne wymagania
techniczne

PN-B-10725:1997

Wodociagi Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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SST — BIALY MONTA Z

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robét budowlanych
[ SST]
90.Czes¢é ogolna;
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych w zakresie SST — BIALY MONTAZ
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie bialego montazu w obiektach objetych przetargiem.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych Wedtug OST.
1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.
1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robot, kategorii rob6t SST — BIALY MONTAZ
4213 1400-0 Kurki, krany sanitarne
4533 2400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.
91.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobdéw budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol  g; Wedtug OST.
92.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalo  zon g jako $cig; Wedtug OST.
93.Wymagania dotycz gce $srodkow transportu; Wedtug OST.
94.Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych;  Wedtug OST.
Dodatkowo :
Biaty montaz obejmuje instalowanie elementow :
» instalacji elektrycznej / gniazda, wylgczniki, lampy, oznaczenia ewakuacyjne/
» instalacji wod-kan / baterie, zawory czerpalne, syfony, ruszty na wpustach
podtogowych/
» instalacji wentylacji / kratki wentylacyjne, wentylatory fazienkowe /
» stalego wyposazenia / umywalki, miski ustepowe, przyciski sptukujgce, , scianki
oddzielajgce pisuary, kabiny ustepowe, inne elementy przewidziane w

dokumentacji projektowej/
Rozmieszczenie montowanych elementoéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu robot stosowacé sie do zalecen producenta danego typu elementu
zawartych w instrukcjach, kartach katalogowych lub innej dokumentacji udostepnianej
przez producenta.

95. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
rob6t budowlanych Wedtug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w

projekcie wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegajg w szczegodlnosci nastepujgce

czynnosci i parametry wykonywanych robot :

e zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg

» sposébb i jakos¢ montazu
Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg dotyczy uzytych materiatdw, kolorystyki i
rozmieszczenia zamontowanych elementow.
Sposbb i jakos¢é montazu dotyczy zgodnosci wykonania zamocowanh z zaleceniami
producenta, oceny wizualnej zamontowanych elementéw pod wzgledem braku
uszkodzen.
Tolerancja wymiarowa :

* rozmieszczenie elementdéw + 3 cm
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» dokiadnos¢ wykonania blatéw umywalkowych, kabin ustepowych i innych
elementéw wyposazenia wykonywanego ,na miare” przy ktérych wymagany jest
pomiar przed zleceniem ich wykonania £ 0.3 cm,

96.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét;  Wedtg OST.

97.0pis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

98. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych;
Wedhug OST.

99. Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
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