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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

PODMUROWANIE OKNA OZNACZONEGO SYMBOLEM 020

1.2 Inwestor (zamawiajacy)

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
UL. KASPRUSIE 35 A
34 - 500 ZAKOPANE

1.3. Kod CPV

45000000—-7 Roboty budowlane
45440000-3 Roboty malarskie

1.4 Zakres robét przewidziany do wykonania

—  Roboty budowlane (demontaz i rozbiorka)
—  Roboty murowe

—  Roboty tynkarskie

—  Roboty malarskie

—  Roboty wykoriczeniowe

1.5 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robdt
Dokumentacja projektowa wraz z planem sytuacyjnym oraz opis techniczny zakresu robot znajduje sie do wgladu s w
siedzibie Zamawiajgcego.
1.6 Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjg umowy poprzez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
1.7 Prowadzenie robét
Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz
za jakos$é zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz
zarzadzajacego realizacjg umowy — inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzgdzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.



Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.8 Teren budowy
1.8.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
1.8.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb
ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
1.8.3  Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzagdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
1.8.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatar szkodliwych dla
innych jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.
1.8.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami  przepisdw bezpieczenstwa  przeciwpozarowego, na placu  budowy, we wszystkich
urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.
1.9 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami
1.9.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robdét

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy -
inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) szczegétowy harmonogram robét — na zgdanie inwestora
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.9.2 Szczegdtowy harmonogram robdt

Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.9.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.
1.9.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy



placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje: data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia
dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt; postep robét, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robot; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg
umowy daty zgtoszenia robdot do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajagcych z warunkéw klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych
wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéow w terenie ; dane na
temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inwestora. Wszystkie decyzje inwestora, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inwestor jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.9.4 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujagc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatacznik do umowy.

1.9.5 Inneistotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentdéw wyszczegolnionych w punktach 1.9.4i 1.9.3, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.

1.9.6 Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego realizacja umowy zarzgdzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.1  Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane nastepujgco:
Adres zgodny z zapisami umowy
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
2.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji wykonanych nawierzchni. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ zakresu wykonanych nawierzchni.

3. Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowag,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,

zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robdt biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.  Materiaty i urzadzenia
4.1 7rédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa
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informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrdodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wigczajac te, ktdére zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.
4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
W trakcie badania, zarzgdzajagcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnos$é tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajagcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen



Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedy zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdiniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
6. Transport
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. Kontrola jakosci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prdbki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.
8. Obmiary robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegbtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia dostosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreSlenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

I. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidérkowych i wyburzeniowych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdt
budowlanych dotyczgcych podmurowania okna oznaczonego symbolem 020.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1,3.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na  celu
wykonanie robdét rozbidrkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zakres roboét
rozbidrkowych obejmuje:

- podkucie nieréwnosci

- rozebranie spekanych czesci muru
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,, Wymagania ogdélne" oraz z PIM-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-ISO 7607-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
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1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowq , ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.2.Wymagania szczegétowe.

Odpady uzyskane w wyniku robdt rozbiérkowych stanowig wtasno$é¢ Wykonawcy.

Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowacé, sktadowacé w

wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na

odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy

odsprzedac¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady

nieszkodliwe dla sSrodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢

na najblizsze wysypisko $mieci (w odlegtosci ok, 5 km od budowy )

Materiaty niezelazne, nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy

przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

2. MATERIALY

Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych. Roboty rozbiéorkowe na wysokosciach
nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcymi aktualne atesty, spetniajgcych
wymagania przepisow bhp izbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta i. Materiaty
z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciezaru przewozonych materiatdw  spetniajgcymi wymagania  ogdlne  okreslone w  ST-0
,Wymagania ogdlne" posiadanymi przez Wykonawce : samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe, ciggnik z przyczeps itp.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robdt.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdélne".

4.2. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia
wymienionych w pkt.1.3 wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w
dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy oznakowad i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdét demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i
wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

Podczas prowadzenia robdt na elewacjach ( rozbiérka okien) strefy niebezpieczne w ktdrych istnieje
mozliwos$¢ spadania réznych przedmiotdw lub materiatdw, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami.
Strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min 1/10 wysokosci z ktdrej mogg spadaé przedmioty i materiaty , z
tym, ze zawsze nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m
od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako
rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wtasnos$cig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu robdét w terminie i w sposoéb
nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych , wywozu gruzu i odpaddéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu
zgodnosci zakresu wykonanych roboét z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru zwigzana z rozbidrkg jest:

- drzwi, okna - szt.

- obrébki blacharskie - m?

- $ciany -m3 oraz m? dla $cian dziatowych

- elementy betonowe — m3

- posadzki i ich elementy - m’

- rurociagi c,0. - mb
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- grzejniki - szt.

- armatura c.o. — szt

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega

wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.10.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne

2. PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach,

3. PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie.

Mtoty do rozbijania betonu i mtoty udarowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

( Dz.U,2003.47.401),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997

w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn.
Dz.U.2003,169,1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313)

o

oA

2.2. ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét murarskich,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét budowlanych, modernizacyjnych w ramach
zadania o nazwie wymiana stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej dla zadania modernizacja
budynku.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoniczeniem robdt
murarskich wykonywanych na budowie.

2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt murarskich:

- zamurowanie przebié oraz podmurowanie otwordw okiennych

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich:

przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

murowanie,

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdInionych w dalszej czeéci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
MATERIALY
1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2. Cegta
Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta klinkierowa petna klasy 250. Cegta po przywiezieniu
jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby
nie miata kontaktu z gruntem.
Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste, bez rys i peknieé. Cegly dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).
2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymatosé zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wtasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatéow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j:
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.
Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.
Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna byé wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i

kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci

odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy

rozrobi¢ je z wodg, mieszaé osobno piasek z cementem i wsypaé do rozciericzonego wapna.

Catos¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.
5.3.2 Badania materiatow i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skfadu zaprawy,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.
Uktadanie zapraw.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie
wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarska. Podtoze nalezy
zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut byé wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw.
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzié jej
sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona
nowa na koszt wykonawcy.
5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robdt murarskich.
Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi
nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci Sciany. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréow
od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczaé 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie
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powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkow,
- Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt murarskich
z projektem organizacji roboét i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sga:
-1 m3 wykonanego-przemurowanego komina.
ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robdt murarskich. Podstawg ptfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
przemurowanie komina ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej,
spoinowanie komina gotowg zaprawa barwiong,
wykonanie $cian z betonu komorkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbiérkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-68/B-10020 —Roboty murowe z cegty
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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2.3. ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 4541000 —- 4

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét budowlanych dotyczacych podmurowania
okna oznaczonego symbolem 020.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
13 Zakres robdt objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
uzupetnien tynkdw wewnetrznych .
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora; niedozwolone jest
uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roéinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-I,0mm, piasek gruboziarnisty [,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hniegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; skfad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
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niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
.Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2 Przygotowanie podtozy
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie sucha powierzchnie podtfoza
nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jakosci robét
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m®. lloéé robét okreéla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1 Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbidr tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci okresla umowa

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych.
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2.4. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45440000 - 3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dotyczgcych
podmurowania okna oznaczonego symbolem 020.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych ujetych w punkcie 1.1. OST.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczng

a) malowanie tynkdow

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg Techniczng. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Do robdét malarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania.

2.2. Woda wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania farb stosowaé mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze organiczne i mut.

2.3. Mleko wapienne.

Mleko wapienne uzyskane przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody powinno miec
postac cieczy o gestosci Smietany, tworzgcg jednolita mase bez grudek i

Zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne.

a) pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg
wymaganiom normy panstwowe;j.

b) pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcieniczalniki.

W zaleznos$ciom rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode, do farb wapiennych

- terpentyne i benzyne, do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

a) Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
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Na tynkach mozna stosowacé farby emulsyjne na spoiwach z:
- polioctanu winylu,
- lateksu butadieno-styrenowego,

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach dopuszczenia przez ITB.

¢) Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:
wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3
maksymalny czas schniecia 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

wydajno$¢ 15 m2/dm3 do 16 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlokauczukowe

Rozciericzalnik chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych

d) Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
wydajnos¢ 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusklgdnikowa wg PN — C 81911/07:
wydajnos¢ 4,5 m2/dm3 do 5 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, biata

wydajno$¢ 5 m2/dm3 do 6 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos$¢ 1,2 m2/dm3 do 1,5 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

e) Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajno$é 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

f) Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania do farb:

- lepko$¢ umowna; min. 60

- gesto$¢ maksymalna 1,6 g/cm3

- zawartosc substancji lotnych w % masy maksymalnie 45%

- roztarcie pigmentéw: maksymalnie 90 m

- czas schniecia powtoki w temperaturze 20 0C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 % do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — maksymalnie 2 godziny,
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka matowa bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ 100 mikrondéw do 120 mikrondw ,

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien

- elastycznosé: zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje
peknieé lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna; min.0,1

- odpornos¢ na uderzenia; masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O — 79601 — 2 : 1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wedtug PN- EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +

50C.

21



2.6. Srodki gruntujace.

a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku od
1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

b) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem: 1cze$¢ pokostu : 1 czes¢ benzyna lakiernicza

c) Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3% do 5%.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokoétami
odbioru technicznego, z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi. Dostarczone
na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Roboty malarskie mozna wykona¢
przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowaé¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i
przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 0C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu
dwadch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 0C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +10C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitéw i $cian mozna
wykonac po;

-catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych 9 z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach,

6.2. Przygotowanie podtozy.

a) podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekédw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

b) powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

6.3. Gruntowanie.

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.

c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem,

d) przy malowaniu elementéw stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe,

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydows.

6.4. Wykonywanie powtok malarskich.

a) powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podfoze bez, przeswitdéw, plam i odpryskow,
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b) powtoki farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok nie powinna posiada¢ uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

c) powtoki z farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny miec barwe jednolity, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby o réznych odcieniach.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady ogélne

- Ogélne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w OST

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z montazem stolarki powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

- wyschniecia podtoza,

- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpié nie wczesniej niz po 3 sekundach.
7.3. Roboty malarskie.

a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 OC przy wilgotnosci powietrza nie
mniejszej od 65 %,

c) badania powinny obejmowag;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi, jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Jesli ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbiér robot budowlanych, polegajagcych na montazu stolarki drewnianej. Podstawg do odbioru robét powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- Aktualnosé Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8.2. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do roboét
tynkowych albo odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.3. Odbidr robdt malarskich.

a) Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

e) sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w OST.

Jednostkg obmiarowa robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok malarskich jest 1 m2
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

- Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej, ktéra obejmuje:

przygotowanie do malowania podtoza, ustawienie i rozebranie rusztowan, przygotowanie farb oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

[2] - PN- EN — 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

[3] - PN- 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] - PN- 62/ C— 81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

[5] - PN- EN —489-1 : 2003. Wapno budowlane.

[6] - PN- C—81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

[7] - PN- C—81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.

[8] - PN- C—81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.

[9] - PN- C—81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[10] - PN- C—81932: 1997 Farby epoksydowe chemo
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