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Opis architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektuje sie remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych na parterze i Il pietrze w
budynku Zakopianskiego Centrum Edukacji oraz wymiane stolarki okiennej i S$lusarki
drzwiowej zewnetrzne;j.

Parametry techniczne budynku pozostajg niezmienne.

Program uzytkowy przebudowy pomieszczen:

tAZIENKA parter

1 PRZEDSIONEK 2,27 m?
2 WC 1,82 m?
3 PRZEDSIONEK 2,52 m’
4 WC 2,06 m*

RAZEM: 8,67 m’
tAZIENKA Il pietro

1 PRZEDSIONEK 2,27 m?
2 WC 1,82 m?
3 PRZEDSIONEK 2,52 m’
4 WC 2,06 m?

RAZEM: 8,67 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego

Nie dotyczy zmiany formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego

3. Konstrukcja, materiaty i technologia wykonawstwa

Zaktada sie realizacje projektowanej przebudowy w technologii tradycyjnej robot
wykonczeniowych. Scianki dziatowe murowane, $ciany kabin toaletowych systemowe,
posadzka ceramiczna, urzadzenia sanitarne typowe, instalacja elektryczna i sanitarna
typowa. Stolarka okienna w kolorze biatym z PCV z szybami dZzwiekoszczelnymi bezpiecznymi
P2 i wspotczynnikiem przenikania 1,3 W/m?2CK, $lusarka drzwiowa aluminiowa z cieptych
profili w kolorze brgzowym z szybami dzwiekoszczelnymi bezpiecznymi P2 i wspotczynniku

przenikania 1,7 W/m? [K.

4. Obciazenia

State wg PN-82/B-2001
Zmienne wg PN-82/B-2003
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5. Schematy statyczne i obliczenia

Uktady statycznie wyznaczalne

6. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy

7. Szczegotowy opis konstrukcji, materiatow i techn ologii

e $ciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane ceramiczne, $ciany te zostang

wykonane z pustakéw gr. 8,12.

* podtogi:
a. folia polietylenowa
b. wylewka betonowa gr. 5 cm
C. izolacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm
d. wylewka cementowa pod posadzki zatarta na gtadko gr. 7 cm
e. ptytki ceramiczne lub wykfadzina PVC

8. Kolorystyka elewacji

Nie dotyczy

9. Instalacje wewn etrzne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodno — kanalizacyjna

- instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych

- elektrycznag

- ciepfa woda uzytkowa zostanie dostarczona z istniejgcego wymiennika ciepta

- wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wspomaganej mechanicznie

Instalacje kanalizacyjne zostang wykonane z rur PCV faczonych na wcisk. Scieki zostana
odprowadzone do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Instalacje centralnego ogrzewania

nalezy wpig¢ do istniejgcych piondw.

9.1 Klasyfikacja po zarowa budynku

Budynek szkoty zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL llI.
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9.2 Parametry po zarowe, ocena zagro zenia wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania w budynku materiatow i substancji
niebezpiecznych pozarowo. W obiekcie nie bedzie substancji, ktorych stosowanie i
magazynowanie stanowitoby podstawe do kwalifikowania stref lub pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

9.3 Klasa odporno sci po zarowej budynku, odporno $¢ ogniowa i

stopie nh rozpowszechniania ognia dla elementow budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku B. Zgodnie z warunkami technicznymi
istniejgce elementy budowlane spetniajg wymogi klasy odpornosci ogniowej:

- gtdwna konstrukcja nosna R 120

- konstrukcja dachu R 30

- stropy REI 60

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne EI 60

- sciany wewnetrzne El 30

- przekrycie dachu RE 30

9.4  Strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.
9.5 Warunki ewakuacji

Bez zmian
9.6 Wyjscia ewakuacyjne

Bez zmian

9.7 Poziome drogi ewakuacyjne
Bez zmian

9.8 Pionowe drogi ewakuacyjne
Bez zmian

9.9 Dojscia ewakuacyjne
Bez zmian
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9.10 Oswietlenie ewakuacyjne i oznakowanie na potrzeby
ewakuacji

Bez zmian

9.11 Wymagania dla wystroju wn etrz
Zaprojektowano wystroj wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie s3

toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej nie nalezy stosowac

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

9.12 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji
uzytkowych

9.12.1  Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Bez zmian

9.12.2 Zabezpieczenie instalacji w budynku

Bez zmian

9.13 Ochrona odgromowa budynku

Bez zmian

9.14 Techniczne srodki zabezpiecze n przeciwpo zarowych
9.14.1 Podreczny sprz et gasniczy

Bez zmian

9.14.2 Instalacja sygnalizacyjno po zarowa

Instalacja sygnalizacyjna pozarowa nie jest wymagana.

9.14.3 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Bez zmian

9.14.4 Droga po zarowa do budynku

Bez zmian

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z wodociggu miejskiego, a Scieki bedg odprowadzane

do kanalizacji miejskiej. Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen w ilosciach mogacych
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zagrozi¢ Srodowisku naturalnemu ze wzgledu na projektowane ogrzewanie - wezet
geotermalny.

Nie wystepuje rowniez emisja hatasu, wibracji i promieniowania. Odpady state beda
sktadowane w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na dziatce. Odpady te bedg wywozone,
co tydzien. Projektowany obiekt nie zagraza wodom gruntowym i powierzchniowym.

Obliczenie ilosci Sciekdw i odpaddw statych — bez zmian

11. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie dziata ujemnie na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia

raportu o ochronie Srodowiska.
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Czesé lll Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é

realizacji poszczegolnych obiektow:

Projektuje sie przebudowe pomieszczen sanitarnych budynku Zakopianskiego Centrum
Edukacji.
Kolejnos¢ robot:

a. Demontaz posadzek z ptytek ceramicznych

b. Demontaz oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych

c. Roboty rozbiorkowe scianek dziatowych, posadzek, przyboréw sanitarnych, instalacji

wodno — kanalizacyjneji c.o

d. Murowanie Scianek dziatowych

e. Montaz instalacji wewnetrznych c.o., wod.-kan. i elektrycznych,

f. Wykonanie posadzek

g. Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

h. Wykonanie tynkow zwyktych

i. Roboty malarskie

j.  Montaz kanatéw wentylacyjnych

k. Montaz sufitdw podwieszanych

2. Wykaz istniej gcych obiektow na dziatce

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce istnieje budynek szkoty sieci: wodociggowa,

kanalizacyjna, teletechniczna, energii elektrycznej oraz geotermalna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mog  ace stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

Istniejgce zagospodarowanie moze stwarzaé¢ zagrozenie w przypadku nienalezytego

wykonawstwa robat.
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4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidtowe wykonanie
zgodne ze sztukg budowlang, normami, przepisami i zasadami BHP. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na prace na wysokosci. Przy prowadzeniu robot nie wystepujg dziatania substancji
biologicznych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym, linig wysokiego napiecia,
utonieciem pracownikdw wykonywaniem robdt w kesonach i zagrozeniem spowodowanym
uzyciem materiatow wybuchowych.
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét
szczegblnie niebezpiecznych:
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP.
— Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia:

Szczegoblne zagrozenie dla zdrowia nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu przed przyst gpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikéw w zakresie BHP.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj 3acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk a
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Szczegdlne zagrozenie dla zdrowia nie wystepuje

Whnioski koricowe
Przewidywane roboty budowlane trwaé beda krdécej niz 30 dni. llo$¢ pracownikéw bedzie
ponizej 20. Pracochtonnos¢ bedzie mniejsza od 500 osobodni w zwigzku z tym nie jest

wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne:

a) Oswiadczenie projektanta
b) Decyzja o nadaniu uprawnien i przynaleznos¢ do izby
c) Wypis z rejestru gruntéw
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Zakopane 19.03.2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
NA PARTERZE i Il PIETRZE
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU

Lokalizacja:

34-500 ZAKOPANE, UL. KASPRUSIE
DZ. NR EW. 959/1 W OBREBIE 5

Inwestor:

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
34-500 ZAKOPANE
UL. KASPRUSIE 35A

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Krakow, dnia 28.12.2012r,
Znak sprawy: OKK/Upb/11512MP

DECYZJA nr MPOIA/068/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 2 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z po2n. zm.), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o sam ych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6é2n. zm.), § 11 ust 1 pki 1 ia Ministra Ti i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

ielnych funkeji i hw b ictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071, 2 pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz.arch. Jan Stowik-Sulkowski
urodzony w dniu 01 sierpnia 1984 r., w Zakopanem

posiada odp yksztalceni ip
i po 2daniu eg: z pozytywny ymuj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

" ’ ¥ . AR R P o . . ktbry wydat
decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby RP. O e wnosi sig za pos organu
aofcy'z}‘e 11.' Okregow?mmlsji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

o

% mé&msmm..u‘wm:mus.mmznm

2. decyzja stanie si¢ ostateczna: »
1)Gd'G|ownylmpdmrNadzntudmmpo-wm-pmum rejestru 0s00 |
2 Muommonmmmmnp.

3 aa

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN SLOWIK-SULKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/068/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1884.

Cztonek czynny od: 20-02-2013 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2013 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1884-441B-F962-16F4-EFF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



