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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Temat i zakres opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych  dla Przebudowy 

pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja budynku. 

Budynek zlokalizowany jest w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a  na działce nr ew. 959/1 obręb 

5.         

                                         
2. Podstawa opracowania 

  - zlecenie 

  - projekt branży architektonicznej 

  - normy i przepisy prawne 

  - warunki techniczne 

 

3. Instalacje wodociągowe 

 

Projektowane pomieszczenia sanitarne wyposażone będą w następujące przybory sanitarne: 

- umywalka 12 

- miska ustępowa 12 

- pisuar 2 

 Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym 

wg. PN – 92/B-01706 wynosi: 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Wymagane 
Ciśnienie 

[MPa] 

Ilość 
Sztuk 

Woda zimna Woda ciepła 

qwz [l/s] ΣΣΣΣ qwz [l/s] qwz [l/s] ΣΣΣΣ qwz [l/s] 

Płuczka 
Zbiornikowa 

 
0,05 

 
12 

 
0,13 

 
1,56 

 
- 

 
- 

Bateria czerpalna do 
umywalki 

 
0,1 

 
12 

 
0,07 

 
0,84 

 
0,07 

 
0,84 

Pisuar 0,1 2 0,3 0,6 - - 

Razem 3,00 0,84 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi (wg PN – 92/B – 01706):  

 

q = 0,682 x (3,84)0,45 – 0,14 = 1,11 dm3/s = 3,99 m3/h 

 

Projektowana instalacja wodociągowa oraz c.w.u zostanie wpięta do istniejących przewodów za 

pomocą trójników i kształtek. Nowa instalacja nie ma negatywnego wpływu na działanie 

instalacji w całym budynku. 
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4. Instalacje kanalizacyjne 

Odpływ obliczeniowy  (wg PN – 92/B – 01707) : 

umywalka 12 szt. x 0,5 = 5,0 
miska ustępowa 12 szt. x 2,5 = 30,0 
pisuar 1 szt. x 0,5 = 0,5 
 

�� = 0,5 ∙ √31 = 2,78 ����
� � 

 

Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. 

 

5. Instalacje ciepłej wody użytkowej 

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową  

(wg PN – 92/B – 01706) wynosi: 

Nh
r

qU
q c

h ⋅
⋅

=max  

U = 180 os. 

qc= 8 kg/d 

r = 8 h  
244,032,9 −⋅= UNh  

dkgqh /50,47218032,9
8

8180 244,0
max =⋅⋅⋅= −  

 

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie w istniejącym zasobniku. 

 

6. Instalacje centralnego ogrzewania  

Moc potrzebna  do centralnego ogrzewania oraz c.w.u będzie wytwarzana w istniejącym kotle 

CO. Projektowane cztery grzejniki znajdujące się w pomieszczeniach łazienek zostaną wpięte do 

istniejących pionów instalacji centralnego ogrzewania za pomocą rur stalowych DN15. 

Projektowane grzejniki nie mają negatywnego wpływu na pracę instalacji w budynku. 

 

7. Wentylacje  

Wentylacja nawiewna 

Nawiew do łazienek i pomieszczeń wc będzie się odbywał za pomocą kratki nawiewnej 

zamocowanej w dolnej części drzwi o pow. 200 cm2. 
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Wentylacja wywiewna 

Wywiew powietrza z pomieszczeń WC, będzie się odbywał za pomocą kanałów wentylacyjnych 

wywiewnych o średnicy 150 mm wspomaganych mechanicznie za pomocą wentylatorów 

kanałowych. Kanały wentylacyjne należy prowadzić nad konstrukcją sufitu podwieszanego a 

kratki wentylacyjne należy zamontować w suficie.   

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego w łazienkach wynosi 50 m3/h. 
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Zakopane , marzec 2014 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że: 
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ 
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE 

MODERNIZACJA BUDYNKU 
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 



 
 

 


