
wysokość

przegród  2 m,

grubość ścian 2

cm,

odstęp od

podłogi 15 cm
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KONDYGNACJA  I  - projekt
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4,80płytki  ceramiczne

wykładz. zmywalna

płytki  ceramiczne

płytki  ceramiczne

płytki  ceramiczne

9,40

4,40

13,20

32,40

64,20

INSTALACJE

021:50III.2014

MGR INŻ. MACIEJ ZATŁOKA

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI
 UL. KASPRUSIE 35  A     34 - 500  ZAKOPANE

ZAKOPANE
DZIAŁKA NR EW. 959/1 W OBRĘBIE 5

 INŻ.  JAN JAROSZ
UPR. NR 67/2003

RZUT POMIESZCZEŃ WC I PIĘTRO - INSTALACJE C.O

istniejący grzejnik żeliwny

1760 W

1420 W

DN10 DN10

DN10 DN10

wpięcie instalacji c.o

do istniejących pionów

25°C

25°C

25°C

25°C

1650 W
moc grzejników

grzejnik CO

Legenda :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
SANITARNYCH W RAMACH

ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O NAZWIE

MODERNIZACJA BUDYNKU


