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Czesé | Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy pomieszczen sanitarnych w budynku
Zakopianskiego Centrum Edukacji w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja
budynku.
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy
- podktaddw sytuacyjno — wysokosciowych

- literatury technicznej i norm budowlanych

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr 959/1 w obrebie 5 potozona jest w Zakopanem w rejonie ul. Kasprusie.

Dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty Zakopianskiego Centrum Edukacji wraz z salg
gimnastyczng. Na dziatce zlokalizowane jest boisko szkolne, drogi, chodniki i place
utwardzone.

Dziatka jest uzbrojona w sieci:

- wodociggowa z 3 hydrantami zewnetrznymi

- kanalizacyjna

- kanalizacji burzowej

- energetyczng

- teletechniczng

- sie¢ geotermalng

Teren dziatki pokryty jest szatg roslinng niskg i wysokg. Na dziatke istniejg dwa zjazdy z drogi

gminnej ul. Strazyska i ul. Mate Zywczanskie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu.

4. Wymagania dotycz gce intereséw 0sob trzecich
Ucigzliwos¢ inwestycji ogranicza sie do terenu inwestora.

Inwestycja:
— nie pozbawia 0sdb trzecich dostepu do drogi publicznej
— nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
Srodkow tgcznosci
— nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na

pobyt ludzi
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— nie powoduje powstawania hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania

— nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy, utwardzona, powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

6. Dane dotycz gce ochrony terenu na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania

Dziatka zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Zakopane i oznaczona symbolem 6.UPo w terenach
przeznaczonych pod ustugi oswiaty. Projektowana rozbudowa nie zwieksza wysokosci
istniejgcego budynku. Pota¢ dachowa i katy nachylenia stanowig kontynuacje istniejgcych
zastosowanych na budynku rozwigzan. Architektura projektowanej rozbudowy zostata
dostosowana do lokalnych tradycji budowlanych poprzez zastosowanie miejscowych
materiatow elewacyjnych typu tynk, drewno, kamien. Kolorystyka pokrycia pofaci
dachowej w kolorze grafitowym. Tynk zewnetrzny w kolorze pastelowym - ecru.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ponad 40%. llos¢ miejsc postojowych wynosi 31

szt. i jest wieksza od przewidzianej liczby oséb zatrudnionych dla catej szkoty.

7. Dane dotycz gce eksploatacji gérniczej na dziatce
Nie wystepuje.

8. Informacje dotycz ace zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow

Nie wystepuja.

9. Dane dotycz ace charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Obiekt nie jest budowlg skomplikowana.

10. Dane dotycz gce rodzaju zabudowy
Zabudowa ustugowa - oswiaty.

11. Warunki dotycz gce funkcji zabudowy i zagospodarowania

terenu

Projektowana przebudowa Zakopianskiego Centrum Edukacji w zakresie pomieszczen

higieniczno — sanitarnych nie spowoduje zmiany funkcji i przeznaczenia budynku.
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12. Warunki dotycz gce ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkow oraz débr kultury wspoétczesne,.

Bez zmian
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RYS. PLANU ZAGOSPODAROWANIA
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Czesé¢ Il Opis architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Projektuje sie przebudowe pomieszczen higieniczno — sanitarnych na | i Il pietrze w budynku
Zakopianskiego Centrum Edukacji

Parametry techniczne budynku pozostajg niezmienne.

Program uzytkowy przebudowy pomieszczen:

tAZIENKA | PIETRO

1 PRZEDSIONEK 4,80 m’
2 WC - MESKIE 9,40 m?
3 PRZEDSIONEK 4,40 m?
4 WC - DAMSKIE 13,20 m?
5 SALA DYDAKTYCZNA 32,40m°

RAZEM: 64,20 m?
LAZIENKA 1l PIETRO

1 PRZEDSIONEK 4,90 m?
2 WC - MESKIE 9,40 m?
3 PRZEDSIONEK 4,60 m?
4 WC - DAMSKIE 13,30 m?
5 SALA DYDAKTYCZNA 31,60m?

RAZEM: 63,80 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego

Nie dotyczy zmiany formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego

3. Konstrukcja, materiaty i technologia wykonawstwa

Zaktada sie realizacje projektowanej przebudowy w technologii tradycyjnej robot
wykonczeniowych. Scianki dziatowe murowane, $ciany kabin toaletowych systemowe,

posadzka ceramiczna, urzadzenia sanitarne typowe, instalacja elektryczna i sanitarna

typowa.
4. Obcigzenia
State wg PN-82/B-2001

Zmienne wg PN-82/B-2003

5. Schematy statyczne i obliczenia

Uktady statycznie wyznaczalne
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6. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy

7. Szczego6towy opis konstrukcji, materiatow i techn ologii

e S$ciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane ceramiczne, Sciany te zostang

wykonane z pustakéw gr. 8,12.

e podtogi:
a. folia polietylenowa
b. wylewka betonowa gr. 5 cm
C. izolacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm
d. wylewka cementowa pod posadzki zatarta na gtadko gr. 7 cm
e. ptytki ceramiczne lub wykfadzina PVC

8. Kolorystyka elewacji

Nie dotyczy

9. Instalacje wewn etrzne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wodno — kanalizacyjna

- instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych

- elektryczna

- ciepta woda uzytkowa zostanie dostarczona z istniejgcego wymiennika ciepta

- wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wspomaganej mechanicznie

Instalacje kanalizacyjne zostang wykonane z rur PCV faczonych na wecisk. Scieki zostana
odprowadzone do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Instalacje centralnego ogrzewania

nalezy wpigé do istniejgcych piondw.

9.1 Klasyfikacja po zarowa budynku

Budynek szkoty zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL llI.

9.2 Parametry po zarowe, ocena zagro zenia wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania w budynku materiatow i substancji
niebezpiecznych pozarowo. W obiekcie nie bedzie substancji, ktorych stosowanie i
magazynowanie stanowitoby podstawe do kwalifikowania stref lub pomieszczen

zagrozonych wybuchem.
str. 11



9.3 Klasa odporno sci po zarowej budynku, odporno $€ ogniowa i
stopie n rozpowszechniania ognia dla elementow budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku B. Zgodnie z warunkami technicznymi
istniejgce elementy budowlane spetniajg wymogi klasy odpornosci ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna R 120
- konstrukcja dachu R 30
- stropy REI 60
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne EI 60
- Ssciany wewnetrzne El 30

- przekrycie dachu RE 30

9.4  Strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.

9.5 Warunki ewakuacji

Bez zmian

9.6 Wyjscia ewakuacyjne

Bez zmian

9.7 Poziome drogi ewakuacyjne
Bez zmian

9.8 Pionowe drogi ewakuacyjne
Bez zmian

9.9 Dojscia ewakuacyjne
Bez zmian

9.10 Oswietlenie ewakuacyjne i oznakowanie na potrzeby
ewakuacji

Bez zmian

9.11 Wymagania dla wystroju wn etrz
Zaprojektowano wystrdj wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie s3

toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdélnej nie nalezy stosowac

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.
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9.12 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji
uzytkowych

9.12.1  Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Bez zmian

9.12.2 Zabezpieczenie instalacji w budynku

Bez zmian

9.13 Ochrona odgromowa budynku

Bez zmian

9.14 Techniczne srodki zabezpiecze n przeciwpo zarowych
9.14.1 Podreczny sprz et gasniczy

Bez zmian

9.14.2 Instalacja sygnalizacyjno po zarowa

Instalacja sygnalizacyjna pozarowa nie jest wymagana.

9.14.3 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Bez zmian

9.14.4 Droga po zarowa do budynku

Bez zmian

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z wodociggu miejskiego, a Scieki bedg odprowadzane

do kanalizacji miejskiej. Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen w ilosciach mogacych

zagrozi¢ Srodowisku naturalnemu ze wzgledu na projektowane ogrzewanie - wezet

geotermalny.

Nie wystepuje réwniez emisja hatasu, wibracji i promieniowania. Odpady state bedg

sktadowane w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na dziatce. Odpady te beda wywozone,

co tydzien. Projektowany obiekt nie zagraza wodom gruntowym i powierzchniowym.

Obliczenie ilosci Sciekdw i odpaddw statych — bez zmian
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11. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie dziata ujemnie na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia

raportu o ochronie Srodowiska.
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Czesé lll Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é

realizacji poszczegolnych obiektow:

Projektuje sie przebudowe pomieszczen sanitarnych budynku Zakopianskiego Centrum
Edukacji.
Kolejnos¢ robot:

a. Demontaz posadzek z ptytek ceramicznych

b. Demontaz oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych

c. Roboty rozbiorkowe scianek dziatowych, posadzek, przyboréw sanitarnych, instalacji

wodno — kanalizacyjneji c.o

d. Murowanie Scianek dziatowych

e. Wykonanie posadzek

f. Montaz systemowych kabin sanitarnych

g. Montaz kanatéw wentylacyjnych

h. Montaz sufitow podwieszanych

i. Montaz instalacji wewnetrznych c.o., wod.-kan. i elektrycznych,

2. Wykaz istniej gcych obiektow na dziatce

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce istnieje budynek szkoty sieci: wodociggowa,

kanalizacyjna, teletechniczna, energii elektrycznej oraz geotermalna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mog  agce stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

Istniejgce zagospodarowanie moze stwarzaé¢ zagrozenie w przypadku nienalezytego

wykonawstwa robat.
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4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidtowe wykonanie
zgodne ze sztukg budowlang, normami, przepisami i zasadami BHP. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié¢ na prace na wysokosci. Przy prowadzeniu robot nie wystepujg dziatania substancji
biologicznych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym, linig wysokiego napiecia,
utonieciem pracownikdw wykonywaniem robdt w kesonach i zagrozeniem spowodowanym
uzyciem materiatow wybuchowych.
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét
szczegblnie niebezpiecznych:
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP.
— Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia:

Szczegoblne zagrozenie dla zdrowia nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu przed przyst gpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikéw w zakresie BHP.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj 3acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk a
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Szczegdlne zagrozenie dla zdrowia nie wystepuje

Whnioski koricowe
Przewidywane roboty budowlane trwaé beda krdécej niz 30 dni. llo$¢ pracownikéw bedzie
ponizej 20. Pracochtonnos¢ bedzie mniejsza od 500 osobodni w zwigzku z tym nie jest

wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne:

a) Oswiadczenie projektanta
b) Decyzja o nadaniu uprawnien i przynaleznos¢ do izby
c) Wypis z rejestru gruntéw
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Zakopane 19.03.2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE
MODERNIZACJA BUDYNKU

Lokalizacja:

34-500 ZAKOPANE, UL. KASPRUSIE
DZ. NR EW. 959/1 W OBREBIE 5

Inwestor:

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
34-500 ZAKOPANE
UL. KASPRUSIE 35A

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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' PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH
Wz W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE

34-500 Zakopane  MJODERNIZACJA BUDYNKU

ul. Witkiewicza 18 G
(+48) 182012389

EKSPERTYZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
UL. KASPRUSIE 35 A
34 - 500 ZAKOPANE

34-500 ZAKOPANE, UL. KASPRUSIE
DZ. NR EW. 959/1 W OBREBIE 5

KONSTRUKCIE

mgr inz. Marian Stowik - Sutkowski
GAS.834/A - 147/82

mgr inz. Maciej Zattoka

ZAKOPANE, MARZEC 2014
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1. Opis techniczny

Kabiny istniejgcych sanitariatow na | i Il pietrze wykonane byty z cegty na zaprawie
cementowo wapiennej. W wersji przebudowywanej zostaty wykonane ze Scianek
systemowych, ktdrych ciezar jest mniejszy od ciezaru Scianek pierwotnych. Ciezar warstw
wyktadzin ceramicznych nie ulega zmianie. W zwigzku z powyzszym obcigzenia state i
zmienne przypadajace na 1 m” stropu nie ulegaja zwiekszeni. Naprezenia powstate w
elementach stropow wykonanych z ptyt kanatowych réwniez nie ulegajg zwiekszeniu.

W zwigzku z tym przebudowa pomieszczen sanitarnych nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu

na konstrukcje Scian i stropow w zakresie projektowanej przebudowy.
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Zakopane 19.03.2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O NAZWIE
MODERNIZACJA BUDYNKU
EKSPERTYZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA

Lokalizacja:

34-500 ZAKOPANE, UL. KASPRUSIE
DZ. NR EW. 959/1 W OBREBIE 5

Inwestor:

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
34-500 ZAKOPANE
UL. KASPRUSIE 35A

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

str. 23



+  WOJEWCDA NOWOSADECKI

_ Nr GAS_834/A-147/82

Nowy Sacz, duia 31 grudnia 1982 .

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
S - i sonictor

Aot elnvch w

4 ust.2,§5 6 ust, 3,8 7,§ 13ust.1 pkt 2

Nar ie §
_ rozporzadzenia Ministra G joiOCbmy'Sﬁdnwiskazdnjaznluteguw?ﬁr.wmwie
mni b funkesi N e ie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, Ze: v
_ ob. i Marien St OWITIK
e ’ inzynier budownictwa d.

— srodzony dnia__© _CZerwca 1951 r. W Zskopanem

Prye zawod upowataiajace do wykonywania dzielnej funkci
projektantza i
w specjalnosc konstrukcving = ?\nrinw'lana"!
Ob. _Marian St owilk -jest upowaimiony do:
< =

i/

_ 2y

sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan ‘konstrukcyjno-budowls-
nych budynkéw oraz innych budowli,z wyXaczeniem linii,wezXéw 1 sta-
cji kolejowych,drég orasz lotniskowych drég startowych i manipulscyj
nych ,mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
sporzadzenia w budownictwie osdb fizycanych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych : .
a/ budynkéw inweniarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw typo-
wych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw ze
- gospodarowanis dziatki zwigzanych z realizecja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami, .

3/ w budownictwie oséb fizycznych-do kier::mani,nadzgrosanie i kontre

e —

wanie budowy . kierowania i kontrolowanie wytwarzania konstrukeyjnyc
elementdw budowlsnych orez oceniania i badania stanu technicznego
obigktdéw budowlanych,

N Saes AOPAASRAD . BN

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XR6-1U5-TLH *

Pan Marian Stowik o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/5151/01

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 18G, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

dni Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Stanisfaw Karczmarczyk, P

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
dj i)

réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych opatrzonym i wilasn

iu motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
jac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inéynieréw

* Weryfikacje i danych w
stranie Polskie] lzby Inzy
Budownictwa.

wiww.piib.org.pl lub




