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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI    DRZWIOWEJ11

24,291m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o  powierzchni ponad 2

m2

KNR 4-01

0354-0800

1.1

24,292m22,37*2,05*5

-   0,001m2-0.001korekta obmiaru

457,760mOdbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-  wapiennej,pasami o

szerokości do 30 cm

KNR 4-01

0702-0600

1.2

457,760m(2.05+2.64+2.05)*1+(2.05+2.68+2.05)*8+(2.05+1.76+2.05)*4+(2.05+3.25+2.05)*

2+(2.05+0.88+2.05)*9+(2.05+1.17+2.05)*5+(2.05+2.37+2.05)*3+(0.86+2.39+0.8

6)*2+(1.15+2.1+1.15)*1+(2.05+2.37+2.05)*3+(1.47+2.09+1.47)*2+(2.25+2.68+2.

25)*4+(1.75+1.75+1.75)*2+(2.05+0.88+2.05)*2+(0.88+1.88+0.88)*1+(0.87+2.67+

0.87)*13+(2.05+1.75+2.05)*6+(0.0+0.9+0.9)*3+(2.1+0.9+2.1)*1+(2.05+1.5+2.05)

*1+(0.88+0.88+0.88)*1+(0.88+1.1+0.88)*1+(0.88+2.33+0.88)*1+(2.55+2.37+2.55

)*1+(2.18+2.76+2.18)+(2.18+2.1+2.18)+(3.15+7.46+3.15)+(2

3,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2KNR 4-01

0354-0300

1.3

3,000szt.3

6,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0400

1.4

6,000szt.6

217,910m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2  m2KNR 4-01

0354-0500

1.5

217,910m2(2,64*2,05*1)+(2,68*2,05*8)+(1,76*2,05*4)+(3,25*2,05*2)+(1,17*2,05*5)+(2,37*2,

05*3)+(2,1*1,15*1)+(2,37*2,05*3)+(2,09*1,47*2)+(2,68*2,25*4)+(1,75*1,75*2)+(2,

67*0,87*13)+(1,75*2,05*6)+(1,5*2,05*1)+(2,37*2,55*1)

4,172m2Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o  powierzchni do 1,0

m2 obsadzone na dyblach stalowych,bez  obróbki obsadzenia (z szybą P2)

KNR-I 0-19

1022-0501

1.6

4,172m2(0,9*0,9*3)+(0,88*0,88*1)+(1,1*0,88*1)

29,550m2Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o  powierzchni do 2,0

m2 obsadzone na dyblach stalowych,bez  obróbki obsadzenia (z szybą P2)

KNR-I 0-19

1022-0901

1.7

29,550m2(0,88*2,05*9)+(0,88*2,05*2)+(1,88*0,88*1)+(0,9*2,1*1)+(2,39*0,86*2)+(2,33*0,88

*1)

228,898m2Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o  powierzchni ponad

2,5 m2 obsadzone na dyblach  stalowych,bez obróbki obsadzenia (z szybą P2)

KNR-I 0-19

1022-1101

1.8

228,898m2(2,64*2,05*1)+(2,68*2,05*8)+(1,76*2,05*4)+(3,25*2,05*2)+(1,17*2,05*5)+(2,37*2,

05*3)+(2,1*1,15*1)+(2,37*2,05*3)+(2,09*1,47*2)+(2,68*2,25*4)+(1,75*1,75*2)+(2,

67*0,87*13)+(1,75*2,05*6)+(1,5*2,05*1)+(2,37*2,55*1)+2,05*2,68*2

22,878m2Analogia - uszczelnienie styków ościeżnic i ścian zewnętrznych tynkami kat. IIIKNR 4-01

0726-0100

1.9

22,878m2457,56*0,05

457,760mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy  cem-wap.z wapna

gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków  cer.,betonów,na ościeżach szerokości

do 25 cm

KNR 4-01

0708-0200

1.10

457,760m(2.05+2.64+2.05)*1+(2.05+2.68+2.05)*8+(2.05+1.76+2.05)*4+(2.05+3.25+2.05)*

2+(2.05+0.88+2.05)*9+(2.05+1.17+2.05)*5+(2.05+2.37+2.05)*3+(0.86+2.39+0.8

6)*2+(1.15+2.1+1.15)*1+(2.05+2.37+2.05)*3+(1.47+2.09+1.47)*2+(2.25+2.68+2.

25)*4+(1.75+1.75+1.75)*2+(2.05+0.88+2.05)*2+(0.88+1.88+0.88)*1+(0.87+2.67+

0.87)*13+(2.05+1.75+2.05)*6+(0.0+0.9+0.9)*3+(2.1+0.9+2.1)*1+(2.05+1.5+2.05)

*1+(0.88+0.88+0.88)*1+(0.88+1.1+0.88)*1+(0.88+2.33+0.88)*1+(2.55+2.37+2.55

)*1+(2.18+2.76+2.18)+(2.18+2.1+2.18)+(3.15+7.46+3.15)+(2

114,440m2Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów  prefabrykowanych i

betonów wylewanych.

KNR 2-02

0815-0400

1.11

114,440m2457,76*0.25

114,440m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży

gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02 1505-01.12

114,440m2457.76*0.25

34,094m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2KNR 4-01

0354-1000

1.13

34,094m22,76*2,18+2,1*2,18+7,46*3,15

53,803m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweKNR-W 2-02

1040-02

1.14

53,803m22,76*2,18+2,1*2,9*3+7,46*3,15+2,18*2,76
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