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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczen
sanitarnych na parterze i ll pietrze w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku.
Budynek zlokalizowany jest w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a na dziatce nr ew. 959/1 obreb

5.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie

- projekt branzy architektonicznej
- normy i przepisy prawne

- warunki techniczne

3. Instalacje wodociggowe

Projektowane pomieszczenia sanitarne wyposazone beda w nastepujgce przybory sanitarne:

- umywalka 12

- miska ustepowa 12
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych i wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym
wg. PN —92/B-01706 wynosi:

Rodzaj punktu Wymagane llosé Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego Cisnienie Sztuk qwz [l/s] | Zqwz[l/s] | awz[l/s] | Z qwz[l/s]
Ptuczka
Zbiornikowa 0,05 2 0,13 1,56 - -
Bateria czerpalna do
umywalki 0,1 2 0,07 0,84 0,07 0,84
Razem 0,2 | 0,84

Przeptyw obliczeniowy wynosi (wg PN —92/B —01706):

0,45

q=0,682x(1,04)"" -0,14 = 0,55 dm?/s = 1,98 m?/h

Projektowane przybory sanitarne zostang wpiete do istniejgcej instalacji wodociggowe;.



4. Instalacje kanalizacyjne
Odptyw obliczeniowy (wg PN —-92/B-01707):

umywalka 2szt.x0,5=1,0
miska ustepowa 2szt.x2,5=5,0

dm3
qs = 0,5 . 1,5 = 0,61 T

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejacej instalacji sanitarne;j.

5. Instalacje cieptej wody uzytkowej

Obliczenie zapotrzebowania na cieptag wode uzytkowa
(wg PN —92/B — 01706) wynosi:

Ohimex = U L4, [(Nh
U = 180 os.
a.= 8 kg/d
r=8h
Nh=9,32 °**
18018

hmax

e [9,32180%** = 47250kg /d

Ciepfa woda uzytkowa wytwarzana bedzie w istniejgcym zasobniku.

6. Instalacje centralnego ogrzewania
Moc potrzebna do centralnego ogrzewania oraz c.w.u bedzie wytwarzana w istniejgcym kotle
CO. Projektowane grzejniki znajdujgce sie w pomieszczeniach tazienek zostang wpiete do
istniejgcych piondw instalacji centralnego ogrzewania za pomocg rur stalowych DN15.

Projektowane grzejniki nie majg negatywnego wptywu na prace instalacji w budynku.

7. Wentylacje
Wentylacja nawiewna
Nawiew do tazienek i pomieszczenn wc bedzie sie odbywat za pomoca kratki nawiewnej

zamocowanej w dolnej czesci drzwi o pow. 200 cm’.



Wentylacja wywiewna
Wywiew powietrza z pomieszczen WC, bedzie sie odbywat za pomocg kanatéw wentylacyjnych
wywiewnych o s$rednicy 150 mm wspomaganych mechanicznie za pomocg wentylatorow

kanatowych. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nad konstrukcjg sufitu podwieszanego a

kratki wentylacyjne nalezy zamontowac w suficie.

Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego w tazienkach wynosi 50 m>/h.
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze ~ Jan Jarosz
Pan/Pani
Pan inz Jan Jarosz .
: - Czerwienne 287A
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34-407 Ciche

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 67/2003 . )
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