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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen sanitariatow w

budynku ZCE 34-500 Zakopane dz. nr ewid.959/1 obr.5 ul. Kasprusie 35a.

1.2. 1.2 Podstawa opracowania

1.

arown

Zlecenie na opracowanie P.T instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
projektowanego budynku

Aktualnie obowigzujgce Normy, Przepisy i Zarzgdzenia, a w szczegdélnosci:

Ustawa ,Prawo Budowlane" z 7 lipca 1994,

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690)

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92, poz. 460, zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507),

. Rozporzadzenia: Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 maja 2000 r.

(Dz.U. Nr 51, poz. 617) i Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3

kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 456) w sprawie obowigzkowego stosowania

norm, miedzy innymi:

» normy wieloarkuszowe PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych®,

» Normy PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym"

» Norma N SEP-E-0002

1.3. Charakterystyka obiektu budowlanego
Przebudowywany budynek :przebudowa pomieszczeh sanitariatéw.

1.4. Bilans mocy urz agdzen elektrycznych
Korzystajgc z normy N SEP-E-002 przyjeto nastepujgce wyposazenie obiektu;

Lampy w pomieszczeniach energooszczedne sterowane poprzez czujki ruchu i
obecnosci.



Opis techniczny

2.1. Zakres opracowania
instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
wewnetrzne linie zasilajgce,

2.2. Parametry techniczne:
Napiecie zasilania: U =230/400 V

2.3. Przytacze.
Przylgcze dla zasilania budynku -istniejgce.

2.4. Strefy instalacyjne

W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym. Typy przewodéw, ich przekrojow, oraz sposéb prowadzenia zostaly podane na
schematach ideowych tablic bezpiecznikowych.

Poziome prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ od 15 do 45 cm nad gotowag
powierzchnig podiogi i w takiej samej odlegtosci pod gotowg powierzchnig sufitu. Srodkowa
strefa instalacyjna jest od 90 do 120 cm nad gotowg powierzchnig podiogi.

Pionowe prowadzenie przewoddw nalezy wykonaé¢ od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu scian w kacie. Skos traktuje sie
jak pionowg $ciane.

taczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej tak aby srodek tgcznika nie
znajdowat sie wyzej jak 115cm nad gotowg powierzchnig podiogi. Gniazda wtyczkowe i
taczniki instalowane nad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczone w poziomej strefie
instalacyjnej na wysokosci 105cm nad gotowg powierzchnig podtogi.

Gniazda pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢ w wykonaniu
hermetycznym. Oprawy oswietleniowe, osprzet fgczeniowy, gniazda i wentylatory montowac
w odlegtosci co najmniej 60 cm od obrysu zewnetrznego wanny lub kabiny natryskowej.
Zabrania sie montowa¢ wentylatorow wewnagtrz kabin natryskowych .

Ponizszy rysunek obrazuje zalecane strefy ukladania przewoddéw instalacyjnych w
mieszkaniach.



Strefy uktadania przewodow (i) w pomieszczeniach reszkalnych (wysokéci, na ktérych powinny byé
lokalizowane hczniki i gniazda wtyczkowe podano w centymetrach)yg DIN 18015I - instalacja
elektryczna, 2 - instalacja anteny RTV i in. 3 - inne instalacje teletechniczne4 - zalecane trasy
utozenia przewodow instalacji elektrycznej, 5 - gniazdavtyczkowe,6 — taczniki  zrédto: Henryk
Markiewicz "Instalacje elektryczne", wyd.WNT2007r

Do poditagczenia instalacji elektrycznej w nowo projektowanych pomieszczeniach
sanitarnych przewidziano podigczenie di nowo powstalej instalacji elektryczne;j.
W pomieszczeniach pojedynczych podigczy¢ od najblizszej puszki elektryczne;j.

2.5 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano :
» szybkie wylgczenie napiecia
» wylgczniki réznicowoprgdowe
» polaczenia wyréwnawcze miejscowe

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne , m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
nalezy podigczy¢ do przewodu ochronnego ,PE". W przewodzie neutralnym ,N" nie
umieszczac¢ bezpiecznika ani jednobiegunowego wytgcznika.

Przewody N i PE polaczy¢ w zigczu do wspdlnej uziemionej szyny PEN. Rezystancja
uziemienia dodatkowego roboczego ztgczy nie moze przekroczy¢ 5 Q. Ochrone wykonac
zgodnie z normg PN-91/E-05009. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢
powykonawczymi pomiarami kontrolnymi na zgodnos¢ z obowigzujgcg norma.

2.13 Potaczenia wyréwnawcze

Glowng szyne wyréwnawczg wykona¢ w piwnicy-2 bednarkg ocynkowang FeZn 25x3.
Nalezy jg potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym obiektu lub/i otokowym. Polgczenie z
uziemieniem wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4.

Nalezy wykonac¢ lokalne potgczenia wyrownawcze i potgczenia wyrOwnawcze tgczgce
rozdzielnie z instalacjami WOD, KAN, CO i innymi dostepnymi metalowymi czesciami
instalacji i konstrukcji budynku.



Potgczenia PE wykona¢ przewodem DY 6 w potgczeniach gtownych oraz przewodem
DY 4 w potgczeniach miejscowych. Calos¢ instalacji potgczen wyrownawczych przytgczyé
do instalacji uziemiajacej.

2. Prace kontrolno-pomiarowe

Po zakonczeniu robot wykonaé nastepujgce pomiary:
» opornosci uziemienia
» opornosci izolacji przewodow
» skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia
w tym zakresie. Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych
wzorow i przekazac je inwestorowi
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CKG-SAR-YRI *

Pan Marek Glowacki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0550/05

adres zamieszkania ul. Droga Na Bystre 6, 34-501 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine do dnia 2014-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-12 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzanym padpisami wlasnorecanymi )

* Weryfikarje poprawnosci danych w niniejstym zadwiadczeniu maina sprawdzic 23 pomocq numery weryfikacyinego 2aéwiadczenic na
stronie Polskie] Izby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Inyniersw
Budownictwa.






