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                                    UWAGA!

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ

DOKŁADNIE SPRAWDZIC OTWORY NA BUDYNKU
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

DLA ZADANIA
MODERNIZACJA BUDYNKU
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UWAGA !!  NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWEGO POMIARU DRZWI  W NATURZE.

Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz

Drzwi z klamką i zamkiem

Szyby bezpieczne P2, dzwiękoszczelne

Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 

Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz

Drzwi z automatem zamykającym

Szyby bezpieczne P2, mleczne, dzwiękoszczelne

Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 
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Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz

Drzwi z klamką i zamkiem

Szyby bezpieczne P2, dzwiękoszczelne

Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 
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Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz

Drzwi z automatem zamykającym

Szyby bezpieczne P2, dzwiękoszczelne

Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 


