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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO O
NAZWIE MODERNIZACJA BUDYNKU

1.2 Inwestor (zamawiajgcy)

ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACII
UL. KASPRUSIE 35 A
34 -500 ZAKOPANE

1.3. Kod CPV

45000000—-7 Roboty budowlane
45330000—-9 Roboty instalacyjne
45440000-3 Roboty malarskie
45431000-7 Roboty posadzkarskie

1.4 Zakres robét przewidziany do wykonania

—  Roboty budowlane (demontaz i rozbiorka)

—  Roboty instalacyjne wod — kan

—  Roboty instalacyjne c.o

—  Roboty instalacyjne wentylacja grawitacyjna
—  Roboty murowe

—  Roboty tynkarskie

—  Roboty malarskie

—  Roboty wykoriczeniowe

1.5 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot
Dokumentacja projektowa wraz z planem sytuacyjnym oraz opis techniczny zakresu robét znajduje sie do wgladu s w
siedzibie Zamawiajacego.
1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy poprzez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
1.7 Prowadzenie robdt

Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz
zarzadzajacego realizacjg umowy — inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw

robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzgdzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$s
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.8 Teren budowy
1.8.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
1.8.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robdt
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposéb
ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
1.8.3  Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca

potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie



zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
1.8.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.
1.8.5 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.
1.9 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami
1.9.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robdét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
roboét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy -
inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) szczegétowy harmonogram robét — na zgdanie inwestora
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.9.2 Szczegdtowy harmonogram robdt

Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.9.3 Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby



personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.9.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia
dokumentacji projektowe] przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot; postep robdt, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robot; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego realizacja
umowy daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdInych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych
wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ; dane na
temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikdéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny byé na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inwestora. Wszystkie decyzje inwestora, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inwestor jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.9.4 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.9.5 Inneistotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.9.4i 1.9.3, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;



Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robdt,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
1.9.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.1  Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i
zaadresowane nastepujaco:
Adres zgodny z zapisami umowy
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
2.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzagdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu roboét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
2.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji wykonanych nawierzchni. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ zakresu wykonanych nawierzchni.

3. Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowac¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do korica robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.



4. Materiaty i urzadzenia
4.1 Zrédha uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowq
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujace warunki:
W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzagdzajacy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych



materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajacego realizacjg umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzagdzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
6. Transport
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjg
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia



spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robodt

7.1  Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badar beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem,
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjag umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badarn beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikédw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.
8. Obmiary robdt
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania

miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegélnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

—  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia dostosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, pdz. 1389)rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.

2. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

l. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i wyburzeniowych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robot
budowlanych dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie
modernizacja budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1,3.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt rozbidrkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zakres robét
rozbidrkowych obejmuje:

- wyburzenie wytypowanych scian i otwordw,
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- demontaz stolarki drzwiowej, zewnetrzne;j,

- przebicia w $cianach pod otwory drzwiowe,

-roboty rozbiérkowe: wykucie wnek, przekucia i przebicia instalacyjne na

potrzeby montazu instalacji c.w.u, kanalizacyjnej i elektrycznej

- wywoéz odpaddw poremontowych oraz ztomu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,, Wymagania ogdélne" oraz z PIM-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-ISO 7607-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5.2.Wymagania szczegdtowe.
Odpady uzyskane w wyniku robdt rozbiérkowych stanowig wtasno$é¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezgco segregowal, sktadowac w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy
odsprzedac¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady
nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robdt rozbiérkowych nalezy wywiez¢
na najblizsze wysypisko $mieci (w odlegtosci ok, 5 km od budowy )
Materiaty niezelazne, nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy
przekaza¢ do zaktadu utylizacji.
2. MATERIALY
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.
3. SPRZET | TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych. Roboty rozbiérkowe na wysokosciach
nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcymi aktualne atesty, spetniajgcych
wymagania przepiséw bhp izbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta i. Materiaty
z rozbiérki mogg by¢ przewozione dowolnymi S$rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciezaru przewozonych materiatéw spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w ST-0
,Wymagania ogdlne" posiadanymi przez Wykonawce : samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe, ciggnik z przyczeps itp.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogoblne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne".
4.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia
wymienionych w pkt.1.3 wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w
dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy oznakowac i
zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdét demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i
wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.
Podczas prowadzenia robdt na elewacjach ( rozbiérka okien) strefy niebezpieczne w ktdrych istnieje
mozliwos$¢ spadania réznych przedmiotdw lub materiatdw, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami.
Strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min 1/10 wysokosci z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty , z
tym, ze zawsze nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m
od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako
rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
Gruz i odpady bedace wtasnosciag Wykonawcy winny zostaé usuniete z terenu robét w terminie i w sposdb
nie kolidujacy z wykonywaniem innych robdt.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci wykonanych robdét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt rozbiérkowych , wywozu gruzu i odpaddw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu
zgodnosci zakresu wykonanych roboét z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.
6. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru zwigzana z rozbidrka jest:

- drzwi, okna - szt.

- obrébki blacharskie - m?

- $ciany -m3 oraz m? dla $cian dziatowych

- elementy betonowe — m3

- posadzki i ich elementy - m’

- rurociagi c,0. - mb

- grzejniki - szt.

- armatura c.o. — szt

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega

wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.10.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne

2. PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach,

3. PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie.

Mtoty do rozbijania betonu i mtoty udarowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych

(Dz.U,2003.47.401),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn.
Dz.U.2003,169,1650)

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313)

o

o~

2.2. BETON NIEZBROJONY
KOD CPV 45262350

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich, ktére zostang wykonane, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robédt
budowlanych dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie
modernizacja budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

Podbetony.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyiszej
niz B20 Wymagania dotyczgce sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosc alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% Zawartos¢
C4AF+2C3A (zalecane) <20% Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie
nazwa wytwdrni i miejscowosci masa worka z cementem data wysytki termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Biezgca kontrola podstawowych
parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko

badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objetosci
wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Magazynowanie i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach) - dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyftadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleiny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda

partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie. (2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do elementéw konstrukciji
obiektéw. B-20 dla wykonania konstrukcji schodéw wejsciowych i scian.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego skfadniki
powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospdtka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywa¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mieé aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przerw w betonowaniu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy. Nie przewiduje sie

betonowania w nocy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz -*-5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5. Wykarczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min, 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
Nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robdt Jednostkami obmiaru sg: wykonanie konstrukgji - 1 mawykonanie podbetonu - 1 m’
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla konstrukcji:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza, wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni pielegnacje betonu,rozbidrkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
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Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

2.3. ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce realizacji robdt murarskich,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdt budowlanych ktére zostang wykonane w
wyniku prowadzonych robdt budowlanych dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach
zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robdt murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murarskich wykonywanych na budowie.
2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt murarskich:
przemurowanie kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej, lub gotowych
zaprawach do klinkieru
spoinowanie komina gotowg zaprawa barwiong
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji

umowy.
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdling
Specyfikacjg Techniczna.
4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t murarskich:
przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
murowanie,
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czeéci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
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opracowania.
MATERIALY
1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2. Cegta

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta klinkierowa petna klasy 250. Cegta po przywiezieniu
jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby
nie miata kontaktu z gruntem.
Cegty nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez rys i peknieé. Cegty dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).
2.3 Sktadniki zapraw murarskich.
2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatéw
zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.3.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
2.3.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkédw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wiasciwosci zaprawy.
2.3.4 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j:
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich skfadu.
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Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.
Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé kompletna i
zawierac wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach:1:1:6
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowac mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i

kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci

odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy

rozrobi¢ je z wodg, mieszaé osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozciericzonego wapna.

Catos¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.
5.3.2 Badania materiatéw i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.
Uktadanie zapraw.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé z podfoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie
wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarska. Podtoze nalezy
zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw.
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej
sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona
nowa na koszt wykonawcy.
5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowa¢é z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét murarskich.
Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi
nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw
od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkéw,
- Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt murarskich
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 wykonanego-przemurowanego komina.
ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakos$ci wykonania robdt murarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
przemurowanie komina ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej,
spoinowanie komina gotowg zaprawa barwiong,
wykonanie $cian z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbiérkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

2.4. ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 4541000 —- 4

1. Wstep
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla Przebudowy pomieszczen
sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja budynku w Zakopanem przy
ul. Kasprusie 35 a.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
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13 Zakres robdt objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
uzupetnien tynkdw wewnetrznych .
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja przetargowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora; niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2, piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-I,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitgi
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muroéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
.Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2 Przygotowanie podfozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
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roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie sucha powierzchnie podtfoza
nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Wykonywanie tynkdéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jakosci robét
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m®. lloéé robét okreéla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1 Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbidr tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci okresla umowa

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych.

2.5. ROBOTY INSTALACYIJNE - instalacja wodno - kanalizacyjna
KOD CPV 45330000 - 9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych
robot budowlanych dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o
nazwie modernizacja budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji,
instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic i
parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét: montaz
rurociggdw, montaz armatury, montaz urzadzen, badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja
dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych z PE tgczonych przy pomocy zgrzewania.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
19mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg wtérnie Il
»Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczent spawanych okreslone
sg w tomie Il ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.".

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowad uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocy odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach
kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Poniewaz w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Dla kazdego ztadu oddzielnie.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préoby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" W stosunku
do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze koricowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
Dziennik robét,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdét przeprowadzenia préby szczelnosSci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych".
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

2.6. ROBOTY INSTALACYJNE — wentylacja grawitacyjna
KOD CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej.

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét" obejmuje wymagania dotyczace realizacji
instalacji wentylacji ktéra zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla
Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja
budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja budynku - grawitacyjna

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST ,Wymagania Ogdlne", pkt 2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw,
producentow, typéw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.", ,Warunkami Technicznymi odnoszgcymi
sie do poszczegdlnych robdét oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w
momencie sktadania zamodwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie
zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materialy montazowe} muszg odpowiadad
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania.) Jakos¢ montazu elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanary wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne", pkt 3.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch

stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu

0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu

sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i ppoz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu

podano w ST 00 ,,Wymagania Ogdlne".

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce srodkdéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Na terenie budowy
przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi
wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania

zawarte w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania wykonania robét budowlanych Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robédt
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

5.2. Szczegbétowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST
»Wymagania Ogolne", pkt 6.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt Ogdlne wymagania dotyczace

przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogélne", pkt 7.

7.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdw instalacji s3: szt. - dla urzadzen: m’ - dla blachy;
mb - dla rur; kpi. - dla zestawoéw; kg - dla materiatéw masowych.

W  wycenie robét nalezy uwzgledni¢  wszystkie elementy potrzebne do  prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztagczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
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powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt,
ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan,

klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt" wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, eto.,
ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robot", nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementdw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzglednié¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.

Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji
i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementéw  instalacji  jest  spetnienie  wymagan  postawionych  poszczegdlnym
instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen
i czedci sktadowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢

zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbiér robét instalacyjnych

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robdét Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w OST O
»Wymagania Ogolne", pkt 8.

8.2. Odbiory robot

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préob i ma na celu stwierdzenie

czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdét ,zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed
zakoniczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych
materiatéw, Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg réowniez:
przedstawiciel nadzoru sani tamo - epidemiologicznego, przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokdétu koncowego. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z WTWiO. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawic komisji nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy, Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace",
protokoty wykonanych préb i badan, swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i
materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
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poszczegdlnych  urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét korcowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego

technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia
instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robdt Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w

OST ,,Wymagania Ogdlne", pkt 9.

9.2. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnos$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie
ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdb,
aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2.7. ROBOTY INSTALACYIJNE - instalacja centralnego ogrzewania
KOD CPV 45331100- 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, ktéra zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robdét budowlanych
dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja
budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowe instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:
montaz rurociggow,
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montaz armatury,
montaz urzagdzen grzejnych
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.
2. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentag;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji. 2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PE z polietylenu taczonych przy pomocy mosieinych ztgczek
zaciskowych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe
ptytowe.
2.3. Armatura
Grzejniki ptytowe zgodnie z dokumentacjg projektowa lub o identycznych parametrach wyposazone w zawory
grzejnikowe termostatyczne i automatyczne odpowietrzniki oraz zawory kulowe przelotowe na powrocie. Do regulacji
podpionowej nalezy uzy¢é armatury zgodnej z dokumentacjg projektowa lub o identycznych parametrach. Po
przedstawieniu przez wykonawce odpowiedniego wniosku o zamiane decyzje podejmie Inzynier.
2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 15 mm.
Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
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producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Montaz
rurociggow
Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania".
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robdt:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrddta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nstezy wyKcnyv/sd T7-. r-mocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (ptony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15%20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem f.HssH-=i- .-, dtugosri ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddéw. 5.2. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co rwjjmrufif 110 mm Kolejnos¢ wykonywania robét:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,
podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu febrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zateca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢
tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robét
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie korcéwek,
wkrecenie pétsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
skrecenie potgczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gdry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawoér kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTMNSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kitka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji
na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn ciSnienie robocze powiekszone o 7 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 bardw.
Do pomiaru cisniefd probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokat.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prdbe rta goraco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préoba
szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracy instalaciji.
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montaziu rurociggéw, przeprowadzaniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuine elementdw nastepng! warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem kottowni olejowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. 7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni olejowej, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos$¢ wykonania oraz przydatnosé robét i
elementow do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ kofcowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentami projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany | uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogéline".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-104GO ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania*
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania".
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania". PN-90/M-75003
LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagana | feaA--w" PN-91/M-75009 ,Armatura
instalacji centratnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". PN-EM 215-1 ?002
,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania S badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody".

2.8. ROBOTY POSADZKARSKIE
KOD CPV 45432110- 8

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek,
ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla Przebudowy pomieszczen

sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja budynku w Zakopanem przy
ul. Kasprusie 35 a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.
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B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B. 12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej
warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem

materiatéw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B. 12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtfoza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B. 12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktédw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniemi umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15*15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B. 12.02.08 Woyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.
B. 12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
B. 12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowa

B. 12.02.11 Wyktadziny podtogowe o wzmocnionej wytrzymatosci (sala gimnastyczna)
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubosé-2 i3 mm,
masa 1 m”- 5,5 kg,
twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
odpornosé cieplna wg V'cata -49-59°C,
zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
nasigkliwosc (po 24 godzinach) - 1,5%,
Scieralnos$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkdw myjacych, wykazujg duza
odpornosé na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
szerokos¢ 1300 mm,
dtugos¢ 10000 mm,
grubos¢ 1,9 mm,
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masa 1m’ wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub
moletowana.
2.5. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
tugoodpomos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokosé: £1,5 mm
grubos¢:  £0,5mm
krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnosc¢ V klasa $cieralnosci na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe. Ptytki gresowe i terakotowe
muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokosé: £1,5 mm
grubosé: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do wypetnienia spoin
stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121: zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m’ ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITBnr...". Transport
Pytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgcewyrobow tatwo
ttukacych. SktadowaniePtytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8m.
2.6. Wyktadzina dywanowa
Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
2.7. Wykfadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.8. Zaprawa samopoziomuiaca
2.9. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.10. Podwdjna podtoga. Wymagania:
wysokosé regulowana od 15-50 cm, nawierzchnia antyelektrostatyczna z
mozliwoscig uziemienia, nosnos¢ paneli - 10,0 kN/mZ, musi posiadac aktualne
Swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowei
Wymagania:
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dobra przyczepnos¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur, elastyczny (od -20° do + 250°C) wytrzymaty

(ok. 6,5 Mpa), odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.12. Wyktadziny podfogowe o wzmocnionej wytrzymatosci (sala gimnastyczna)
Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny oraz spetnia¢ wymogi norm dla
wyktadzin nawierzchni sportowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie -12
MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrédwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
Zaprawe cementowgq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm. Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata
powierzchnig do podtoza. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
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fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW. Arkusze lub ptytki nalezy utozyc¢ szczelnie, dopuszczalna
szerokosé spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami. Spoiny miedzy
arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczyé listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé nie nizszg - przy posadzkach z betonu

odpornego na scieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od

pionowych elementéw budynku, dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe w

odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do

kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m’ przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m’ przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m’za pomoca wktadek z

materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowsg, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokfadnie zagesci¢, a

powierzchnie wyréwnad i zatrze¢ na gtadko. Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5

dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie

co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjac¢ wg warunkdw zastosowanego systemu.
5.5. Wykonywanie posadzki z wyktadzin o0 wzmocnionej wytrzymatosci (sala gimnastyczna)
Do wykonywania posadzek z wyktadzin o wzmocnionej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukoniczeniu robdét budowlanych stanu surowego i roboét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z:
przeprowadzeniem prdéb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny o wzmocnionej wytrzymatosci i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina o wzmocnionej wytrzymatosci powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze

tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z wyktadzin o wzmocnionej wytrzymatosci nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez
producenta okreslonej wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Ptytki i arkusze z
wyktadzin o wzmocnionej wytrzymatosci nalezy przyklejac cata powierzchnig do podtoza. Nie dopuszcza sie

wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw

ptytek lub arkuszy wyktadzin o wzmocnionej wytrzymatosci.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm

miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie

mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w

pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin o wzmocnionej wytrzymatosci nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
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wypuktych.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m”. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do roboét materiatédw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu).

2.9. ROBOTY MONTAZOWE — montaz drzwi wewnetrznych
KOD CPV 454211005

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu stolarki drzwiowej, ktéra zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robét budowlanych dla
Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja
budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.
.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robadt.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robdét z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora

2. Materiaty.

Drzwi zewnetrzne drewniane
Wog instrukcji producenta oraz wymogoéw okreslonych w dokumentacji technicznej.
Sktadowanie elementdw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz Im od czynnych grzejnikdw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji
dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobdw zgodnie z zaleceniami producentéw.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
4. Transport.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaditransportowaéw
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utrata statecznosci. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Sposéb
sktadowania wg pkt.2,
5. Wykonanie roboét.
Montaz nowej stolarki drzwiowej
Przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych z natury.
Stolarke drzwiowg nalezy mocowac scisle wg instrukcji producentéw. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad z
elastycznej masy uszczelniajgcej lub piankg poliuretanowg dostosowang do warunkéw atmosferycznych.
Ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od plonu powinno byé mniejsze od
1mm na 1m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowanag stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone
elementy drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢é.
6. Kontrola jakosci robot.
Badanie materiatéw uzytych do wyrobdéw drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producentéw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi. Badania gotowych elementéw powinny obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé sprawdzenie
stanu i wygladu elementow pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, inne, ktoérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonania robdt lub
wskazane przez Inwestora w umowie z Wykonawcgy. Wszystkie roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej
podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét.
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Jednostkg obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, okuciami i zamkami.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci okresla umowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
PN-B-100S5:2001 Stolarka budowlana. Okna t drzwi. Wymagania ogdlne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016;

z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, p6z.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz. 1360, z pdzniejszymi
zZmianami).

2.10. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45440000 - 3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot  malarskich, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla
Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja
budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych ujetych w punkcie 1.1. OST.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczng

a) malowanie tynkow

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg Techniczng. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony Srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Do robdét malarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania.

2.2. Woda wg PN -EN 1008 : 2004.
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Do przygotowania farb stosowaé mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne i mut.

2.3. Mleko wapienne.

Mleko wapienne uzyskane przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody powinno miec
postac cieczy o gestosci Smietany, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i

Zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne.

a) pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg
wymaganiom normy panstwowe;.

b) pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcieniczalniki.

W zaleznos$ciom rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode, do farb wapiennych

- terpentyne i benzyne, do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

a) Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:

- polioctanu winylu,

- lateksu butadieno-styrenowego,

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach dopuszczenia przez ITB.

¢) Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

wydajno$¢ 15 m2/dm3 do 16 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlokauczukowe

Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do rozciericzania wyrobow chlorokauczukowych
d) Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:

wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusklgdnikowa wg PN — C 81911/07:

wydajnosé 4,5 m2/dm3 do 5 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, biata

wydajno$¢ 5 m2/dm3 do 6 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos$¢ 1,2 m2/dm3 do 1,5 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

e) Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN- C 81901:2002
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wydajno$¢ 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN- C 81901:2002

wydajnos¢ 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3

maksymalny czas schniecia 12 h

f) Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania do farb:

- lepkos¢ umowna; min. 60

- gesto$¢ maksymalna 1,6 g/cm3

- zawartosc substancji lotnych w % masy maksymalnie 45%

- roztarcie pigmentow: maksymalnie 90 m

- czas schniecia powtoki w temperaturze 20 0C i wilgotnosci wzglednej

powietrza 65 % do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — maksymalnie 2 godziny,

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka matowa bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ 100 mikronéw do 120 mikrondw ,

- przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien

- elastycznosc: zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje

pekniec¢ lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna; min.0,1

- odpornos¢ na uderzenia; masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie

powinna powodowac uszkodzenia powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O — 79601 — 2 : 1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wedtug PN- EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +

50C.

2.6. Srodki gruntujace.

a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieiczong wodg w stosunku od
1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

b) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciennczonym
pokostem: 1czes¢ pokostu : 1 cze$¢ benzyna lakiernicza

c) Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3% do 5%.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

- Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, z deklaracja zgodnosci z normga, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi. Dostarczone
na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Roboty malarskie mozna wykona¢
przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

5. TRANSPORT | SKELADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i
przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 0C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu
dwdch dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8 0C. Po zakoriczeniu malowania
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mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +10C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitéw i Scian mozna
wykonac po;

-catkowitym ukorniczeniu robét instalacyjnych 9 z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach,

6.2. Przygotowanie podtozy.

a) podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawga cementowo-wapienng. powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

b) powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j.

6.3. Gruntowanie.

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywacé bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.

c¢) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem,

d) przy malowaniu elementéw stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe,

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléowka epoksydows.

6.4. Wykonywanie powtok malarskich.

a) powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze bez, przeswitdéw, plam i odpryskow,

b) powtoki farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok nie powinna posiadaé uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

c) powtoki z farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolity, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby o réznych odcieniach.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady ogdlne

- Ogodlne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w OST

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem stolarki powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatoéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat
- Wyniki przeprowadzonych badani nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

- wyschniecia podtoza,

- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokonaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpié nie wczesniej niz po 3 sekundach.
7.3. Roboty malarskie.

a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 OC przy wilgotnosci powietrza nie
mniejszej od 65 %,

c) badania powinny obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi, jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Jesli ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usungc¢ powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbidr robét budowlanych, polegajacych na montazu stolarki drewnianej. Podstawg do odbioru robdt powinny
stanowié nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8.2. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo — wapienng do robét
tynkowych albo odpowiednia szpachléwky. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dfuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbidr robdét malarskich.

a) Sprawdzeniu wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

e) sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotka lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST.

Jednostkg obmiarowa robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok malarskich jest 1 m2
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdét okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

- Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej, ktéra obejmuje:

przygotowanie do malowania podtoza, ustawienie i rozebranie rusztowan, przygotowanie farb oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

[2] - PN- EN — 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

[3] - PN- 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] - PN- 62/ C— 81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

[5] - PN- EN —489-1 : 2003. Wapno budowlane.

[6] - PN- C—81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.
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[7] - PN- C—81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.

[8] - PN- C—81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.

[9] - PN- C —81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
[10] - PN- C—81932: 1997 Farby epoksydowe chemo

2.11. ROBOTY MONTAZOWE — montaz sufitéw podwieszanych
KOD CPV 45421146 — 9

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych
robot budowlanych dla Przebudowy pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego o
nazwie modernizacja budynku w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35 a.

1.2 Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu sufitéw
podwieszanych.

13. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowia lekkie przegrody stosowane jako nienoéne éciany wewnetrzne - nie przenoszace
obcigzen na strop

14. Zgodnos¢ z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujacg sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

—  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  koftki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.

3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja

System sktada sie z ptyt Rockfon i konstrukcji nosnej o tgcznej przyblizonej masie 5kg/m2.

Ptyty wykonano z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa jest pokryta powtokg Akutex®.
Powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja
wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowe Izolacyjnosé wynosi 29dB.

Kolorystyka ptyt: wg RAL 9016.

Format ptyt: 600x600.

Wieszaki regulowane: o dtugosci 540 - 1000mm

5.2.Montaz

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdinym etapie budowy, dzieki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne,
pokazujgce krok po kroku montaz wybranego systemu.

Konstrukcja czesciowo ukryta. Ptyty tatwe w demontazu.

Ze wzgledow estetycznych ptyty obwodowe powinny mieé¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i
listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci.

Elastyczno$¢ wetny szklanej powoduje, ze ptyty mozna tatwo docina¢ na budowie. Jesli przyciete krawedzie
wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie Farby do krawedzi ptyt.

tatwa jest takze praca z konstrukcjg nosng, produkowang z ocynkowanej stali malowanej proszkowe Do
przyciecia profili wystarczg nozyce.

W matych pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢ do
duzej zmiany cisnien, czego efektem moze by¢ przesuwanie sie ptyt na konstrukcji nosnej. Uniknac¢ tego
mozna poprzez instalacje rastréw wentylacyjnych lub stosowanie klipséw.

5.3.- Uzytkowanie

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych, bawetnianych rekawiczek.
Dotyczy to réwniez demontazu ptyt w przypadku konserwacji kabli i urzadzen wentylacyjnych znajdujgcych sie
w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Nalezy wtedy catkowicie wyjmowac ptyty z
konstrukcji i uktadad je na ptaskiej powierzchni. Ptyty powinny by¢ ktadzione powierzchnig widoczng do
siebie, co takze pozwoli unikng¢ zabrudzen.

5.3. Prace wykonczeniowe:

Potaczenia ptyt ze sciang za pomocg katownika przysciennego.

5.4. Rodzaje zastosowanych elementow:

Nalezy zastosowad sufity podwieszane wg opisanego systemu Rockfon Koral E24/Hygienic Plus lub
rownorzedne rozwigzanie innego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w warunkach ogdlnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdlnych.
7.2. Jednostka obmiaréw

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogdlnych.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, Scianki

nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN 1SO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosSci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.
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